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Gilvenlik bilgileri

Kurallar

Not: Not, size yardimci olabilecek bir bilgiyi tanimlar.

Uyari: Uyari, Griiniin donanimina veya yazilimlarina zarar verebilecek durumlar anlatir.
DIKKAT: Dikkat, yaralanmaniza neden olabilecek olasi tehlike durumunu belirtir.
Dikkat bildirimlerinin farkh turleri:

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yaralanma riskini belirtir.
A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini belirtir.
& DIKKAT—SICAK YUZEY: Dokunulursa yanma riskini belirtir.
DiIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI: Carpisma tehlikesini belirtir.

DIKKAT—SIKISMA TEHLIKESI: Hareketli parcalar arasinda sikisma riskini belirtir.

Uriin beyanlan

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik carpmasini énlemek icin giic kablosunu riintin
yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun bir sekilde tanimlanan ve dogru bir sekilde
topraklanan elektrik prizine baglayin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin ve elektrik carpmasi riskini énlemek icin yalnizca bu iriinle
birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya uretici onayll yedek elektrik kablolarini kullanin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Bu iiriinii uzatma kablolari, coklu prizler, coklu uzaticilar veya UPS
cihazlariyla kullanmayin. Bu tlir aksesuarlarin gii¢ kapasitesi bir lazer yaziciyla kolaylikla asilabilir ve bu
durum yangin riskine, cihazlarin hasar gérmesine ve yazici performansinin kétiilesmesine neden olabilir.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Bu iiriinii yerlesik tasma koruyucusu ile birlikte kullanmayin. Tasma
koruyucu aygit kullaniimasi yangin riskine, aygitlarin hasar gérmesine veya yazici performansinin
koétulesmesine neden olabilir.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Bu iiriinii kamusal anahtarlamali telefon sebekesine baglarken
yangin riskini azaltmak icin yalnizca 26 AWG veya daha genis telekomiinikasyon (RJ-11) kablosu kullanin.
Avustralya'daki kullanicilar icin: Kablo, Avustralya iletisim ve Medya Kurumu tarafindan onaylanmis
olmalidir.

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasini 6nlemek icin iiriinii suya yakin veya nemli yerlere
yerlestirmeyin veya bdyle yerlerde kullanmayin.

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin bu irtin firtinal havalarda
kurmayin veya gli¢ kablosu, faks 6zelligi veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo baglantisi
yapmayin.
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DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Giic kablosunu kesmeyin, biikmeyin, egmeyin, carpmayin veya
Uzerine agir nesneler koymayin. Gli¢ kablosunu asinma veya baskiya maruz birakmayin. Gli¢ kablosunu
mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasina sikistirmayin. Bunlardan herhangi biri s6z konusu olursa,
yangin veya elektrik carpmasi riski olusabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadigini kontrol etmek icin gli¢
kablosunu diizenli olarak inceleyin. incelemeden énce gii¢ kablosunu elektrik prizinden cikarin.

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin, tiim dis baglantilarin (Ethernet
ve telefon sistem baglantilari gibi) isaretli eklenti baglanti noktalarina dogru yapilmis oldugundan emin
olun.

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin, yaziciyl kurduktan bir siire sonra
kontrol kartina erisiyorsaniz veya istege bagdl donanim veya bellek aygitlari takiyorsaniz, devam
etmeden 6nce yazicinin gliclind kapatin ve gi¢ kablosunu prizden cekin. Yaziciya badh baska aygitlariniz
varsa bu aygitlari kapatin ve yaziciya giden tiim kablolarini ¢ikarin.

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini énlemek icin, faks ézelligini firtinali havalarda
kullanmayin.

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Yazicinin disini temizlerken elektrik carpmasi riskine engel olmak
icin,glic kablosunu prizden ¢ekin ve yaziciya takili tim kablolari ¢ikarin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yazicinin agirhgi 20 kg'dan (44 Ib) fazlaysa yaziciyr giivenli bir sekilde
kaldirmak icin iki veya daha fazla kisi gerekebilir.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yazici tasinirken yaralanmalarin veya yazicinin hasar gérmesinin
online ge¢mek icin asagidaki kurallara uyun:
® Tum kapaklarin ve tepsilerin kapali oldugundan emin olun.
® Yaziclyl kapatin ve gli¢ kablosunun fisini elektrik prizinden ¢ekin.
® Yazicidan tim kordon ve kablolar c¢ikarin.

® Yazicinin ayri, yerde duran istege bagli tepsileri varsa veya yaziciya ¢ikis secenekleri takiliysa yaziciyi
tasimadan once bunlari ¢ikarin.

® Yazicida tekerlekli taban varsa dikkatli bir sekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak tasiyin. Esiklerden ve
kirllmis zemin Ustinden gecerken dikkatli olun.

® Yazicida bir tekerlekli taban yoksa ancak istege bagli tepsilerle veya cikis segcenekleriyle yapilandiriimissa
cikis seceneklerini kaldirin ve yaziclyi tepsilerden kaldirin. Yaziciyl ve herhangi bir se¢ceneg@i ayni anda
kaldirmaya calismayin.

® Yaziclyl kaldirmak icin mutlaka tutma yerlerini kullanin.

® Yaziclyl tasimak icin kullanilan tekerlekli aracin tasiyici ylizeyi, yazicinin tabaninin tamaminin oturabilecedgi
genislikte olmalidir.

® Donanim seceneklerini tasimak icin kullanilan tekerlekli araglarin tasiyici yiizeyi, segeneklerin boyutlarina
uygun buyuklikte olmalidir.

® Yaziciyi dik tutun.
* Ciddi sarsma hareketlerinden kaginin.
® Yaziclyl yere birakirken parmaklarinizin altinda olmadigindan emin olun.
® Yazicinin ¢evresinde yeterince bos alan olmasini saglayin.
DiIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI: Yaziciniza veya MFP'nize bir veya daha fazla secenegin yiiklenmesi
icin tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizligi dnlemek amaciyla bagka

ozellikler gerekebilir. Desteklenen yapilandirmalar hakkinda daha fazla bilgi i¢in yaziciyr satin aldiginiz
yere basvurun.
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DiIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI: Donanimin arizalanma riskini azaltmak igin her tepsiyi ayri ayri
yUkleyin. Diger tim tepsileri kullanilmadiklar slirece kapali tutun.

& DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir yiizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢cin dokunmadan 6nce ylizeyin sogumasini bekleyin.

DIKKAT—SIKISMA TEHLIKESI: Sikismadan kaynaklanan yaralanmalari 6nlemek icin bu etiketle
isaretlenen alanlarda dikkatli olun. Disliler, kapilar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parcalarin
etrafinda sikismadan kaynaklanan yaralanmalar olusabilir.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Bu iriinde bir lazer diizenegi kullanilmaktadir. Kullanici Kilavuzu'nda
belirtilenler disinda kontrol veya ayar veya prosedir kullanimi tehlikeli radyasyon enerjisi yayllmasina
neden olabilir.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Bu iriiniin icindeki lityum pil degistirilemez. Lityum piller yanlis
degistirildigi takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden sarj etmeyin, parcalamayin veya yakmayin.
Kullanilmis lityum pilleri Gretici tarafindan verilen yonergelere ve yerel diizenlemelere goére elden ¢ikarin.

Bu urun, Ureticiye ait parcalar kullanilarak siki kiiresel guivenlik standartlarina uygun olacak sekilde tasarlanmisg,
test edilmis ve bu standartlara uygun oldugu onaylanmistir. Bazi parcalarin guvenlik 6zellikleri daima acik
olmayabilir. Uretici, baska yedek parcalarin kullanilmasindan sorumlu degildir.

Bu elkitabinda aciklananlar disindaki hizmet ve onarimlar icin yetkili servis temsilcisine basvurun.

Bu Urlin yazdirma ortamini isitan bir yazdirma prosesi kullanir ve 1Isinma bazi ortamlarin emisyon yaymasina
neden olabilir. Muhtemel zararli emisyonlarin 6nline ge¢mek i¢in, kullanim kilavuzunda yazdirma ortami sec¢imi
ile ilgili bolumu anlamaniz gerekir.

Bu uriin, normal calisma sirasinda az miktarda ozon Uretebilir ve 0zon konsantrasyonlarini énerilen maruziyet
limitlerinin altindaki seviyelerde tutmak lzere tasarlanmis bir filtre ile donatilabilir. Yogun kullanim sirasinda
ylksek ozon konsantrasyon seviyelerini dnlemek icin bu Uriind, havalandirmasi iyi olan bir alana kurun, ozon
ve egzoz filtrelerini Uirlin bakim yénergelerinde belirtildigi gibi degistirin. Uriin bakim y&nergelerinde filtreler
hakkinda hig referans yoksa bu uriinde filtre degisikligi gerekmez.

BU YONERGELERIi SAKLAYIN.



Yaziclyl tanima

Yazicilyl tanima

Yazici yapilandirmalari

3500-285 MFP

Tarayicl

Standart kutu

El ile besleyici

250 yapraklik tepsi
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Yaziclyl tanima

3500-685, 3500-8c6, 3500-485, 3500-685, 3500-876 MFP'ler

1 Otomatik belge besleyici (ADF)

ADF tepsisi

ADF selesi

Standart kutu

El ile besleyici

Standart 250 yapraklik tepsi

N | o |uo | b [ W|N

istege bagh 250 sayfalik tepsiler

Not: Bu secenek yalnizca bazi yazici modellerinde desteklenir.

8 | Kontrol paneli




Yaziclyl tanima

Kontrol panelini kullanarak

Kontrol paneli pargasi islev

1 Gul¢ dugmesi Yaziclyl agin veya kapatin.
Not: Yaziclyr kapatmak icin gli¢ digmesini beg saniye basili tutun.

2 | Ana sayfa digmesi Ana ekrana doner.

3 | Geridugmesi Onceki ekrana geri déner.

4 Baslat digmesi Secilen moda bagh olarak bir isi baslatir.

5 | Gosterge i1sigi Yazicinin durumunu denetler.

6 |Ekran ® Yazici mesajlarini ve sarf malzemesi durumunu gdsterir.

® Yaziciyl kurar ve calistirir.

Ana ekrani 6zellestirme

1 Kontrol panelinden Ayarlar > Aygit > Goriiniir Ana Ekran Simgeleri 6gesine dokunun.
2 Ana ekranda gortinmesini istediginiz simgeleri segin.

3 Degisiklikleri uygulayin.

Ekran klavyesinin dilini degistirme

Not: Klavyenin dilini yalnizca e-posta veya tarama gibi alfanimerik giris gerektiren yazici gérevlerinde
dedistirebilirsiniz.

1 Giris alanina dokunun.
2 Klavyede dil tusuna dokunup basili tutun.

3 Dil segin.
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Gosterge 1siginin durumunu anlama

Gosterge 1s1g1 Yazici durumu

Kapali Yazici kapal.

Mavi Yazici acik veya hazir durumda.

Yanip sénen mavi | Yazici veri igliyor.

Yanip sénen kirmizi | Yazici kullanici miidahalesi gerektiriyor.

Sari Yazici Uyku modunda.

Kagit secme

Kagitlarla ilgili yonergeler

Kagit sikismalari 6nlemek ve sorunsuz yazdirma saglamak icin uygun kagit kullanin.
® Her zaman yeni ve hasarsiz kagit kullanin.

® Kagit yliklemeden 6nce, kagidin dnerilen yazdirilabilir yizini 6grenin. Bu bilgi genellikle kadit paketinin
Uzerinde bulunur.

® Kesilmis veya elle koparilmis kagit kullanmayin.
® Farkli boyut, tiir veya agirliklardaki kagitlari ayni tepside kullanmayin, aksi takdirde kagit sikisabilir.
* Fotokopi makineleri veya yazicilar icin 6zel olarak tasarlanmamis kaplamali kagitlar kullanmayin.

Kagit 6zellikleri

Asagidaki kagit 6zellikleri yazdirma kalitesini ve glvenilirligini etkiler. Yazdirmadan dnce asagdidaki faktorleri
g6z déninde bulundurun.

Agirhik

Tepsiler, 60 - 176 g/m? (16 - 47 Ib) uzun grenli kagit agirliklarinda kagit besleyebilir. Agirhgi 60 g/m?'nin (16 Ib)
altindaki kagitlar dogru beslenmek icin yeterince sert olmayabilir ve sikismalara neden olabilir.

Kivrilma

Kivrilma kagidin kenarlarindan bikilme egilimidir. Asiri kivrilma kagit besleme sorunlarina yol acabilir. Kagit asiri
sicakhga maruz kaldigi yazicidan gectikten sonra da olusabilir. Kagidin sicak, nemli, soguk veya kuru ortamlarda
aclkta saklanmasi yazdirmadan oénce kagdidin kivrilmasina neden olabilir ve besleme sorunlarina yol agabilir.

Diizgiinliik

Kagidin dizgunligu yazdirma kalitesini etkiler. Kagit ¢cok pirizliyse toner kagida diizglin yapismayabilir. Kagit
¢cok diizglinse, kagit besleme veya yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir. 50 Sheffield puanina sahip
kagitlarin kullaniimasini dneririz.
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Nem icerigi
Nem icerigi hem yazdirma kalitesini hem de yazicinin kagidi dogru besleme yetenegini etkiler. Kagidi kullanana

kadar orijinal ambalajinda tutun. Kagidin nem degisikliklerine maruz kalmasi kagidin performansini disurebilir.

Kagidi yazdirmadan 6nceki 24-48 saat icinde yaziciyla ayni ortamda orijinal ambalajinda saklayarak hazirlayin.
Kagidi sakladiginiz veya depoladiginiz ortam yazicinin bulundugu ortamdan ¢ok farkliysa, bu bekletme siiresini
birka¢ gtine ¢ikarin. Kalin kagditlar i¢in daha uzun bir hazirlama suresi gerekebilir.

Gren yonii

Gren, kagit liflerinin bir kagit yapragi tizerindeki hizalanmasini belirtir. Gren, ya kagit uzunlugu yoninde uzun
grenli ya da kagit genisligi yonitinde kisa grenli olur.

60-176 g/m? (16—47-Ib) agirhginda kagitlar icin uzun grenli kagit énerilir.
Lif icerigi
Cogu ylksek kaliteli fotokopi kagidi %100 kimyasal olarak islenmis odun hamurundan yapilir. Bu icerik kagida

yluksek bir kararlilik saglar ve bu sayede daha az besleme sorunu olusur ve daha ylksek bir yazdirma kalitesi
elde edilir. Pamuk gibi elyaf iceren kagitlar, kagit kullanimini olumsuz etkileyen 6zelliklere sahiptir.

Kabul edilemez kagitlar

Asagidaki kagit turlerinin bu yaziciyla kullaniimasi dnerilmez:

® Karbonsuz kagit, karbonsuz kopya kagidi (CCP) veya karbon gerektirmeyen kagit (NCR) olarak da bilinen,
karbon kagidi kullanmadan kopya ¢ikarmak icin kullanilan kimyasal olarak islenmis kagitlar

® Yaziclya bulasabilecek kimyasallar iciren matbu kagitlar
® Yazicinin isiticisinin sicakligindan etkilenebilecek matbu kagitlar

® Optik karakter tanima (OCR) formlari gibi £2.3 mm'den (0.9 in¢'ten) daha bulyilik hedef alanlari (sayfa
dzerinde belirli bir yazdirma konumu) gerektiren matbu kagitlar

Bazi durumlarda, yazdirma konumu bir yazilim uygulamasi tarafindan ayarlanarak bu formlara basariyla
yazdirilabilir.

® Kaplamali kagitlar (silinebilir bond), sentetik kagitlar, termal kagitlar

® Kaba-kenarli, kaba veya agir dokulu ylzeyi olan kagitlar veya kivrilmis kagitlar

* EN12281:2002 (Avrupa) yonergelerine uygun olmayan geri donistirilmis kagitlar
e Agirhgi 60 g/m? (16 Ib'den) diisiik kagitlar

® Cok-parcall formlar veya belgeler

Kagitlan saklama

Sikismalarin ve baski kalitesi esitsizliklerini gidermeye katkida bulunmak icin bu kagit saklama yonergelerini
uygulayin:
* Kagidi yazdirmadan 6nceki 24-48 saat icinde yaziciyla ayni ortamda orijinal ambalajinda saklayarak
hazirlayin.

* Kagidi sakladiginiz veya depoladiginiz ortam yazicinin bulundugu ortamdan c¢ok farkliysa, bu bekletme
suresini birkac¢ gune cikarin. Kalin kagitlar icin daha uzun bir hazirlama slresi gerekebilir.

® Eniyi sonuglar icin kagitlarinizi 21°C (70°F) sicaklikta ve bagil nemin yiizde 40 oldugu bir ortamda saklayin.
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Cogu etiket Ureticisi 18—24°C (65—75°F) arasinda bir sicaklikta ve bagil nemin ylizde 40 ila 60 oldugu bir
ortamda yazdirmanizi 6nermektedir.

* Kagitlarinizi karton kutularda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf lizerinde saklayin.
® Kagit paketlerini diiz bir zeminde saklayin.
® Kagit paketlerinin tzerine hicbir sey koymayin.

® Kagidiyalnizca yaziciya yiklemeye hazir oldugunuzda karton kutudan veya ambalajdan ¢ikarin. Karton kutu
ve ambalaj, kagidi temiz, kuru ve diiz tutmaya yardimci olur.

Matbu formlar ve antetli kagitlari segme
® Uzun grenli kagit kullanin.
* Offset tas baskisi veya kabartma yazdirma prosedurleri i¢in yalniza matbu form veya antetli kagit kullanin.
® Kaba veya agir dokulu yuizeyi olan kagitlardan kaginin.

® Tonerin i¢cindeki regineden etkilenmeyen mirekkepleri kullanin. Oksidasyonla-kuruyan veya yag-esasli
murekkepler bu sartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks murekkepleri icin gecerli olmayabilir.

® Biyuk miktarlarda satin almadan 6nce, kullanmayi diisiindiigliniiz matbu formlara ve antetli kagitlara 6rnek
yazdirin. Bu islem, 6nceden basilmis formdaki veya antetli kagittaki miirekkebin yazdirma kalitesini etkileyip
etkilemeyecegini belirler.

®* Emin degilseniz kagit tedarikginize basvurun.

® Antetli kagitlara yazdirirken kagidi, yazicinizin dogru ydniinde yukleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. Kagit ve
Ozel Ortam Kilavuzu.

Desteklenen kagit boyutlari

Kagit boyutu Standart veya istege  Elile besleyici Cift tarafli yazdirma ADF Tarayici cami

bagl 250 yapraklik
tepsi

Ad | vV vV v Vi oV
210 x 297 mm (8,27 x 11,7 ing)
AS | v v X Vi v
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 ing)
Ae | v v X Vi oV
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ing)
JIS B5 J J X J J

182 x 257 mm (7,17 x 10,1 ing)

Oficio (Meksika) J J ‘f J X

215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in¢)

"Varsayilan destek, uzun kenar beslemesidir. Kisa kenar besleme sirasinda A5, dar kagit olarak degerlendirilir.

2 Bu secenek belirlendiginde yazilim uygulamasi tarafindan aksi belirtiimedigi siirece sayfa 215,90 x 355,60 mm
(8,5 x 14 ing) olarak bicimlendirilir.

3 Dar kagidi, kisa kenari yaziclya 6nce girecek sekilde yerlestirin.
4 Yalnizca 216 x 297 mm'ye (8,5 x 11,7 inc) kadar kagit boyutlarini destekler.

5 Standart 250 yapraklik tepsi, tek seferde en fazla bes zarfi destekler. istege bagl 250 yapraklik tepsi, tek seferde en
fazla 40 zarfi destekler.
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Kagit boyutu Standart veya istege  Elile besleyici Cift tarafli yazdirma ADF Tarayici cami

bagh 250 yapraklk
tepsi

Hagaki J X X
100 x 148 mm (3,94 x 5,83 ing)
Statement X

139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 ing)

Executive
184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 ing)

Letter

v
v
, v
215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11ing)
v
v
vV

Legal X
215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ing)
Folio X

215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 ing)

Universal? 3

98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 in¢g) ila
215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ing)
Universal? 3 X X X X J
25,4 x 25,4 mm (1x1ing)ila
215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 ing)
Universal? 3 X X X J X

105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ing) ila
215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ing)

NN N NSNS~
el I S

;:;4:1:;,5 mm (3,875 x 7,5 ing) Ve v X X v
ZSZ,ZI: 225,4 mm (3,875 x 8,9 ing) Ve v X X v
::))42,: :(f 241,3 mm (4,12 x 9,5 ing) Ve v X X v
3:; iazr;o mm (4,33 x 8,66 inc) Ve v X X v
1C6522xa;f29 mm (6,38 x 9,01 ing) Ve v X X v
B5 Zarf Js / X " J

176 x 250 mm (6,93 x 9,84 ing)

"Varsayilan destek, uzun kenar beslemesidir. Kisa kenar besleme sirasinda A5, dar kagit olarak degerlendirilir.

2 Bu secenek belirlendiginde yazilim uygulamasi tarafindan aksi belirtimedigi siirece sayfa 215,90 x 355,60 mm
(8,5 x 14 ing) olarak bicimlendirilir.

3 Dar kagidi, kisa kenari yaziclya énce girecek sekilde yerlestirin.
4 Yalnizca 216 x 297 mm'ye (8,5 x 11,7 in¢) kadar kagit boyutlarini destekler.

5 Standart 250 yapraklik tepsi, tek seferde en fazla bes zarfi destekler. istege bagl 250 yapraklik tepsi, tek seferde en
fazla 40 zarfi destekler.
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Kagit boyutu Standart veya istege  Elile besleyici Cift tarafli yazdirma ADF Tarayici cami

bagh 250 yapraklk
tepsi

Diger Zarf Js J X X -
98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 ing) -
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 ing)

"Varsayilan destek, uzun kenar beslemesidir. Kisa kenar besleme sirasinda A5, dar kagit olarak degerlendirilir.

2 Bu secenek belirlendiginde yazilim uygulamasi tarafindan aksi belirtiimedigi siirece sayfa 215,90 x 355,60 mm
(8,5 x 14 in¢) olarak bigcimlendirilir.

3 Dar kagidi, kisa kenari yaziciya 6nce girecek sekilde yerlestirin.
4 Yalnizca 216 x 297 mm'ye (8,5 x 11,7 in¢) kadar kagit boyutlarini destekler.

5 Standart 250 yapraklik tepsi, tek seferde en fazla bes zarfi destekler. istege bagl 250 yapraklik tepsi, tek seferde en
fazla 40 zarfi destekler.

Desteklenen kagit tiirleri

Notlar:

® Etiketler, zarflar ve karton kagit her zaman duisuk hizda yazdirilir.
® Etiketler ara sira kullanim icin desteklenir ve uygunluk bakimindan test edilmelidir.
* ADF sadece duz kagit tirind destekler.

Kagt tiirii Standart veya istege baglh 250 yapraklik tepsi El ile besleyici Cift tarafli yazdirma

Diiz kagit J

“
T

Karton kagit J J X
Etiketler J J X
Zarflar J J X

Desteklenen kagit agirliklar

Not: ADF, 52-90,3 g/m? (14-24 Ib bond) kagidi destekler.

Kagit tiirii ve agirhk Standart veya istege bagh 250 El ile besleyici Cift tarafli yazdirma
yapraklik tepsi

Hafif kagit v v Vv
60-74,9 g/m? uzun gren (16-19,9 Ib bond)

Diiz kagit v v v
75-90,3 g/m? uzun gren (20-24 |b bond)

Agir kagit J J ,f'
90,3-105 g/m? uzun gren (24,1-28 Ib bond)

Karton kagit N v X
105,1-162 g/m? uzun gren (28,1-43 Ib bond)
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Kagit tiirii ve agirhk Standart veya istege bagh 250 El ile besleyici Cift tarafli yazdirma
yapraklik tepsi
Karton kagit X J X
163-200 g/m? uzun gren (43,-53 Ib bond)
Kagit etiketler J J X
131 g/m? (35 Ib bond)
Zarflar J J X

60-105 g/m? (16-28 Ib bond)
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Kurma, yukleme ve yapilandirma

Yazici icin bir yer secme

® Donanim seceneklerini yiklemek icin tepsileri, kapaklari ve kapilari agmaya yetecek kadar bosluk birakin.
® Yazicly prizin yakinina kurun.
A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik carpmasini énlemek icin giic kablosunu

urdntn yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun bir sekilde tanimlanan ve dogru bir
sekilde topraklanan elektrik prizine baglayin.

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasini énlemek icin iiriinii suya yakin veya nemli
yerlere yerlestirmeyin veya bdyle yerlerde kullanmayin.

® (Odadaki hava akisinin ASHRAE 62 standardinin veya CEN Teknik Komitesi 156 standardinin en son gdzden
gecirilmis haline uygun oldugundan emin olun.

® Diiz, saglam ve sabit bir ylizey secin.
® Yaziclyl asagidaki sartlarda tutun:
— Temiz, kuru ve tozsuz
— Zimba tellerin ve ataslarin uzaginda
— Klima, isitici veya vantilatorlerin dogrudan hava akimlarinin uzaginda
— Dogrudan giines i1s1g1 almayan ve asiri nemli olmayan yerde
® Sicaklik araligini gézlemleyin.

[Cal@ma sicakhgi |10 - 32,2°C (50 - 90°F)]

® Dogru havalandirma icin yazicinin etrafinda asagidaki onerilen bosluklari birakin:

1 |Ust 305 mm (12 ing)

2 |Arka 102 mm (4 ing)

3 | Sagtaraf|76 mm (3 ing)
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| 4 |On 76 mm (3 ing) |
5

Sol taraf | 76 mm (3 ing) J

Kablolari takma

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini énlemek icin bu iriini firtinali havalarda
kurmayin veya gui¢ kablosu, faks 6zelligi veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo baglantisi
yapmayin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin giic kablosunu
drtndn yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve dogru sekilde
topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin yalnizca bu riinle
birlikte verilen gli¢ kablosunu veya Uretici onayl yedek gii¢ kablolarini kullanin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Bu iiriinii kamusal anahtarlamali telefon sebekesine baglarken
yangin riskini azaltmak icin yalnizca 26 AWG veya daha genis bir telekominikasyon (RJ-11) kablosu
kullanin. Avustralya'daki kullanicilar icin kablo, Avustralya iletisim ve Medya Kurumu tarafindan
onaylanmalidir.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Veri kaybini veya yazici arizasl olusmasini énlemek igin aktif olarak yazdirma islemi
yapilirken USB kablosuna, herhangi bir kablosuz ag adaptdriine veya yazicinin gosterilen alanlarina
dokunmayin.

4
Yazici baglanti noktasi islev
1 LINE baglanti noktasi Faks gonderip almak igin standart bir duvar prizi (RJ-11), DSL filtresi veya VolP adaptori

ya da telefon hattiniza erismenizi saglayan herhangi bir adaptér yoluyla yaziciyi
calisan telefon hattina baglayin.

Not: Manuel faksi etkinlestirmek icin kablolu bir faks ayirici kullanin.

2 | Ethernet baglanti noktasi | Yaziciyl bir aga baglayin.

3 USB yazici baglanti noktasi | Yaziciyi bilgisayara baglayin.
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Yazici baglanti noktasi islev

4 | Gug kablosu girisi Yazicly1 dogru topraklanmig bir elektrik prizine takin.

istege bagl tepsileri takma

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini énlemek icin yaziciyi kurduktan bir siire sonra
denetleyici anakartina erisiyorsaniz veya istege bagl donanim veya bellek aygitlari takiyorsaniz devam
etmeden 6nce yazicinin guctind kapatin ve gu¢ kablosunu prizden c¢ekin. Yaziciya bagh bagka aygitlariniz
varsa bu aygitlar kapatin ve yaziciya giden tim kablolarini ¢ikarin.

1 Yaziciyr kapatin.

2 Glg kablosunu prizden ¢ekin ve ardindan yazicidan ¢ikarin.

3 istege bagl tepsiyi ambalajindan ¢ikarin ve tiim ambalaj malzemelerini sékiin.
4 Yaziclyi istege bagh tepsiyle hizalayin ve ardindan yerine indirin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yazicinin agirigi 20 kg'dan (44 Ib) fazlaysa yaziciyi giivenli bir
sekilde kaldirmak icin iki veya daha fazla kisi gerekebilir.

5 Giig kablosunu yaziciya ve ardindan bir prize baglayin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin giic kablosunu
drtindn yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve dogru sekilde
topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

6 Yaziciyi agin.

Tepsiyi, yazdirma isleri icin kullanilabilir olmasi amaciyla yazici siirliciistine ekleyin. Daha fazla bilgi icin bkz.
32. sayfadaki "Yazdirma surliclisine mevcut secenekleri ekleme".
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Yaziciy faks gondermek icin ayarlama

Faks islevini kurma

Notlar:

® Bazi baglanti yontemleri yalnizca bazi lilke veya bdlgelerde gecerlidir.

® Faks islevi etkinlestirilmis oldugu halde tam olarak kurulmazsa gosterge 1si1g1 kirmizi renkte yanip
sonebilir.

® TCP/IP ortaminiz yoksa faksi kurmak icin kontrol panelini kullanin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Veri kaybini veya yazici arizasi olusmasini 6nlemek icin kablolara veya etkin olarak
faks gonderilmesi ya da alinmasi sirasinda gosterilen alanda yaziciya dokunmayin.

Kontrol panelini kullanma

1 Ana ekrandan su 6gelere dokunun:
Ayarlar > Aygit > Tercihler > Baslangi¢c Kurulumunu Calistir

2 Yaziclyi kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan yaziclyi agin.
3 Faks ayarlari ekraninda ayarlari yapilandirin.

4 Kurulumu tamamlayin.

Embedded Web Server'i kullanma
1 Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar:

® Yazicinin IP adresini ana ekranda goruntileyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan
dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yliklenmesi icin bir stireligine sunucuyu devre
disi birakin.

2 Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Genel Faks Ayarlari 6gesine tiklayin.
3 Ayarlari yapilandirin.
4 Degisiklikleri uygulayin.
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Standart telefon hatti kullanarak faks kurulumu yapma

A DiIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini dnlemek igin bu tiriini firtinall havalarda
kurmayin veya gug kablosu, faks 6zelligi veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo baglantisi
yapmayin.

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini énlemek icin, faks ézelligini firtinali havalarda
kullanmayin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Bu iriinii kamusal anahtarlamali telefon sebekesine baglarken
yangin riskini azaltmak icin yalnizca 26 AWG veya daha genis telekomiinikasyon (RJ-11) kablosu kullanin.
Avustralya'daki kullanicilar icin kablo, Australian Communications and Media Authority tarafindan
onaylanmalidir.

Kurulum 1: Yazici ayri bir faks hattina bagh

7

1 Telefon kablosunun bir ucunu yazicinin arka tarafindaki hat baglanti noktasina takin.

2 Kablonun diger ucunu etkin bir analog duvar jakina takin.

Notlar:

® Yazicly fakslari otomatik olarak (Otomatik Yanitlama 6gdesini Acik olarak ayarlayin) ya da manuel olarak
(Otomatik Yanitlama 6gesini Kapal olarak ayarlayin) alacak sekilde ayarlayabilirsiniz.
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® Fakslari otomatik olarak almak istiyorsaniz yaziciyi, belirli sayida zil sesini bekledikten sonra ¢agrilar
yanitlayacak sekilde ayarlayin.
Kurulum 2: Yazici hatti bir telesekreterle paylasiyor

Not: Farkl bir zil sesi hizmeti aboneliginiz varsa yazici icin dogru zil sesi diizenini ayarladiginizdan emin olun.
Aksi takdirde, fakslari otomatik olarak alacak sekilde ayarlasaniz bile, yazici fakslari alamaz.

Farkl prizlere bagh

1 Telefon kablosunun bir ucunu yazicinin arka tarafindaki hat baglanti noktasina takin.

2 Kablonun diger ucunu etkin bir analog duvar jakina takin.

Notlar:

® Hattinizda sadece bir telefon numaraniz varsa yaziclyi, fakslari otomatik olarak alacak sekilde ayarlayin.

* Yaziclyl telesekreterden sonra zil iki kez ¢alinca cagrilari yanitlayacak sekilde ayarlayin. Ornegin,
telesekreter zil dort kez caldiktan sonra ¢agrilari yanithyorsa yazicinin Calma Sayisi ayarini 6 olarak
ayarlayin.
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Farkl priz ve fis girisleri olan bolge veya lilkelerde faks kurulumu

A DiIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini dnlemek igin bu tiriini firtinall havalarda
kurmayin veya gug kablosu, faks 6zelligi veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo baglantisi
yapmayin.

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Elektrik carpmasi riskini énlemek icin, faks ézelligini firtinali havalarda
kullanmayin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Bu iriinii kamusal anahtarlamali telefon sebekesine baglarken
yangin riskini azaltmak icin yalnizca 26 AWG veya daha genis telekomiinikasyon (RJ-11) kablosu kullanin.
Avustralya'daki kullanicilar icin kablo, Australian Communications and Media Authority tarafindan
onaylanmalidir.

Bircok llkenin veya bodlgenin benimsedigi standart priz RJ11'dir. Tesisinizde kullanilan priz veya ekipman bu tir
bir baglantiyla uyumlu degilse bir telefon bagdastiricisi kullanin. Bulundugunuz Ulke veya bodlgede kullanilan
bagdastirici yazicinizla birlikte gelmeyebilir ve ayri olarak satin almaniz gerekebilir.

Yazicinin telefon baglanti noktasina takili bir bagdastirici kapagi olabilir. Bir seri ya da kademeli telefon sistemine
baglhyorsaniz bagdastirici kapagini yazicinin telefon baglanti noktasindan ¢ikarmayin.
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Yaziciy1 RJ11 prizi disinda bir prize baglama

1 Telefon kablosunun bir ucunu yazicinin arka tarafindaki hat baglanti noktasina takin.
2 Kablonun diger ucunu RJ11 bagdastiricisina takin ve sonrasinda bagdastiriciyi prize takin.

3 Ayni prize RJ11 konektorii olmayan bir diger cihazi baglamak istiyorsaniz bu cihazi dogrudan telefon
bagdastiricisina baglayin.
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Yaziciy1 Almanya'da prize baglama

Almanya'daki prizlerde iki tur baglanti noktasi vardir. N baglanti noktasi faks makineleri, modemler ve
telesekreterler icindir. F baglanti noktasi telefonlar icindir. Yaziciyt N baglanti noktalarindan birine baglayin.

1 Telefon kablosunun bir ucunu yazicinin arka tarafindaki hat baglanti noktasina takin.
2 Kablonun diger ucunu RJ11 bagdastiricisina ve bagdastiriclyl da N baglanti noktasina takin.

3 Ayni prize bir telefon ve telesekreter baglamak istiyorsaniz, resimde gorildigu gibi baglayin.
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Belirgin bir zil hizmetine baglama

Belirgin bir zil hizmeti, bir telefon hattinda birden fazla telefon numarasina sahip olmaniza olanak saglar. Her
telefon numarasina, farkli bir calma dutzeni atanir.

1 Ana ekrandan Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlari > Yonetici Kontrolleri > Yanitlama
ogesine dokunun.

2 Zil sesi dlizeni secin.

Faks tarihini ve saatini ayarlama
1 Ana ekrandan Ayarlar > Cihaz > Tercihler > Tarih ve Zaman > Yapilandir 6gelerine dokunun.

2 Ayarlar yapilandirin.

Faks hoparlorii ayarlarini yapilandirma
1 Ana ekrandan Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Hoparlér Ayarlari 6gesine dokunun.

2 Asagidakileri yapin:
® Hoparlor Modu 6gesini Daima Acik olarak ayarlayin.
® Hoparlor Ses Dilizeyi 6gesini Yiikksek olarak ayarlayin.
® Zil Sesi Duzeyi 6gesini etkinlestirin.

Kagit ve 6zel ortam yuikleme

Kagit boyutunu ve tiirlini ayarlama

1 Ana ekrandan suraya gidin:

Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii > bir kagit kaynagi segin

2 Kagit boyutunu ve tlrini ayarlayin.

Universal kagit ayarlarini yapilandirma
1 Ana ekrandan, Ayarlar > Kagit > Medya Yapilandirma > Universal Kurulum yoluna dokunun.

2 Ayarlari yapilandirin.

Tepsileri ylikleme

DiIKKAT—DEVRILME TEHLIKESI: Donanimin arizalanma riskini azaltmak igin her tepsiyi ayri ayri
yukleyin. Diger tim tepsileri kullanilmadiklar slirece kapali tutun.

1 Tepsiyi gikarin.

Not: Kagit sikismalarini 6nlemek icin tepsileri yazici kullaniliyorken ¢ikarmayin.
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Notlar:
® Tek tarafli yazdirma islemi icin antetli kagitlari bashk kismi tepsinin arka tarafina gelecek ve yukari
donik sekilde yerlestirin.

e Cift tarafli yazdirma islemi icin antetli kagitlar baslik kismi tepsinin on tarafina gelecek ve asagi donuk
sekilde yerlestirin.

® Kagidi tepsiye kaydirarak yerlestirmeyin.

® Kagit sikismasini 6nlemek amaciyla, yigin yuksekliginin maksimum kagit doldurma gostergelerinin
altinda oldugundan emin olun.
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4 Kilavuzlari, yuklediginiz kagitlarin boyutuyla eslesecek sekilde ayarlayin.

Ly

5 Tepsiyi takin.

Gerekirse kontrol panelinden kagit boyutu ve kagit tiriint yuklenen kagitla eslesecek sekilde ayarlayin.
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El ile besleyiciye yiikleme

1 Kilavuzu, yiklediginiz kagitlarin boyutuyla eslesecek sekilde ayarlayin.

2 Bir adet kagidi, yazdirlacak yiizi yukari bakacak sekilde yiikleyin.

* Tek tarafli yazdirma icin antetli kagidi, yazdinlacak yuzil yukar bakacak ve ust kenari yaziclya dnce
girecek sekilde yukleyin.

AL
Ve

e Cift tarafli yazdirma icin antetli kagidi, yazdirilacak ylzl asagi bakacak ve Uist kenari yaziciya en son
girecek sekilde yukleyin.
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® Zarfi kapak sayfasi yukariya bakacak sekilde ve kagit kilavuzunun sag tarafina karsi ylkleyin.

3 On kenari iceri dogru cekilene dek kagidi besleyin.
Notlar:

® Kagit sikismalarini 6nlemek icin kagidi el ile besleyici icine zorla itmeyin.
® Bagska bir sayfa yiuklemeden dnce ekranda bir mesaj gorlintilenmesini bekleyin.

Tepsileri baglantilandirma
1 Ana ekrandan Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > bir kagit kaynagi secin 6gesine dokunun.
2 Baglantilandirmakta oldugunuz tepsiler icin ayni kagit boyutunu ve kagit ttrint ayarlayin.

3 Ana ekrandan Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapil. Menlisii > Tepsi Yapilandirmasi > Tepsi Baglantisi 6Jesine
dokunun.

4 Otomatik 6gesine dokunun.

Tepsilerin baglantisini kaldirmak i¢in hicbir tepsinin kagit boyutu ve kagit tiirt ayarlarinin ayni olmadigindan
emin olun.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Isiticinin sicakhgi belirtilen kagit tirtine gore degisir. Yazdirma sorunlarini dnlemek
icin yazicinin kagit ttrd ayarini tepsiye yuklenen kagit ile eslestirin.

Yazilimi, stirliclileri ve bellenimi kurma ve giincelleme

Yazici yazilimini kurma

Notlar:

® Yazdirma surlclsU, yazihm yikleyici paketine dahildir.

® macOS slirim 10.7 veya Ulizeri bulunan Macintosh bilgisayarlarda AirPrint sertifikali bir yazicida yazdirmak
icin surlclyl yuklemenize gerek yoktur.

1 Yazilim ylkleyici paketinin bir kopyasini edinin.
® Yazicinizla birlikte verilen yazilim CD'sinden.
* Web sitemizden veya yaziclyl satin aldiginiz yerden.

2 Yikleyiciyi calistirin ve sonra bilgisayar ekranindaki yonergeleri izleyin.
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Bellenim giincelleme

Bazi uygulamalarin diizgiin sekilde ¢alismasi i¢cin minimum aygit bellenimi seviyesi gerekmektedir.

Aygit belleniminin giincellenmesi hakkinda daha fazla bilgi almak icin satis temsilcinizle iletisime gecgin.
1 Bir web tarayicisi agin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gorintileyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta isareti
ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiiklenmesi igin bir sireligine sunucuyu devre
disi birakin.

2 Ayarlar > Aygit > Bellenimi Giincelle 6gesine tiklayin.
3 Flash dosyasina g6z atin.

4 Yiikle 6gesine tiklayin.

Yapilandirma dosyasini ice veya disa aktarma

Yazicinizin yapilandirma ayarlarini metin dosyasina aktarip, daha sonra ayarlari diger yazicilara uygulamak igin
bu dosyayi disa aktarabilirsiniz.

1 Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gorintileyin. IP adresleri, 123123123123 gibi nokta isareti
ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir siireligine sunucuyu devre
digi birakin.

2 Embedded Web Server iizerinden, Disa Aktarma Yapilandirmasi veya ice Aktarma Yapilandirmasiogesini
tiklatin.

3 Ekraninizdaki yonergeleri uygulayin.

4 Yazici uygulamalari destekliyorsa sunlari yapin:
a Uygulamalar > uygulamayi secin > Yapilandir 6gesine tiklayin.

b Disa Aktar veya ice Aktar 6gesini tiklatin.

Yazdirma siiriiclisiine mevcut secenekleri ekleme

Windows kullanicilari igin
1 Yazicilar klasérini acin.

2 Gincellemek istediginiz yaziclyl secin ve asagidaki islemlerden birini gerceklestirin:
® Windows 7 veya sonrasi icin Yazici 6zellikleri 6Jesini secin.
¢ Onceki suriimler icin Ozellikler 6gesini secin.
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3 Yapilandirma sekmesine gidin ve ardindan Simdi Giincelle - Yaziciya Sor 6Jesini secin.

4 Degisiklikleri uygulayn.

Macintosh kullanicilan igin

1 Apple menustndeki Sistem Tercihleri'nden yaziciniza gidin ve ardindan Secenekler ve Sarf Malzemeleri
ogesini secin.

2 Donanim secenekleri listesine gidin ve ardindan yUkli olan secenekleri ekleyin.

3 Degisiklikleri uygulayin.

Kablosuz yazici sunucusunu takma
1 Yaziciyr kapatin.
2 Bagdastiriciyi takin.
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3 NFC kartini takin.

4 Yaziciyl agin.

Yaziciyi bir Wi-Fi agina baglama

Etkin Bagdastirici 6zelliginin Otomatik olarak ayarlandigindan emin olun. Ana ekrandan Ayarlar > Ag/Baglanti
Noktalari > Aga Genel Bakis > Etkin Bagdastirici 6gesine dokunun.

1 Ana ekrandan Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > Kablosuz > Yazici Paneli Uzerinden Kurulum > A§ Se¢
o0gesine dokunun.

2 Bir Wi-Fi agi secin ve ardindan ag parolasini girin.

Not: Wi-Fi agi 6zellikli yazici modellerinde, ilk kurulum sirasinda bir Wi-Fi agi kurulumu istemi goruntulenir.

Yaziciy1 Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak kablosuz aga baglama

Baslamadan 6nce, sunlardan emin olun:

® Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) WPS sertifikali veya WPS onaylidir. Daha fazla bilgi icin erisim
noktanizla birlikte gelen belgelere bakin.

® Bir kablosuz ag adaptori yaziciniza baglidir. Daha fazla bilgi icin adaptorle birlikte verilen yonergelere bakin.

® Etkin Bagdastirici Otomatik olarak ayarlanir. Ana ekrandan Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > Aga Genel
Bakis > Etkin Bagdastirici 6gesine dokunun.

Push Diigmesi yontemini kullanma

1 Ana ekrandan Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalar > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > Diigme Yontemini
Baslat 6gesine dokunun.

2 Ekrandaki talimatlari izleyin.
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Kisisel kimlik numarasi (PIN) yontemini kullanma

1 Ana ekrandan Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > PIN Yontemini Baslat
ogesine dokunun.

2 Sekiz basamakl WPS PIN'ini kopyalayin.
3 Bir web tarayicisi agip adres alanina erisim noktanizin IP adresini yazin.

Notlar:

® |P adresini 6grenmek icin erisim noktanizla birlikte gelen belgelere bakin.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir sireligine sunucuyu devre
disi birakin.

4 WPS ayarlarina erisim saglayin. Daha fazla bilgi icin erisim noktanizla birlikte gelen belgelere bakin.

5 Sekiz basamakli PIN degerini girin ve degisiklikleri kaydedin.

Yazici kablosuz agina mobil aygit baglama

1 Yazicida Wi-Fi Direct” 6zelligini etkinlestirin. Ana ekranda Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > Kablosuz > Wi-
Fi Direct'i Etkinlestir 6§esine dokunun.

Notlar:

* Wi-Fi Direct SSID ve parola otomatik olarak uretilir. Wi-Fi Direct SSID ve parolay gérintiilemek igin
Wi-Fi Direct menusune gidin.

® Gerekirse ayrica SSID ve parolayi degistirebilirsiniz.

2 Mobil aygitinizi yazicinin kablosuz agina baglayin.

Wi-Fi agini devre disi birakma

1 Ana ekrandan Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > Aga Genel Bakis > Etkin Bagdastirici > Standart Ag
o0gesine dokunun.

2 Ekrandaki talimatlari izleyin.

Yazici baglanabilirliginin kontrol edilmesi
1 Ana ekrandan, Ayarlar > Raporlar > Ag > Ag Kurulum Sayfasi yoluna dokunun.

2 Ag ayarlari sayfasinin ilk bolimint kontrol edin ve durumun bagh oldugunu onaylayin.

Durumu bagh degil ise LAN baglantisi aktif olmayabilir veya ag kablosu dogru ¢calismiyor olabilir. Cozim igin
yoneticinize basvurun.
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Yer imlerini yonetme

Yer imleri olusturma
Sunucularda veya web uzerinde kayitl sik erisilen belgeleri yazdirmak icin yer imlerini kullanin.
1 Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gorintileyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta isareti
ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.
® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yliklenmesi icin bir stireligine sunucuyu devre
disi birakin.
2 Yer imleri > Yer imi Ekle 6gesine tiklayin ve bir yer imi adi yazin.

3 Bir Adres protokoll tirl secgin ve asagidakilerden birini gerceklestirin:
® HTTP ve HTTPS i¢in yer imini olusturmak istediginiz URL'yi yazin.

® HTTPS icin IP adresi yerine ana bilgisayar adi kullandiginizdan emin olun. Ornegin
123.123.123.123/sample.pdf yazmak yerine myWebsite.com/sample.pdf yazin. Ana bilgisayar adinin
sunucu sertifikasindaki Genel Ad (CN) degeriyle eslestiginden de emin olun. Sunucu sertifikasindaki CN
degerini edinme hakkinda daha fazla bilgi i¢in web tarayicinizin yardim bilgilerine bakin.

® FTP icin FTP adresini yazin. Ornegin myServer/myDirectory. FTP baglanti noktasini girin. Baglanti
noktasi 21, komut yollamak icin varsayilan baglanti noktasidir.

® SMBiicin ag klasorii adresini yazin. Ornedin myServer/myShare/myFile.pdf. Ag etki alaninin adini yazin.
® Gerekirse FTP ve SMB icin Kimlik Dogrulama tirtnl segin.

Yer imine erisimi sinirlandirmak icin bir PIN girin.

Not: Uygulama asagidaki dosya tirlerini destekler: PDF, JPEG, TIFF ve HTML tabanh web siteleri. DOCX
ve XLXS gibi diger dosya turleri bazi yazici modellerinde desteklenir.

4 Kaydet 6gesine tiklayin.

Klasor olusturma
1 Bir web tarayicisi a¢in ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gorintileyin. IP adresleri, 123123123123 gibi nokta isareti
ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir sireligine sunucuyu devre
disi birakin.

2 Yer imleri > Klasér Ekle 6gesine tiklayin ve ardindan bir klasér adi yazin.
Not: Klasdre erisimi sinirlandirmak icin bir PIN girin.
3 Kaydet 6gesine tiklayin.

Not: Bir klasor icerisinde klasorler veya yer imleri olusturabilirsiniz. Bir yer imi olusturmak icin bkz. 36.
sayfadaki "Yer imleri olusturma".
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Meni Ayarlarn Sayfasini Yazdirma

Ana ekrandan, Ayarlar > Raporlar > Menii Ayarlari Sayfasi yoluna dokunun.
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Yaziciyi sabitleme

Yazici bellegini silme

Yazicinizdaki gecici bellegi veya arabellege alinmis verileri silmek icin yazicinizi kapatin.
Kalici bellegi veya kisisel ayarlari, aygit ve ag ayarlarini, glivenlik ayarlarini ve yerlesik ¢oziimleri silmek icin
asagidakileri uygulayin:

1 Ana ekranda Ayarlar > Aygit > Bakim > Servis Disi Silme 6gesine dokunun.

2 Kalici bellekteki tiim bilgileri sil onay kutusunu secin ve Tamam 6gesine dokunun.

3 ilk kurulumu baslat veya Yaziciyi cevrimdisi birak secenegini belirleyip Tamam 6gesine dokunun.

Uretici varsayilan ayarlarini geri yiikleme

1 Ana ekranda Ayarlar > Aygit > Fabrika Ayarlarina Geri Yiikle 6gesine dokunun.
2 Ayarlari Sifirla menistinde, sifirlamak istediginiz ayari segin.
3 GERI YUKLE secenegine dokunun.

4 Ekrandaki talimatlari izleyin.

Gecicilik Bildirimi

Yaziciniz aygit ve ag ayarlari ile kullanici verilerini depolayabilen ¢esitli bellek tiirleri icerir.

Bellek tiirii  Aciklama

Gecici bellek | Yaziciniz basit yazdirma ve kopyalama isleri sirasinda kullanici verilerini gegici olarak arabellege almak igin
standart rastgele erisimli bellek (RAM)'I kullanir.

Kalici bellek | Yaziciniz iki tiir kalici bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flas bellek). Her iki tiir de isletim sistemini, aygit
ayarlarini ve ag bilgilerini depolamak icin kullanilir.

Asagida belirtilen durumlarda yliklenmis tim yazici bellek igerigini silin:
® Yazicinin hizmet disi birakiimasi.
® Yazicinin farkh bir bolime veya konuma tasinmasi.
® Yaziclya kurulusunuzun disindan bir kisinin servis vermesi.
® Yazicinin servis icin baska bir yere tasinmasi.
® Yazicinin baska bir kurulusa satilmasi.
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Yazdirma

Bilgisayardan yazdirma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar icin belgeyi yazdirmadan 6nce yazicida kagdit boyutunu ve tirini
ayarlayin.
1 Yazdirmak istediginiz belgeden Yazdir iletisim kutusunu agin.

2 Gerekiyorsa ayarlari diizenleyin.

3 Belgeyi yazdirn.

Mobil aygittan yazdirma

Google Cloud Print kullanarak mobil aygittan yazdirma

Google Cloud Print™ herhangi bir Google Cloud Print 6zellikli yaziciyla yazdirma islemi gerceklestirmenizi
saglayan bir yazdirma hizmetidir.

Baslamadan 6nce, sunlardan emin olun:
® Yazicl, Google Cloud Print sunucusuna kayithdir.
® Cloud Print eklentisi, Google Play™ magazasindan indirilmis ve mobil aygitta etkinlestirilmistir.

1 Android™ mobil aygitinizdan bir belge acin veya dosya yéneticinizden bir belge secin.

2 > Yazdr o6gesine dokunun.

3 Bir yazici secin ve ardindan E o6gesine dokunun.

Mopria Print Service kullanarak mobil aygittan yazdirma

Mopria® Print Service, Android 5.0 veya lizeri stiriim kullanan mobil aygitlar icin bir mobil yazdirma ¢éziimudiir.
Herhangi bir Mopria onayl yaziclyla yazdirma yapmanizi saglar.

Not: Mopria Print Service uygulamasini Google Play magazasindan indirdiginizden ve mobil aygitta
etkinlestirdiginizden emin olun.

1 Android mobil aygitinizdan uyumlu bir uygulama baslatin veya dosya yoneticinizden bir belge secin.

2 > Yazdr o6gesine dokunun.

3 Bir yazici segin ve ardindan gerekirse ayarlari uygulayin.

4 E o6gesine dokunun.
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AirPrint kullanarak mobil aygittan yazdirma

AirPrint yazilim 6zelligi, Apple aygitinizdan dogrudan AirPrint onayli bir yaziclya yazdirma yapmanizi saglayan
bir mobil yazdirma ¢ézimuddr.

Notlar:

® Apple aygitinin ve yazicinin ayni aga bagli oldugundan emin olun. Agda birden fazla kablosuz hub varsa
her iki aygitin da ayni alt aga bagli oldugundan emin olun.

® Bu uygulama yalnizca bazi Apple aygitlar tarafindan desteklenir.
1 Mobil aygitinizda dosya yoneticinizden bir belge secin veya uyumlu bir uygulama baslatin.

2 |.T_-| > Yazdir 6gesine dokunun.

3 Bir yazici segin ve ardindan gerekirse ayarlari uygulayin.

4 Belgeyi yazdirin.

Wi-Fi Direct® kullanarak mobil aygittan yazdirma

Wi-Fi Direct tum Wi-Fi Direct 6zellikli yazicilarla yazdirma islemi gerceklestirmenizi saglayan bir yazdirma
hizmetidir.

Not: Mobil aygitinizin yazici kablosuz agina bagl oldugundan emin olun. Daha fazla bilgi i¢in bkz. 35.
sayfadaki "Yazici kablosuz agina mobil aygit baglama".

1 Mobil aygitinizdan uyumlu bir uygulama baslatin veya dosya yoneticinizden bir belge secin.

2 Mobil aygitiniza bagl olarak asagidakilerden birini gerceklestirin:
e & >Yazdr ogesine dokunun.
i m > Yazdir 6gesine dokunun.
e == >Yazdir 6gesine dokunun.

3 Bir yazici segin ve ardindan gerekirse ayarlari uygulayin.

4 Belgeyi yazdirin.
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Bir flash surlicliden yazdirma

Bu 6zellik yalnizca bazi yazici modellerinde bulunur.

1 Flash sirtcly takin.

Notlar:

® Bir hata iletisi gorlindigiinde flash sirlicl takarsaniz yazici flash siriicliyli gérmeyecektir.

® Flash surlcliyl yazici baska yazdirma islerini islerken taktiginiz takdirde, ekranda Mesgul mesaji
goruntilenir.

2 Yazdirmak istediginiz belgeyi segin.
Gerekiyorsa diger yazdirma ayarlarini yapilandirin.
3 Belgeyi yazdirin.
Baska bir belgeyi yazdirmak i¢cin USB Siiriiclisii 6gesini secin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Veri kaybini veya yazici arizasi olusmasini dnlemek icin bellek cihazindan
yazdirirken, okurken ya da yazarken belirtilen alanda flash siirlicliye veya yaziciya dokunmayin.
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Desteklenen flash siiriicliler ve dosya tlrleri

Flash siiriiciiler

Notlar:
— Yazici, tam hiz standardina sahip yuiksek hizli USB flash sirictlerini destekler.
— USB flash surticuler FAT (Dosya Ayirma Tablolari) sistemini desteklemelidir.

Cogu flash siiriicli yaziciyla birlikte kullanim icin test edilmis ve onaylanmistir. Daha fazla bilgi icin yaziciyi satin
aldiginiz yere basvurun.

Dosya tiirleri
Belgeler
PDF (striim 1.7 veya 6ncesi)
Resimler
.JPEG veya .jpg

Gizli islerin yapilandiriimasi

1 Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Giivenlik > Gizli Yazdirma Ayari

2 Ayarlari yapilandirin.

Kullanim Bunun igin

Maks Gecersiz PIN Kag defa gecersiz PIN girilebilecegdini ayarlar.
Not: Sinira ulasildiginda, ilgili kullanicr adina ait yazdirma isleri silinir.

Gizli is Bitimi Gizli yazdirma iglerinin sona erme siiresini ayarlar.
Not: Gizli bekletilen isler, manuel olarak serbest birakilana veya silinene kadar yazicida
saklanir.

Tekrarlanan Is Bitimi Tekrarlanan yazdirma isinin sona erme siresini ayarlar.

Not: Tekrarlanan bekletilen isler, yeniden yazdirma igin yazici belleginde saklanir.

Dogrulanan ig Bitimi Yazicinin kalan kopyalari yazdirmadan once bir kopya yazdirmasinin sona erme suresini
ayarlar.

Not: Dogrulanan isler, kalan kopyalari yazdirmadan énce kalitenin yeterli olup olmadigini
kontrol etmek amaciyla bir kopya yazdirir.

Yedek Is Bitimi Yazicinin yazdirma islerini saklamasinin sona erme siresini ayarlar.

Not: Yedek isler, yazdirma isleminden sonra otomatik olarak silinir.

Tim Islerin Bekletil- Yaziclyl, tim yazdirma islerini bekletecek sekilde ayarlar.
mesini iste

Cift belgeleri sakla Yaziciy tim belgeleri ayni dosya adi ile yazdiracak sekilde ayarlar.
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Gizli ve diger bekletilen isleri yazdirma

Windows kullanicilari igin

1 Bir belge agikken Dosya > Yazdir 6gesine tiklayin.
Ozellikler, Tercihler, Secenekler veya Kurulum 6gesine tiklayin.
Yazdir ve Beklet 6gesine tiklayin.

Yazdir ve Beklet 6gesini secin ve ardindan bir kullanici adi atayin.

g A W N

Yazdirma isi tlrtnu (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) segin.
Yazdirma isi gizliyse dort rakamli bir PIN girin.

6 Tamam veya Yazdir digmesine tiklayin.

7 Yazici ana ekranindan, yazdirma isini serbest birakin.

® Gizli yazdirma isleri i¢in suraya gidin:

Bekletilen isler > kullanici adinizi secin > Gizli > PIN kodunu girin > yazdirma isini secin > ayarlari
yapilandirin > Yazdir

* Diger yazdirma isleri icin suraya gidin:
Bekletilen isler > kullanici adinizi secgin > yazdirma isini secin > ayarlari yapilandirin > Yazdir

Macintosh kullanicilan icin

1 Bir belge acikken, Dosya > Yazdir meni 6gelerini secin.

Gerekiyorsa, daha fazla segcenek icin aciklama licgenine tiklayin.
2 Yazdirma secenekleri veya Kopya ve Sayfa Sayisi meniisiinden is Yénlendirme 6gesini secin.

3 Yazdirma isi ttrtinl (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) secin.
Yazdirma isi gizliyse bir kullanici adi ve dort rakamli PIN atayin.
4 Tamam veya Yazdir diigmesine tiklayin.

5 Yazici ana ekranindan, yazdirma isini serbest birakin.
® Gizli yazdirma isleri icin suraya gidin:
Bekletilen isler > kullanici adinizi secin > Gizli > PIN kodunu girin > yazdirma isini secin > ayarlari
yapilandirin > Yazdir

* Diger yazdirma isleri icin suraya gidin:
Bekletilen isler > kullanici adinizi secgin > yazdirma isini secin > ayarlari yapilandirin > Yazdir

Bir yazi tipi ornek listesini yazdirma

1 Ana ekrandan, Ayarlar > Raporlar > Yazdirma > Yazi Tiplerini Yazdir.

2 PCL Yaz Tipleri veya PostScript Yazi Tipleri'ne dokunun.
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Kopyalar arasina ayirma sayfalari yerlestirme

1 Ana ekranda Ayarlar > Yazdirma > Diizen > Ayirma Sayfalari > Kopyalar Arasinda 6Jesine dokunun.
2 Belgeyi yazdinn.

Bir yazdirma isini iptal etme

Yazici kontrol panelinden
1 Ana ekrandan isi iptal et 6gesine dokunun.

2 iptal edeceginiz isi secin.

Bilgisayardan

1 isletim sisteminize bagli olarak asagidakilerden birini yapin:
® Yazicilar klasoriind agin ve yazicinizi segin.
* Apple menlsundeki Sistem Tercihleri bélimiinden yaziciniza gidin.

2 iptal edeceginiz isi secin.

Toner koyulugunu ayarlama

1 Ana ekranda Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Toner Koyulugu 6gesine dokunun.

2 Bir ayar segin.
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Kopyalama

Otomatik belge besleyicisi ve tarayici camini kullanarak

Otomatik belge besleyici (ADF) Tarayici cami

* Birden ¢ok sayfall veya cift tarafli belgeler icin ADF
kullanin.

e Ozgiin belgeyi 6n yiizii yukar bakacak sekilde yiikleyin.
Cok sayfali belgeleri yiiklemeden 6nce 6n ucu hizalamayi
unutmayin. * Tek sayfalik belgeler, kitap sayfalari, kiiglik kagitlar

(6rnegin kartpostallar veya fotograflar), asetatlar,

fotograf kagidi veya ince kagditlar (dergi kupdtirleri) icin

tarayicr camini kullanin.

® ADF kilavuzlarini, yiklediginiz kagitlarin genisligiyle
eslesecek sekilde ayarladiginizdan emin olun.

® Belgeyi ylzu asagi bakacak sekilde okun bulundugu
kdseye yerlestirin.

Fotokopi cekme

1 Ozgiin bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin {izerine yerlestirin.

Not: Gorlintlindn kirpilmasini 6nlemek icin 6zgiin belgenin ve ciktinin ayni kagit boyutuna sahip
oldugundan emin olun.

2 Ana ekranda Kopyala 6Jesine dokunun ve kopya sayisini belirtin.

Gerekiyorsa kopyalama ayarlarini diizenleyin.

3 Belgeyi kopyalayin.

Not: Hizli kopyalama islemi gerceklestirmek icin kontrol panelinden n digmesine basin.

Fotograflar kopyalama

1 Fotografi tarayici camina yerlestirin.
2 Ana ekrandan Kopyalama > icerik Tiirii > Fotograf 6gesine dokunun.

3 Belgeyi kopyalayin.
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Antetli kagida kopyalama

1 Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin {izerine yerlestirin.
2 Ana ekranda Kopyalama > Kopyalama Kaynagi 6gesine dokunun > 6zglin belgenin boyutunu secin.

3 Kopyalama Hedefi 6gesine dokunun ve ardindan antetli kagidin bulundugu kagit kaynagini secin.
Antetli kagidi el ile besleyiciye yuklediyseniz su konuma gidin:
Kopyalama Hedefi > El ile Besleyici > bir kagit boyutu secin > Antetli Kagit

4 Belgeyi kopyalayin.

Kagidin her iki tarafina kopyalama

1 Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin {izerine yerlestirin.
2 Ana ekrandan Kopyalama > Taraflar 6gesine dokunun.

3 Ayarlari yapin.

4 Belgeyi kopyalayin.

Kopyalari klicultme veya buyutme

1 Ozgiin bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.

2 Ana ekrandan suraya gidin:

Kopyala > Olcekle > dlcekleme degerini belirtin

Not: Olcekle ayari yapildiktan sonra 6zgiin belgenin veya cikisin boyutlarini degistirmek élcekleme
degerini Otomatik olarak degistirir.

3 Belgeyi kopyalayin.

Bir kagida birden fazla sayfa kopyalama

1 Ozgiin bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.
2 Ana ekrandan, Kopyala > Taraf Basina Sayfa 6gelerine dokunun.
3 Ayarlari diizenleyin.

4 Belgeyi kopyalayin.

Kopyalari harmanlama
1 Ozgiin bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.
2 Ana ekranda Kopyalama > Harmanlama > Acik [1,2,1,2,1,2] 6gesine dokunun.

3 Belgeyi kopyalayin.
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Kartlari kopyalama

1 Tarayici camina bir kart yerlestirin.

2 Kontrol panelinden suraya gidin:
Kopyalama > Kimlik Kopyasi

3 Gerekiyorsa ayarlari dlizenleyin.

4 Belgeyi kopyalayin.

Kopyalama kisayolu olusturma

1 Ana ekrandan, Kopya 6gesine dokunun.

2 Ayarlari yapilandirin ve ardindan * secenegine dokunun.

3 Kisayol olusturun.
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E-posta

Otomatik belge besleyicisi ve tarayici camini kullanarak

Otomatik belge besleyici (ADF) Tarayici cami

* Birden ¢ok sayfall veya cift tarafli belgeler icin ADF
kullanin.

e Ozgiin belgeyi 6n yiizii yukar bakacak sekilde yiikleyin.
Cok sayfali belgeleri yiiklemeden 6nce 6n ucu hizalamayi
unutmayin. * Tek sayfalik belgeler, kitap sayfalari, kiiglik kagitlar

(6rnegin kartpostallar veya fotograflar), asetatlar,

fotograf kagidi veya ince kagditlar (dergi kupdtirleri) icin

tarayicr camini kullanin.

® ADF kilavuzlarini, yiklediginiz kagitlarin genisligiyle
eslesecek sekilde ayarladiginizdan emin olun.

® Belgeyi ylzu asagi bakacak sekilde okun bulundugu
kdseye yerlestirin.

E-posta icin SMTP sunucusunu yapilandirma

Kontrol panelinden
1 Kontrol panelinden Ayarlar > E-posta > E-posta Ayarlari 6gesine dokunun.

2 Ayarlar yapilandirin.

Embedded Web Server'dan
1 Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gorintileyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta isareti
ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yliklenmesi icin bir stireligine sunucuyu devre
disi birakin.

2 Ayarlar > E-posta 6gesine tiklayin.
3 E-posta Ayarlar bolimiinden ayarlari yapilandirin.

4 Kaydet 6gesine tiklayin.
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E-posta gonderme

1 Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin {izerine yerlestirin.
2 Ana ekranda, E-posta 6gesine dokunun ve ardindan gerekli bilgileri girin.
3 Gerekiyorsa cikis dosyasi turi ayarlarini yapilandirin.

4 E-postayl gonderin.

Bir e-posta kisayolu olusturma

1 Ana ekrandan, E-posta 6gesine dokunun.

2 Ayarlari yapilandirin ve ardindan * secenegine dokunun.

3 Kisayol olusturun.
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Faks

Otomatik belge besleyicisi ve tarayici camini kullanarak

Otomatik belge besleyici (ADF) Tarayici cami

* Birden ¢ok sayfall veya cift tarafli belgeler icin ADF
kullanin.

e Ozgiin belgeyi 6n yiizii yukar bakacak sekilde yiikleyin.
Cok sayfali belgeleri yiiklemeden 6nce 6n ucu hizalamayi
unutmayin.

® ADF kilavuzlarini, yiklediginiz kagitlarin genisligiyle
eslesecek sekilde ayarladiginizdan emin olun.

* Tek sayfalik belgeler, kitap sayfalari, kiiglik kagitlar
(6rnegin kartpostallar veya fotograflar), asetatlar,
fotograf kagidi veya ince kagditlar (dergi kupdtirleri) icin
tarayicr camini kullanin.

® Belgeyi ylzu asagi bakacak sekilde okun bulundugu
kdseye yerlestirin.

Faks gonderme

Kontrol panelini kullanarak

1 Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin iizerine yerlestirin.
2 Ana ekranda Faks 6gesine dokunun, ardindan istenen bilgileri girin.
3 Gerekirse diger faks ayarlarini yapilandirin.

4 Faks isini gonderin.

Bilgisayar kullanarak

Not: Evrensel Faks surictsinin kuruldugundan emin olun.

Windows kullanicilari icin

1 Bir belge acikken, Dosya > Yazdir 6gelerini tiklatin.

2 Yaziclyi secin, ardindan Ozellikler, Tercihler, Secenekler veya Ayarlar 6gesine tiklayin.
3 Faks > Faksi etkinlestir 6gelerini tiklatin ve alicinin numarasini girin.

4 Gerekirse diger faks ayarlarini yapilandirin.

5 Faks igini gbnderin.
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Macintosh kullanicilari icin

1 Bir belge agikken, Dosya > Yazdir menl 6gelerini segin.
2 Yaziclyl segin ve alicinin numarasini girin.

3 Gerekirse diger faks ayarlarini yapilandirin.

4 Faks isini gonderin.

Faks programlama

1 Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin {izerine yerlestirin.

2 Ana ekrandan suraya gidin:

Faks > Kime > faks numarasini girin > Bitti

3 Goénderme Zamani 6gesine dokunun, tarih ve saati yapilandirin ve ardindan Tamam 6gesine dokunun.

4 Faksi gonderin.

Faks hedefi kisayolu olusturma

1 Ana ekrandan, Faks > Hedef 6Jelerine dokunun.

2 Alici numarasini girin ve ardindan Bitti 6gesine dokunun.

3 * digmesine dokunun.

4 Kisayol olusturun.

Faks cozlnlrliglni degistirme

1 Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.
2 Ana ekranda Faks 6gesine dokunun, ardindan istenen bilgileri girin.
3 Cozunirliik 6gesine dokunun ve ardindan ayari yapin.

4 Faksi gonderin.

Faks koyulugunun ayarlanmasi

1 Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin tizerine yerlestirin,
2 Ana ekranda Faks 6gesine dokunun, ardindan istenen bilgileri girin.
3 Koyuluk 6gesine dokunun ve ardindan ayari yapin.

4 Faksi gonderin.
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Faks glnlugu yazdirma

1 Ana ekrandan Ayarlar > Raporlar > Faks 6Jesine dokunun.

2 Faks is Giinligii veya Faks Arama Giinliigii 6gesine dokunun.

istenmeyen fakslari engelleme

1 Ana ekrandan Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlari > Yonetici Kontrolleri 6gesine
dokunun.

2 Adsiz Fakslari Engelle secenegini Acik olarak ayarlayin.

Faks bekletme

1 Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gorintileyin. IP adresleri, 123123123123 gibi nokta isareti
ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir siireligine sunucuyu devre
disi birakin.

2 Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlari > Faks Bekletme 6gesine tiklayin.
3 Bir mod segin.

4 Degisiklikleri uygulayin.

Faks iletme

1 Ana ekrandan Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlari > Yonetici Kontrolleri 6gesine
dokunun.

2 Faks iletme > ilet 6gesine dokunun.

3 iletme hedefi ve Onay E-postasi ayarlarini yapilandirin.
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Tarama

Otomatik belge besleyicisi ve tarayici camini kullanarak

Otomatik belge besleyici (ADF) Tarayici cami

* Birden ¢ok sayfall veya cift tarafli belgeler icin ADF
kullanin.

e Ozgiin belgeyi 6n yiizii yukar bakacak sekilde yiikleyin.
Cok sayfali belgeleri yiiklemeden 6nce 6n ucu hizalamayi

unutmayin. * Tek sayfalik belgeler, kitap sayfalari, kiiglik kagitlar
* ADF kilavuzlanni, yiiklediginiz kagitlarin genisligiyle (6rnegin kartpostallar veya fotograflar), asetatlar,
eslesecek sekilde ayarladiginizdan emin olun. fotograf kagidi veya ince kagditlar (dergi kupdtirleri) icin

tarayicr camini kullanin.

® Belgeyi ylzu asagi bakacak sekilde okun bulundugu
kdseye yerlestirin.

FTP kisayolu olusturma

Not: Kisayol olusturmak icin ydnetici haklarina sahip olmaniz gerekebilir.
1 Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda goruntileyin. IP adresleri, 123123123123 gibi nokta isareti
ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yliklenmesi icin bir stireligine sunucuyu devre
disi birakin.

2 Kisayollar > Kisayol Ekle 63elerine tiklayin.
3 Kisayol Turii mentstnden FTP 6Jesini secin ve ardindan ayarlari yapilandirin.

4 Degisiklikleri uygulayin.

Kisayol kullanarak bir FTP sunucusuna tarama

1 Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin izerine yerlestirin.
2 Ana ekrandan Kisayollar > FTP 6gesine dokunun

3 Kisayolu segin.
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Ag klasoru kisayolu olusturma

1 Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda goruntileyin. IP adresleri, 123123123123 gibi nokta isareti
ile ayrilan doért rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yliklenmesi icin bir stireligine sunucuyu devre
disi birakin.

2 Kisayollar > Kisayol Ekle 6gelerine tiklayin.

3 Kisayol Turt menustinden Ag Klasori 6gesini segin ve ardindan ayarlari yapilandirin.

4 Degisiklikleri uygulayn.

Kisayol kullanarak bir ag klasoriine tarama
1 Ozgiin belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.
2 Ana ekrandan Kisayollar > Ada Tara 6gesine dokunun

3 Kisayolu segin.

Flash sirlicliye tarama
1 Ozgiin bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayici caminin tizerine yerlestirin.

2 Flash sirtcly takin.

3 USB'ye tara 6Jesine dokunun ve gerekirse ayarlari degistirin.

Not: USB Siirlict ekrani agiimiyorsa ana ekrandan USB Siiriicii 6gesine dokunun.

4 Belgeyi tarayin.
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Uyari—Hasar Tehlikesi: Veri kaybini veya yazici arizasi olusmasini dnlemek igin bellek aygitindan
yazdirrrken, okurken ya da bellek aygitindan yazarken belirtilen alanda flash siriicliye veya yazicilya
dokunmayin.




Yazici menilerinin kullanimi

Yazicli menilerinin kullanimi

Meni haritasi

Aygit ® Tercihler ® Fabrika Varsayilanlarini Geri Yiikleme
* Eko Modu * Bakim
® Uzak Operator Paneli ® Goriniir Ana Ekran Simgeleri
¢ Bildirimler ® Bu Yazici Hakkinda
® Gi¢ Yonetimi
Yazdirma * Diizen ® PostScript
® Ayarlar * PCL
* Kalite ® Goriinti
Kagit ® Tepsi Yapilandirmasi ® Ortam Yapilandirmasi
Kopyalama Varsayilan Kopyalama Ayarlari
Faks Varsayilan Faks Ayarlar
E-posta ® E-posta Ayarlari ® Varsayilan E-posta Ayarlari
FTP Varsayilan FTP Ayarlari
USB Siiriiciisi * Flash Siiriicii Tarama ® Flash Siiriicii Yazdirma

Ag/Baglanti Noktalari

* Aga Genel Bakis
* Kablosuz

¢ Ethernet
e TCP/IP
* SNMP

* IPSec

* 802.1x

* LPD Yapilandirmasi

® HTTP/FTP Ayarlan

* USB

® Harici ag erisimini sinirlandirma
® Google Cloud Print

* Wi-Fi Direct

Giivenlik

® Oturum acma yéntemleri*
e Sertifika Yonetimi*

® Gizli Yazdirma Ayari
® Gecici Veri Dosyalarini Sil

e Oturum Acma Sinirlamalar ® Muhtelif
Cloud Connector Konektorleri Etkinlestirme/Devre Disi Birakma
Raporlar ® Menii Ayarlari Sayfasi ¢ Kisayollar

* Ayarit * Faks

® Yazdirma * Ag

Sorun giderme

Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari

Tarayiclyl temizleme

* Bu menu ayarlari yalnizca Embedded Web Server'da gorintilenir.
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Aygit

Tercihler

Menii 6gesi Aciklama

Ekran Dili
[Dillerin listesi]

Ekranda goriintilenen metnin dilini ayarlar.

Ulke/Bolge
[Ulke veya bélge listesi]

Yazicinin calismak Uzere yapilandirildigi tlkeyi veya bdlgeyi tanimlayin.

Baslangi¢ kurulumunu calistir

Kurulum sihirbazini ¢alistirir.

[Dillerin listesi]

Hayir*
Evet
Klavye Bir klavye tiirli olarak bir dil secer.
Klavye Turti Not: Tum Klavye Tiirli degerleri gériinmeyebilir veya gériinmesi icin 6zel bir

donanim gerekebilir.

Goriintiilenen bilgiler
Ekran Metni 1 (IP Adresi*)
Ekran Metni 2 (Tarih/Saat®)
Ozel Metin 1
Ozel Metin 2

Ana ekranda goriinecek bilgileri belirler.

Tarih ve Saat
Yapilandir
Gegerli Tarih ve Saat
Tarih ve Saati Manuel Ayarla
Tarih Bigimi (GG-AA-YYYY*¥)
Zaman Bicimi (12 saat A.M./P.M.*)
Saat Dilimi

Yazici tarihini ve saatini yapilandirir.

Tarih ve Saat
AgJ Zaman Protokoli
NTP'yi Etkinlestir (Acik®)
NTP Sunucusu
Kimlik Dogrulamay! Etkinlestir

Ag Zaman Protokold (NTP) icin ayarlari yapilandirir.

Not: Kimlik Dogrulamayi Etkinlestir, MD5 anahtari olarak ayarlandiginda,
Anahtar Kimligi ve Parola goriintulenir.

Kagit Boyutlan
ABD*
Metrik

Kagit boyutlari dl¢isline ait birimi belirtir.

Not: ilk kurulum sihirbazinda secilen iilke veya bélge, ilk kagit boyutu ayarini
belirler.

Ekran Parlakhg:
%20-100 (100%)

Ekranin parlakhgini ayarlar.

Flash Siiriicti Erisimi
Devre disi
Etkin*

Flash sirtclye erisimi etkinlestirir.

Tek Sayfali Diiz Yatak Tarama
Acik
Kapalr*

Tarayici camindan bir kerede tek sayfa kopyalamayi ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi

Aciklama

Ekran Zaman Asimi
5-300 (60%)

Ekran ana ekrani gdstermeden veya yazici bir kullanici hesabi oturumunu
otomatik olarak kapatmadan 6nce gecmesi gereken bosta kalma siiresini saniye
cinsinden ayarlar.

‘ Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Eko Modu

Menii 6gesi Aciklama

Yazdirma
Kenarlar
Tek Tarafli*
Cift Tarafl

Baskilarin kagidin bir ylizine mi yoksa iki ytiziine mi yazdirnlacagini belirler.

Yazdirma
Taraf basina Sayfa

Kapali*

Taraf basina 2 sayfa
Taraf basina 3 sayfa
Taraf basina 4 sayfa
Taraf basina 6 sayfa
Taraf basina 9 sayfa
Taraf basina 12 sayfa
Taraf basina 16 sayfa

Kagit yapraginin bir yiiziine birden ¢ok sayfa goriintiist yazdirir.

1taraflidan 1 tarafliya*
1taraflidan 2 tarafliya
2 taraflidan 1 tarafliya
2 taraflidan 2 tarafliya

Yazdirma Metin goéruntilerinin agikhgini veya koyulugunu belirler.
Toner Koyulugu
1-10 (8%)
Kopyalama Ozgiin belgeye gére tarama davranisini belirler.
Kenarlar

Kopyalama
Taraf basina Sayfa
Kapali*
2 Dikey sayfa
4 Dikey sayfa
2 Yatay sayfa
4 Yatay sayfa

Ozgiin belgeye gére tarama davranisini belirler.

Kopyalama
Koyuluk
1-9 (5%

Taranan metin goruntilerinin koyulugunu belirler.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Uzak Operator Paneli

Menii 6gesi Aciklama

Standart Kimlik Dogrulama

Harici VNC Baglantisi Kullanicilarin kontrol panelini uzaktan calistirmasi icin harici Sanal Agda Bilgi islem (VNC)
izin Verme* istemcisi baglayin.
izin Ver

Kimlik Dogrulama Tiirii VNC istemci sunucusuna erisirken kullanilacak kimlik dogrulama tiirtinG ayarlar.
Yok*

VNC Parolasi VNC istemci sunucusuna baglanmak icin kullanilacak parolayi belirler.

Not: Bu menU segenegdi yalnizca Kimlik Dogrulama Tirl 6gesi Standart Kimlik
Dogrulama secenegine ayarlandiginda gorintilenir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Bildirimler

Menii 6gesi Aciklama

ADF Yiiklendi Uyarisi
Kapali
Acik*

ADF'ye kagit yuklerken sesli uyariyi etkinlestirir.

Alarm Denetimi
Kapal
Tek*
Sdrekli

Yaziciicin kullanici mtidahalesi gerektiginde alarmin

ka¢ kez calacagini ayarlar.

Sarf malzemeleri
Sarf Malzemeleriyle ilgili Tahminleri G&ster
Tahminleri goster*
Tahminleri Gosterme

Sarf malzemelerinin tahmini durumunu gosterir.

Sarf malzemeleri
Kartus Alarmi
Kapali
Tek*
Sirekli

Kartus az oldugunda alarmin ka¢ kez calacagini
ayarlar.

Sarf malzemeleri
Ozel Sarf Malzemesi Bildirimleri

Yaziciya kullanict miidahalesi gerektiginde bildirim

ayarlarini yapilandirir.

Not: Bu meni 6gesi yalnizca Embedded Web
Server'da gorundir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

E-posta Uyarilari Ayarlar Yazicinizdaki e-posta ayarlarini yapilandirir.
E-posta Ayarlar
Birincil SMTP Ag Gegidi
Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi (25%)
ikincil SMTP Ag Gecidi
ikincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi (25%)
SMTP Zaman Asimi (30 saniye®)
Yanit Adresi
Her zaman SMTP varsayilan Yanit Adresini kullan(Kapali*)
SSL/TLS Kullan(Devre disr*)
Guvenilir Sertifika Gerektir(Acgik®)
SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama
(Kimlik dogrulama gerekmiyor®)
Aygit Tarafindan Gonderilen E-Posta(Yok®)
Aygit Kullanici Kimligi
Ayait Parolasi
NTLM Etki Alani
"SMTP sunucusu kurulmadi" hatasini devre disi birak(Kapali*)

Hata Onleme Yaziciyl, sikisan kagit olup olmadigini otomatik
Sikisma Yardimi olarak kontrol edecek sekilde ayarlar.
Kapali
Acik*
Hata Onleme Yazicinin bazi katilim kosullarini sildikten sonra
Oto Devam otomatik olarak bir yazdirma isini islemeye veya

Devre disi yazdirmaya devam etmesine izin verir.

Etkin* (5 saniye)
Otomatik Devam Siiresi

Hata Onleme Yaziclyl, bir hata olustugunda yeniden baslatilacak
Otomatik Yeniden Baslatma sekilde ayarlar.
Otomatik Yeniden Baslatma
Bostayken yeniden baslat
Daima yeniden baslat*
Asla yeniden baslatma

Hata Onleme Yazicinin gerceklestirebilecedi otomatik yeniden
Otomatik Yeniden Baslatma baslatma sayisini ayarlar.
Maksimum Otomatik Yeniden Baslatmalar (2*)

Hata Onleme Yazicinin otomatik olarak yeniden baslatiimasindan
Otomatik Yeniden Baslatma once gegmesi gereken saniye sayisini ayarlar.
Otomatik Yeniden Baslatma Penceresi (720%)

Hata Onleme Yeniden baslatma sayacinin salt okunur bilgilerini
Otomatik Yeniden Baslatma gosterir.
Otomatik Yeniden Baslatma Sayaci

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Hata Onleme
Kisa Kagit Hatasini Goriintlle
Acik
Otomatik temizle*

Yazicyi, kisa kagit hatasi olustugunda mesaj goste-
recek sekilde ayarlar.

Not: Kisa kagdit, yiiklenen kagidin boyutunu ifade
eder.

Hata Onleme
Sayfa Korumasi
Kapali*
Acik

Yaziclyl, yazdirmadan &nce tim sayfayi bellege
isleyecek sekilde ayarlar.

Sikisma icerigi Giderme
Sikisma Giderme
Kapali
Acik
Otomatik*

Yaziclyl, sikisan sayfalar yeniden yazdiracak sekilde
ayarlar.

Sikisma icerigi Giderme
Tarayici Sikisma Giderme
is seviyesi
Sayfa duzeyi*

Kagit sikismasi ¢6zimlendikten sonra tarama isinin
nasil yeniden baslatilacagini belirler.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Giic Yonetimi

Menii 6gesi Aciklama

Yazdirmadan sonra beklemede kal
Yazdirmadan sonra Uyku Moduna gir*

Uyku Modu Profili Yazicly1 Hazir modunda kalacak veya yazdirma sonrasinda Uyku moduna
Uyku Modundan Yazdirma geri donecek sekilde ayarlar.

Uyku Modu
1-120 dakika (15%)

Zaman asimlari Yazicinin Uyku moduna ge¢gmeden 6nceki bosta kalma siliresini ayarlar.

Hazirda Bekleme Siire Sonu
Devre disi
1saat
2 saat
3 saat
6 saat
1gln
2 gln
3 gin*

1 hafta
2 hafta
1ay

Zaman asimlari Yazicinin kapanmasindan dnce gegen slireyi ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Zaman asimlari Aktif Ethernet mevcut oldugunda yaziclyl kapatmak icin Hazirda Bekleme
Baglantida Hazirda Bekleme Zaman Asimi | Zaman Asimi ayarini belirler.
Hazirda Bekleme
Hazirda Bekletme*

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Fabrika Varsayilanlarini Geri Yiikle

Menii 6gesi Aciklama

Ayarlan Geri Yiikle Yaziclyi varsayilan fabrika ayarlarina geri yukler.
Tum ayarlari geri ylkleyin
Yazici ayarlarini geri ylikleyin
Ag ayarlarini geri yikleyin
Faks ayarlarini geri yukleyin

Bakim

Yapil. Menustii

Menii 6gesi Aciklama

USB Yapilandirmasi Bir kisisel bilgisayarla uyumlulugunu iyilestirmek icin yazicinin USB
USB PnP surlicist modunu degistirin.
1*
2
USB Yapilandirmasi USB aygrti stirtictistiniin bir USB Simple aygiti (tekli arayiiz) veya bir USB
Yerel Konuma USB Tarama Composite aygiti (coklu arayliz) olarak siralama yapip yapmayacagini
Acik* ayarlar.
Kapali
USB Yapilandirmasi USB baglanti noktasini, tam hizla ¢alisacak ve yiiksek hiz yeteneklerini
USB Hizi devreden cikaracak sekilde ayarlar.
Dolu
Otomatik*
Tepsi Yapilandirmasi Yaziclyl, ayni kagit turt ve kagit boyutu ayarlarina sahip tepsileri bagla-
Tepsi Baglantisi yacak sekilde ayarlar.
Otomatik Not: Bu menUl 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde mevcuttur.
Kapal*
Tepsi Yapilandirmasi Tepsiyi taktiktan sonra kagit boyutunu ve tirini se¢mek icin bir mesaj
Tepsi icligi Mesajini Goster gorantdler.
Kapali
Sadece hilinmeyen boyutlar igin*
Her zaman
Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Tepsi Yapilandirmasi
A5 Yikleme
Kisa Kenar
Uzun Kenar*

A5 boyutunda kagit yiiklerken sayfa yonlendirmesini ayarlar.

Tepsi Yapilandirmasi
Kagit Komut istemleri
Otomatik*
Elle Kagit

Kagit yiklenmesine dair bir istem gériindiigtinde kullanicinin dolduracagi
kagit kaynagini ayarlar.

Tepsi Yapilandirmasi
Zarf Komut Istemleri
Otomatik*
Elle Zarf

Zarf yuklenmesine dair bir istem goértiindigtinde kullanicinin dolduracagi
kagit kaynagini ayarlar.

Tepsi Yapilandirmasi
Komut Eylemi
Kullaniclya sor*
Continue (Devam)
Gecgerli olani kullan

Yaziclyl, kagit veya zarf ile ilgili de@isiklik komutlarini ¢dziimleyecek
sekilde ayarlar.

Raporlar
Men Ayarlari Sayfasi
Olay Gunlugu
Olay Giinliigii Ozeti

Yazicinin meni ayarlar, durumu ve olay giinlikleri hakkinda raporlar
yazdirir.

Sarf Malzemesi Kullanimi ve Sayaclar
Sarf Malzemesi Kullanim Ge¢misini Temizle

Kalan glin sayisi ve sayfa sayisi gibi sarf malzemesi kullanim ge¢misini
fabrika sevk dizeyine sifirlar.

Sarf Malzemesi Kullanimi ve Sayaclar
Isitici Sifirlama
ITM Sifirlama

Yeni sarf malzemesi takildiktan sonra sayaci sifirlar.

Yazici Oykiinmeleri
PPDS Oykiinmesi
Kapali*
Acik

Yazicryi, PPDS veri akisini taniyacak ve kullanacak sekilde ayarlar.

Yazici Oykiinmeleri
PS Oykiinmesi
Acik*
Kapali

Yaziciyi, PS veri akisini taniyacak ve kullanacak sekilde ayarlar.

Yazici Oykiinmeleri
Emiilatér Gavenligi
Sayfa Zaman Asimi
0-60 (60%)

Oykiinme sirasinda sayfa zaman asimini ayarlar.

Yazici Oykiinmeleri
Emiilator Guvenligi
isin Ardindan Emiilatorii Sifirla
Acik
Kapal*

Bir yazdirma isinden sonra emulatori sifirlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Yazici Oykiinmeleri Oykiinme sirasinda yazicinin mesaj erisimini devre disi birakir.
Emdlator Guvenligi
Yazici Mesaj Erisimini Devre Disi Birak
Acik*
Kapal
Faks Yapilandirmasi Yazici gerekli gérdiginde Uyku moduna ge¢cmek icin faksi ayarlar.
Faks Dustiik Gli¢ Destegi
Uykuyu Devre Disi Birak
Uykuya izin Ver
Otomatik*
Yazdirma Yapilandirmasi Renkli icerigi gri tonda yazdirr.
Yalnizca Siyah Modu
Kapali*
Acik
Yazdirma Yapilandirmasi Yazicidaki yanhshgdi telafi etmek icin yazdirilan ¢iktiyr gelistirir.
Renk Yakalama
Kapali
1
o
3
4
5
Yazdirma Yapilandirmasi Yazi tipi verilerini yazdirirken yiiksek frekansli ekranlarin kullanildigi
Yazi Tipi Netlestirme degerin altinda bir metin punto boyutu ayarlar.
0-150 (24%) Ornegin deger 24 ise 24 punto veya daha az olan tiim yazi tipi boyutlari
ylksek frekansl ekranlari kullanir.
Aygit islemleri Yazicly1 Sessiz Modu'nda calisacak sekilde ayarlar.
Sessiz Modu Not: Bu ayari etkinlestirdiginizde yazicinin performansi yavaslar.
Acik
Kapal*
Aygit islemleri Yaziciyi, bilinen sorunlara ragmen mimkiin oldugunca fazla islevsellik
Giivenli Mod sunmayi denedigi 6zel modda calisacak sekilde ayarlar.
Kapal* Ornegin Acik olarak ayarlandiginda ve cift tarafli motor calismadiginda
Acik yazicl, ¢ift tarafli yazdirma islerinde bile belgelerin tek tarafli baskilarini
yapar.
Aygit islemleri Varsayilan veya Alternatif 6zel mesajlar icin kullanici tanimli dizeleri siler.
Ozel Durumu Temizle
Aygit islemleri Uzaktan ylklenmis mesajlari siler.
Tum uzaktan ylklenmis mesajlari temizle | Not: Bu menii 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde mevcuttur.
Aygit islemleri Yazici, Ekran Zaman Asimi ayarina esit bir siire boyunca ana ekranda etkin
Hata Ekranlarini Otomatik Goster olmadiysa ekranda mevcut hata mesajlari gérundir.
Acik*
Kapali
Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Toner yama sensorii kurulumu
Kalibrasyon sikhgi tercihi

Devre disi
En az renk dizenlemeleri
Daha az renk dlizenlemeleri
Normal*
Daha iyi renk dogrulugu
En iyi renk dogrulugu

Varsayilan kalibrasyon sikligini ayarlar.

Toner yama sensori kurulumu
Tam kalibrasyon

Tam renk kalibrasyonunu calistirir.

Toner yama sensorii kurulumu
TPS bilgi sayfasini yazdirma

Toner yama sensori kalibrasyonunu igceren bir tanilama sayfasi yazdirir.

Tarayici Yapilandirmasi
Tarayici Elle Kayit
Hizli Yazdirma Testi

Hizl Test hedef sayfasi yazdirir.

Not: Hedef sayfadaki kenar boslugunun, hedef ¢cevresinde tamamen
esit oldugundan emin olun. Esit olmadiginda yazici kenar bosluklarinin
sifirlanmasi gerekebilir.

Tarayici Yapilandirmasi
Tarayici Elle Kayit
On ADF Kaydi
Arka ADF Kaydi
Duz Yatak Kaydi

ADF, tarayici cami veya denetleyici anakarti degistirildikten sonra duiz
yatagi ve ADF'yi manuel olarak kaydeder.

Tarayici Yapilandirmasi
Kenar Silme
Duz Yatak Kenar Silme
0-6 (3%
ADF Kenar Silme
0-6 (3%

Bir ADF veya duz yatakli tarama isinin ¢cevresindeki yazdirilmayacak
alanin boyutunu milimetre cinsinden ayarlar.

Tarayici Yapilandirmasi
Tarayici Devre Disi Birak
Etkin*
Devre disi
ADF Devre Disi

Dizgin calismadiginda tarayiciyr devre disi birakir.

Tarayici Yapilandirmasi
Tiff Bayt Duzeni
CPU Bayt Dlizeni*
Kicuk Bayt Dizeni
Biyuk Bayt Dlizeni

TIFF formath tarama ciktisinin bayt diizenini ayarlar.

Tarayici Yapilandirmasi
Serit Basina Tam Tiff Satiri Sayisi
Acik*
Kapali

TIFF formatli tarama ¢iktisinin RowsPerStrip etiket de@erini ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Servis Disi Silme

Menii 6gesi Aciklama

Kalici bellekteki tiim bilgileri sil Yazicida depolanan tiim ayarlari ve uygulamalari siler.
Tum yazici ve ag ayarlarini silin
Tum kisayollar ve kisayol ayarlarini sil

Goriinir Ana Ekran Simgeleri

Menii Aciklama

Kopyalama Ana ekranda hangi simgelerin gdsterilecegini belirler.
Gosterme
Goster*

E-posta
Gosterme
Goster*

Faks
Gosterme
Goster*

Durum/Sarf Malzemeleri
Gosterme
Goster*

is Sirasi
Gosterme
Goster*

Dil Degistir
Gosterme*
Goster

Bekletilen isler
Gosterme
Goster*

USB
Gosterme
Goster*

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarlarini belirtir.

Bu Yazici Hakkinda

Menii 6gesi Aciklama

Varlk Etiketi Yazicryl tanimlar. Maksimum uzunluk 32 karakterdir.
Yazicinin Konumu Yazici konumunu belirler. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.
Kisi Yazici adini kisisellestirir. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.
* Bu meni 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde goriintilenir.
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Menii 6gesi Aciklama

Yapilandirma Dosyasini USB'ye Aktar* | Yapilandirma dosyalarini bir flash siriclye aktarir.

Sikistiriimis Giinliikleri USB'ye Aktar* | Sikistinimis giinlik dosyalarini bir flash strlicliye aktarir.

* Bu meni 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde gortintilenir.

Yazdirma
Diizen
Menii 6gesi Aciklama
Kenarlar Baskilarin kagidin bir yliziine mi yoksa iki ylizune mi yazdirilacagini belirler.
1 tarafli*
Cift tarafli
Cevirme Stili Cift tarafli yazdirma islemi gergeklestirirken kagidin hangi tarafinin (uzun kenar mi yoksa
Uzun Kenar* kisa kenar mi) ciltlenecegini belirler.
Kisa Kenar Not: Belirlenen secenegde bagli olarak yazicl, isi dogru sekilde ciltlemek icin yazdirilan
her bir sayfa bilgisini otomatik olarak ayirir.
Bos Sayfalar Yazdirma isine dahil edilen bos sayfalari yazdirr.
Yazdirma
Yazdirma*
Harmanla Ozellikle isin birden fazla kopyasi yazdirilirken bir yazdirma isinin sayfalarini sirayla yigin-
Kapali [111,2,2,2] lanmis sekilde tutar.
Acik [1,21,21,2]
Ayirma Sayfalari Yazdirma sirasinda bos ayirma sayfalari ekler.
Yok*
Kopyalar Arasinda

islerin Arasina
Sayfalarin Arasina

Ayirma Sayfasi Kaynagi Ayirma sayfalari i¢in kagit kaynagini belirler.
Tepsi [x] (1%)

Taraf basina Sayfa Kagit yapraginin bir yiiziine birden ¢ok sayfa goriintlisti yazdirr.
Kapali*

Taraf basina 2 sayfa
Taraf basina 3 sayfa
Taraf basina 4 sayfa
Taraf basina 6 sayfa
Taraf basina 9 sayfa
Taraf basina 12 sayfa
Taraf basina 16 sayfa

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Taraf Basina Sayfa Sirasi Taraf Basina Sayfa ayari kullanilirken birden ¢ok sayfali goriintiilerin konumunu belirler.

Yatay* Not: Konumlandirma, sayfa goriintilerinin sayisina ve sayfa yonlendirmesine bagh olarak
Ters Yatay degisir.

Dikey
Ters Dikey

Taraf Basina Sayfa Yonii Taraf Basina Sayfa ayari kullanilirken birden ¢ok sayfall belgenin ydnlendirmesini belirler.
Otomatik*
Yatay
Dikey

Taraf Basina Sayfa Kenarligi | Taraf Basina Sayfa ayari kullanilirken her sayfa gériintiistinlin ¢cevresine kenarlik yazdirir.
Yok*
Kati

Kopyalar Her yazdirma isi icin kopya sayisini belirler.
1-9999 (1%)

Yazdirma Alani Kagit yapragi tzerindeki yazdinlabilir alani ayarlar.
Normal*
Sayfaya Sigdir
Tim Sayfa

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Ayarlar
Menii 6gesi Aciklama
Yazici Dili Yazici dilini ayarlar.

PCL Oykiinmesi | Not: Bir yazici dilinin varsayilan olarak ayarlanmasi, bir yazilim programinin baska bir yazici dili
PS Oykiinmesi* | kullanilan yazdirma isleri géndermesini engellemez.

Yazici Kullanimi Renkli yazici kartuslarinin yazdirma sirasinda nasil gcalisacagini belirler.
Maks Hiz Notlar:

Maks Verim*
® Renkli yazici kartuslari, Maks Verim secenegine ayarlandiginda, yalnizca siyah sayfa gruplari

yazdirilirken yavaslar veya durur.

® Renkli yazici kartuslar Maks Hiz segenedine ayarlandiginda, ister renkli ister siyah sayfalar
yazdirilsin, her zaman caligir.

Kaynaklari Kaydet Yazicinin, mevcut bellekten daha fazlasini gerektiren bir is aldiginda yazi tipleri ve makrolar gibi
Acik indirilen kaynaklarla ne yapacagini belirler.

Kapal* Notlar:
® Kapali olarak ayarlandiginda yazici indirilen kaynaklari yalnizca bellek gerekene kadar tutar.
Etkin olmayan yazici diliyle iliskili kaynaklar silinir.

® Acik olarak ayarlandiginda yazici tum dil gecislerinde indirilmis olan tim kalici kaynaklari
korur. Gerektiginde yazici, kalici kaynaklari silmek yerine bellek dolu mesajlarini gdsterir.

Not: Bir dederin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Hepsini Yazdir Sirasi | Tumind Yazdir secildiginde, bekletilen ve gizli islerin hangi sirada yazdirilacagini belirlemek igin
Alfabetik* kullanihr.
Once En Yeni
Once En Eski

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Kalite

Menii 6gesi Aciklama

Yazdirma Modu | Yazdirma modunu ayarlar.
Siyah Beyaz
Renkli*

Yaz Coziinurlugii | Yazdinlan ¢ikti icin ¢ozunurlugu ayarlar.
4800 CQ* Not: 4800 CQ maksimum hizda yiiksek kalitede cikti saglar.

Toner Koyulugu | Metin goértntilerinin acikhigini veya koyulugunu belirler.
Hafif
Normal*
Koyu

Yari tonlama Daha keskin kenarli daha diiz gizgilere sahip olmasi i¢in yazdirilan ¢iktiyi iyilestirin.
Normal*
Ayrinti

RGB Parlakhgi Renkli ¢ikti i¢in parlaklik, kontrast ve doygunlugu ayarlar.
-6-6(07) Not: Bu ayar CMYK renk spesifikasyonlarinin kullanildigi dosyalari etkilemez.

RGB Kontrasti
0-5(0%

RGB Doygunlugu
0-5(0%

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Gelismis Goriintiileme

Menii 6gesi Aciklama

Renk Dengesi Her renk icin kullanilan toner miktarini ayarlar.
Camgobegi
-5-5(0%
Macenta
-5-5(0%
Sar
-5-5(0%
Siyah
-5-5(0%
Varsayilanlara Sifirla

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Renk Diizeltme Belgeleri yazdirmak icin kullanilan renk ayarlarini degistirir.
Renk Diizeltme Notlar:
Oto*
Kapall ® Kapall secenedi, yaziclyl renk diizeltmesini yazilimdan alacak sekilde ayarlar.
Manuel * Otomatik secenegi, yaziclyl yazdirilan sayfadaki her nesneye farkli renk profilleri uygula-
. yacak sekilde ayarlar.
Renk Diizeltme Icerigi ®* Manuel secenedi, yazdirilan sayfadaki her nesneye uygulanan RGB veya CMYK renk
dondsimlerinin 6zellestiriimesini saglar.
® Renk Diizeltme icerigi, yalnizca Renk Diizeltme islevi Manuel secenegine ayarlandiinda
kullanilabilir.
Renk Ayari Yazdirilan ¢iktidaki renk deg@isimlerini ayarlamak Uzere yaziclyi kalibre eder.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

PostScript

Menii 6gesi Aciklama

Baski PS Hatasi PostScript hatasini tanimlayan bir sayfa® yazdirir.
Acik Not: Bir hata olustugunda gerceklestirilen is durur, yazici bir hata mesaji yazdirir ve
Kapalr* yazdirma isinin kalani iptal edilir.

Minimum Cizgi Genisligi Minimum strok genisligini ayarlar.
1-30 (27) Not: 4800 CQ'da yazdirilan isler degerin yarisini kullanir.

PS Baslangi¢c Modunu Kilitle | SysStart dosyasini devre disi birakir.
Acik* Not: Varsayilan ayar, yazicl modeline gore degisiklik gosterir.
Kapali

Resim Diizgiinlestirme Dislik ¢ozinUrlukli gorintllerin kontrastini ve netligini gelistirir.
Acik Not: Bu ayar, ¢cozlnirltigi 300 dpi veya daha yiiksek olan gériintileri etkilemez.
Kapalr*

Bekleme Zaman Asimi Yaziclyi, bir yazdirma isini iptal etmeden 6nce daha fazla veri bekleyecek sekilde etkin-
Devre dis lestirir.
Etkin*

Bekleme Zaman Asimi Siiresi | Yazicinin bir yazdirma isini iptal etmeden dnceki ek veri bekleme siiresini saniye cinsinden
15-65535 (40%) ayarlar.
Not: Bu meni 6gesi yalnizca Bekleme Zaman Asimi etkinlestirildiginde goéruntulenir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

PCL

Menii 6gesi Aciklama

Yazi Tipi Adi Belirlenen yazi tipi kaynadindan bir yazi tipi seger.
[Mevcut yazi tiplerinin listesi]
(Courier®)

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir. J
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Menii 6gesi Aciklama

Simge Takimi

[Mevcut simge takiminin listesi]
(10U PC-8%

Her yazi tipi adinin simge takimini belirtir.

Not: Bir simge takimi alfabetik ve sayisal karakterler, noktalama isaretleri ve
6zel simgelerden olusan bir kiimedir. Simge takimlari farkl diller veya bilimsel
metinler icin matematik sembolleri gibi 6zel programlari destekler.

Karakter Araligi
0,08-100,00 (10,00%)

Sabit veya tek aralikli yazi tipleri icin karakter araligini belirleyin.

Not: Karakter Araligi, yazinin bir yatay ingindeki sabit aralikl karakterlerin
sayisidir.

Yonlendirme
Dikey*
Yatay
Dikey Ters Cevir
Yatay Ters Cevir

Sayfadaki metin ve grafiklerin yoninu belirtir.

Sayfa Basina Satir
1-255

PCL® veri akisi araciliiyla yazdirilan her sayfa icin metin cizgilerinin sayisini
belirler.

Notlar:
* Bu meni 6gesi, secilen sayida istenen satirin sayfanin varsayilan kenar
bosluklari arasinda yazdiriimasina neden olan dikey kaydirmay: etkinlestirir.

® 60 ABD'de varsayilan fabrika ayaridir. 64 uluslararasi varsayilan fabrika
ayaridir.

PCL5 Minimum Cizgi Genisligi
1-30 (2%)

PCLXL Minimum Cizgi Genisligi
1-30 (2%)

ilk minimum strok genisligini ayarlar.

A4 Genisligi A4 boyutunda kagitta mantiksal sayfanin genisligini ayarlar.
198 mm* Not: Mantiksal sayfa, fiziksel sayfada verilerin yazdirildigi alandir.
203 mm

Once SB sonra SD Yaziclyl, satir besleme kontrol komutundan sonra siirgl déntsu gerceklestirecek
Acik bicimde ayarlar.
Kapalr* Not: Siirgl dénusd, imlecin konumunu ayni satirdaki ilk konuma gotiirmesi igin

yaziclya komut veren bir mekanizmadir.

Once SD sonra SB Yaziciyl, slirgl donisi kontrol komutundan sonra satir besleme gercgeklestirecek
Acik bicimde ayarlar.
Kapalr*

Tepsi Yeninumara
Tepsi Ata [X]
Elle Kagit Ata
Elle Zarf Ata

Yaziciyi, belirli bir kagit kaynagi talep etmek Uzere farkl bir kaynak atamalari seti
kullanan farkli bir yazdirma stirliclisli veya 6zel uygulamayla ¢alismasiicin yapilan-
dinr.

Tepsi Yeninumara
Urt. Ayarlarini Goster

Her kagit kaynagdina atanan varsayilan fabrika dederini gosterir.

Tepsi Yeninumara
Varsay. Geri Yiikle

Yeniden tepsi se¢cme degerlerini fabrika varsayilanlarina geri yukler.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Yazdirma Zaman Asimi Yazici saniye cinsinden belirlenen bir siire zarfinda bosta kaldiktan sonra bir
Devre dis yazdirma isini bitirmesi i¢in yaziciyi ayarlar.
Etkin* Not: Yazdirma Zaman Asimi Siiresi yalnizca Yazdirma Zaman Asimi etkinlestiril-

diginde gdrintdlenir.
Yazdirma Zaman Asimi Siiresi 'ginde goruntuientr.

1-255 (90%)

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Goruntu
Otomatik Sigdir Bir gorunti icin en uygun kagdit boyutunu ve yonlendirme ayarini secer.
Acik Not: Acik olarak ayarlandiginda bu menu 6gesi, gorintinin dlceklendirme ve yonlendirme
Kapali* ayarlarini gecersiz kilar.
Negatif iki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alir.
Kapalr* Not: Bu menii 6gesi GIF veya JPEG goriintii formatlarina uygulanmaz.
Acik
Olcekleme Goruntuyl yazdinlabilir alana sigacak sekilde ayarlar.

50|.UStU’ Sabitle Not: Otomatik Sigdir icin Acik secildiginde Olgekleme otomatik olarak En iyi Sigdir'a ayarlanir.
En lyi Sigdir*

Ortayi Sabitle
Yiks./Genislik Sigdir
Yuksekligi Sigdir
Genigligi Sigdir

Yonlendirme Sayfadaki metin ve grafiklerin yoniini belirtir.
Dikey*
Yatay
Dikey Ters Cevir
Yatay Ters Cevir

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Kagit

Tepsi Yapilandirmasi

Menii 6gesi Aciklama

Varsayilan Kaynak | Tum yazdirma isleri icin kagit kaynagini ayarlar.
Tepsi [x] (1%)
Elle Kagit
Elle Zarf

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Tepsi [x] (1%)

Kagit Boyutu/Tiirli | Her kagit kaynagdina yliklenen kagit boyutunu veya kagit tiriini belirler.

Tumdu Listelendi*

Elle Kagit
Elle Zarf
Boyut Degistir Yaziclyl, istenen boyut herhangi bir kagit kaynagina yiiklenmemisse belirlenen bir kagit boyutuna
Kapali gecgecek sekilde ayarlar.
Letter/A4 Notlar:

® Kapall secenegi kullanicidan gerekli kagit boyutunu ytiklemesini ister.

* | etter/A4 secenedi, letter boyutunda kagit yiiklendiginde A4 boyutundaki belgeyi letter
boyutunda, A4 boyutunda kagit yuklendiginde letter boyutundaki belgeyi A4 kagit boyutunda

yazdirr.

® | etter/A4 secenegi Tumi Listelendi olarak degisir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Ortam Yapilandirmasi

Universal Ayarlari

Menii 6gesi Aciklama

Olciim Birimleri

Universal kagit icin dl¢tim birimini belirler.

3,00-14,17 inc (8,50%)
76-360 mm (216%)

Ing Not: ABD'de in¢ varsayilan fabrika ayaridir. Uluslararasi varsayilan fabrika ayari Milimetre'dir.
Milimetre
Dikey Genisligi Universal kagidin dikey genisligini ayarlar.

Dikey Yiiksekligi
3,00-14,17 ing (14%)
76-360 mm (356%)

Universal kagidin dikey yuksekligini ayarlar.

Besleme Yonii
Kisa Kenar*
Uzun Kenar

Yaziclyl, kagidi kisa kenar veya uzun kenar yontinden alacak sekilde ayarlar.

Not: Uzun Kenar segenegi yalnizca en uzun kenar desteklenen maksimum genislikten kisa
oldugunda goérundr.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Ozel Tarama Boyutlari

Menii 6gesi Aciklama

Ozel Tarama Boyutu [x] | Bir tarama boyutu adi atar ve tarama ayarlarini yapilandirir.
Tarama Boyutu Adi
Geniglik

1-8,50 in¢ (8,50%)
25-216 mm (216%)
Yikseklik
1-14 in¢ (14%)
25-356 mm (297%)
Yonlendirme
Dikey*
Yatay
Her ylize 2 tarama
Kapal*
Acik

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Ortam Tiirleri

Menii 6gesi Aciklama

Duz Kagit Yiiklenen kagidin dokusu, agirligi ve yonini belirtir.

Karton Kagit Not: Ozel Tiir yalnizca bazi yazici modellerinde desteklenir.
Geri Donustirilmis
Parlak

Etiketler

Bond

Zarf

Antetli Kagit
Onceden Basili
Renkli Kagit

Hafif

Agir

Kaba/Pamuk

Ozel Tiir [x]
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Kopyalama

Varsayilan Kopyalama Ayarlari

Menii 6gesi Aciklama

icerik Tiirii
Metin
Metin/Fotograf*
Fotograf
Resim

Ozgiin belgenin icerigine gére cikt sonucunu iyilestirir.

Kenarlar
1taraflidan 1 tarafliya*
1taraflidan 2 tarafliya
2 taraflidan 1 tarafliya
2 taraflidan 2 tarafliya

Ozgiin belgeye gbre tarama davranisini belirler.

Not: Bazi yazici modellerinde yalnizca 2 taraflidan 1 tarafliya ve 2 taraflidan 2 tarafliya
ogesi goruntilenir.

Renkli
Kapali
Acik*
Otomatik

Kopyalarin renkli yazdirhp yazdirilmayacagini belirtir.

Taraf basina Sayfa
Kapali*
2 Dikey sayfa
4 Dikey sayfa
2 Yatay sayfa

Kagit yapraginin bir yiiziine yazdirilacak sayfa gorintilerinin sayisini belirler.

Kapali [111,2,2,2]
Acik [1,2,1,2,1,2T*

4 Yatay sayfa

Sayfa Kenarliklarini Yazdir Tek sayfaya birden cok sayfa yazdirirken her goériintiiniin gevresine kenarlik yerlestirir.
Acik
Kapalr*

Harmanla Sirayla birden ¢ok kopya yazdirir.

"Kopyalama Kaynagi" Boyutu
[Kagrit boyutlarinin listesi]

Ozgiin belgenin kadit boyutunu ayarlar.
Not: ABD'de Letter varsayilan fabrika ayaridir. A4 uluslararasi varsayilan fabrika ayaridir.

"Kopyalama Hedefi" Kaynagi
Tepsi [x] (1%)
El ile Besleyici
Otomatik Boyut Eslestirme

Kopyalama isi icin kagit kaynagini belirler.

Koyuluk Taranan goértntinin koyulugunu ayarlar.
1-9(5%

Kopya Sayisi Kopya sayisini belirler.
1-9999 (1%)

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Gelismis Goriintiileme

Menii 6gesi Aciklama

Renk Dengesi Tarama sirasinda renk yogunlugunu ayarlar.
Camgobegdinden Kirmiziya
-4 -4 (0%
Macentadan Yesile
-4 -4 (0%
Saridan Maviye
-4 -4 (0%

Otomatik Renk Algila Yazicinin 6zgiin belgeden algiladigi renk miktarini ayarlar.
Renk Hassasiyeti
1-9 (5%

Alan Hassasiyeti
1-9 (5%
Kontrast Ciktinin kontrastini belirtir.
icerik icin En lyisi*

0]

1

2
3
4

5

Arka Plani Kaldirma Taranmis bir resimdeki goriinlr arka planin miktarini ayarlar.
Dizey
-4 -4 (0%

Kenardan Kenara Tara Ozgiin belgenin kenardan kenara taranmasini saglar.
Acik
Kapali*

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Yonetici Kontrolleri

Menii 6gesi Aciklama

Renkli Kopyalara izin Ver Kopyalari renkli yazdirr.
Acik*
Kapal

Kisayol Olarak Kaydet'e izin Ver | Ozel kopya ayarlarini kisayol olarak kaydeder.
Acik*
Kapal

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Faks

Varsayilan Faks Ayarlari

Faks Modu

Menii 6gesi Aciklama

Faks Modu Bir faks modu secer.
Faks*
Devre disi

Not: Bir dederin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Faks Kurulumu

Genel Faks ayarlari

Menii 6gesi Aciklama

Faks Adi Faks makinenizi tanimlar.

Faks Numarasi Faks numaranizi tanimlar.

Faks Kimligi Faks alicilarina faks adinizi veya faks numaranizi bildirir.

Faks Adi
Faks Numarasr*

Bellek Kullanimi Faks gonderme icin ayrilan dahili yazici bellegi miktarini ayarlar.
Tum alinanlar Not: Bu menii 6gesi, arabellek kosullarini ve basarisiz fakslari onler.
Cogunu al
Esit*

En ¢ok gdnderilen
Tum gonderilenler

Fakslan iptal Et Giden fakslari iletiimeden dnce iptal eder ya da gelen fakslari yazdiriimasi bitmeden
izin Ver* once iptal eder.

izin Verme

Faks Numarasi Maskeleme Giden faks numarasini maskeleme formatini belirler.
Kapalr*
Soldan
Sagdan

Maskelenecek Basamaklar Giden bir faks numarasinda maskelenecek basamaklarin sayisini belirtir.
0-58 (0%

Faks Uyumlulugunu Optimize Et | Yazicinin faks islevini diger faks makineleriyle optimum uyumluluk igin yapilandirir,

Faks Aktarimi Faks aktarimi yontemini ayarlayin.
Analog*
etherFAX
Hicbiri

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Faks Génderme Ayarlari

Menii 6gesi Aciklama

Coziinurlik
Standart*
ince
Siiper ince
Ultra ince

Taranan gortntiinin ¢ézunurligund ayarlar.

Not: Cozlinlrligln yiksek olmasi faksin iletim siresini artirir ve daha fazla bellek gerek-
tirir.

Gzgiin Boyut

[Kagit boyutlarinin listesi]

Ozgiin belgenin boyutunu belirtin.

Not: ABD'de Letter varsayilan fabrika ayaridir. A4 uluslararasi varsayilan fabrika ayaridir.

Yonlendirme

Ozgiin belgenin yénlendirmesini belirtir.

Dikey* Not: Bu menii 6gesi yalnizca bazi yazic modellerinde goriintiilenir.
Yatay
Kenarlar Belgenin her iki tarafinda tarama yaparken 6zglin belgenin yonini belirler.
Kapalr* Not: Bu menii 6gesi yalnizca bazi yazicl modellerinde goriintiilenir.
Kisa Kenar
Uzun Kenar
icerik Turii Ozgiin belgenin icerigine gére ¢ikti sonucunu iyilestirir.
Metin*
Metin/Fotograf
Fotograf
Resim
Koyuluk Taranan goruntinin koyulugunu ayarlar.
1-9 (5%
PABX arkasinda Yazicinin gevir sesini beklemeden faks numarasini cevirmesini saglar.
Acik* Not: Private Automated Branch Exchange (PABX), tek bir erisim numarasinin disaridan
Kapali arayanlara birkag hat sunmasini saglayan bir telefon agidir.
Cevirme Modu Gelen veya giden fakslar i¢cin ¢cevirme modunu belirler.
Ton*
Darbeli

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Gelismis Goriintiileme

Menii 6gesi Aciklama

Renk Dengesi Tarama sirasinda renk yogunlugunu ayarlar.
Camgobegdi - Kirmizi
-4 -4 (0%
Macenta - Yesil
-4 -4 (0%
Sari - Mavi
-4 -4 (0%

Not: Bir dederin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

icerik icin En lyisi*
0

1

2
3
4

5

Kontrast Ciktinin kontrastini ayarlar.

Dizey
-4 -4 (0%

Arka Plani Kaldirma Taranmis bir resimdeki goriinlr arka planin miktarini ayarlar.

Acik
Kapali*

Kenardan Kenara Tara | Ozgiin belgenin kenardan kenara taranmasini saglar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Yonetici Kontrolleri

Menii 6gesi Aciklama

Otomatik Yeniden Ara
0-9 (5%

Alici faks makinelerinin etkinlik diizeylerine gére yeniden arama
girisimlerinin sayisini ayarlar.

Yeniden Arama Sikhigi
1-200 dakika (3%)

Faksi basariyla génderme sansini artirmak i¢in yeniden arama
girisimleri arasindaki sireyi artirir.

ECM'yi Etkinlestir
Acik*
Kapali

Faks isleri icin Hata Diizeltme Modunu (ECM) etkinlestirir.

Not: ECM, faks iletim isleminde telefon hatti paraziti ve zayif
sinyal gliciinden kaynaklanan hatalari algilar ve dizeltir.

Faks Taramalarn Etknlstr.
Acik*
Kapal

Yazicida taranan dosyalari fakslar.

Faks icin Siiriicii
Acik*
Kapal

Yazdirma surlcislnin faks géndermesine izin verir.

Kisayol Olarak Kaydet'e izin Ver
Acik*
Kapal

Faks numaralarini yazicida kisayol olarak kaydeder.

Maks Hiz
33.600*
14.400
9600
4800
2400

Maksimum faks génderme hizini ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Renkli Faks Taramalari Etknlstr. Faks icin renkli taramalari etkinlestirir.
Varsayilan Olarak Kapali*
Varsayilan Olarak Agik
Hicbir Zaman Kullanma
Her Zaman Kullan

Renkli Fakslari Tek Renk Faksa Otomatik Doniistiir | Tim giden renkli fakslari siyah beyaza donisturdir.
Acik*

Kapal

Faks Numarasini Onaylayin Kullanicidan faks numarasini onaylamasini ister.
Kapali*
Acik

Cevirme Oneki Bir cevirme oneki ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Faks Alma Ayarlari

Menii 6gesi Aciklama

Calma Sayisi Gelen faks i¢in zil sayisini ayarlar.
1-25 (3%)

Otomatik Kiiciiltme Gelen faksi sayfaya sigacak sekilde dlgeklendirir.
Acik*
Kapali

Kagit Kaynagi Gelen faksi yazdirmak icin kullanilacak kagit kaynagini ayarlar.
Tepsi [X]
Otomatik*

Kenarlar Kagidin her iki tarafina yazdirin.
Acik
Kapalr*

Ayirma Sayfalari Yazdirma sirasinda bos ayirma sayfalari eklenip eklenmeyecegini belirler.
Yok*
is Oncesi
is Sonrasi

Ayirma Sayfasi Kaynagi Ayirma sayfalari i¢in kagit kaynagini belirler.
Tepsi [X] (1%)

Faks Alt Bilgisi Alinan bir fakstaki her sayfanin en alt kismina iletim bilgilerini yazdirir.
Acik
Kapali*

Faks Altbilgisi Saat Damgasi | Saat damgasini alinan faksin her sayfasinin alt kismina yazdirir.
Al*
Yazdirma

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Yonetici Kontrolleri

Menii 6gesi Aciklama

Faks Alimini Etkinlestir Yaziclyi faks alacak sekilde ayarlar.
Acik*
Kapali

Renkli Faks Alimini Etkinlestir | Yaziclyi renkli faks alacak sekilde ayarlar.
Acik*
Kapali

Arayan Kimligini Etkinlestir Gelen faksi gdnderen numarayi gosterir.
Acik
Kapalr*

Adsiz Fakslari Engelle istasyon kimligi veya faks kimligi belirtiimemis aygitlardan génderilen gelen fakslari
Acik engeller.
Kapalr*

Yanit Acik Gelen faks icin farkli bir zil sesi ayarlar.
Tam Ziller*
Yalnizca Tek Zil
Yalnizca Cift Zil
Yalnizca Ug Zil
Yalnizca Tek veya Cift Zil Sesi
Yalnizca Tek veya Uc Zil Sesi
Yalnizca Gift veya Uc Zil

Otomatik Yanitlama Yaziclyi, faksi otomatik olarak alacak sekilde ayarlar.
Acik*
Kapali

Faksi iletme Alinan faksin iletilip iletiimeyecegini belirler.
Yazdir*
Yazdir ve ilet
ilet

iletme Hedefi Alinan faksin nereye iletilecegini belirler.

Hedef 1 Not: Bu menii 6gesi yalnizca Faks iletme 6zelligi Yazdir ve ilet veya ilet olarak
Hedef 2 ayarlandiginda goriinir.

Maks Hiz Maksimum faks iletim hizini ayarlar.
33.600*
14.400
9600
4800
2400

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.




Yazici menilerinin kullanimi 82

Faks Gunlugii ayarlar

Menii 6gesi Aciklama

Aktarnim Giinliigii Sikhgi Yazicinin hangi sikhkta aktarim gunliagu olusturacagini belirler.
Her zaman*
Hicbir zaman
Yalnizca Hata igin

Aktarim Giinlugii Eylemi Basarili faks iletimi veya iletim hatasi icin glinlik yazdinr veya ginligin e-postasini
Yazdirma gonderir.
Kapali
Acik*
E-posta
Kapali*
Acik

Alma Hatasi Guinliigii Faks alim hatalari icin glinlik yazdirir.
Asla Yazdirma*
Hata Olursa Yazdir

Otomatik Yazdirma Giinliigii | TUm faks etkinliklerini yazdirir.
Acik*
Kapal

Kagit Kaynag Giinliigu Gunlukleri yazdirmak icin kullanilan kagit kaynagini belirler.
Tepsi [x] (1%)

Giinliik Goriintiile Gondereni uzak faks adi veya faks numarasiyla tanimlar.
Uzak Faks Adr*
Aranan Numara

is Gunliigl Etknistr. Tidm faks islerinin 6zetini gorlntdler.
Acik*
Kapali

Arama Gunligi Etknlstr. Faks ¢evirme gec¢misinin dzetini gorintdler.
Acik*
Kapali

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Hoparlor ayarlari

Menii 6gesi Aciklama

Hoparlor Modu Faks hoparlér modunu ayarlar.
Her Zaman Kapali*
Her Zaman Acik
Baglanincaya Kadar Acik

Hoparlor Sesi Faks hoparlériiniin ses diizeyini ayarlar.
Dusuk*
Yiksek

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Zil Sesi Diizeyi Zil sesi diuzeyini etkinlestirir.
Kapalr*
Acik

l Not: Bir dederin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

E-posta

E-posta Ayarlari

Menii 6gesi Aciklama

Birincil SMTP Ag Gegidi E-posta gonderimi i¢in kullanilan birincil SMTP sunucusunun IP
adresini veya ana bilgisayar adini yazar.

Birincil SMTP Ag Gecidi Baglanti Noktasi Birincil SMTP sunucusunun baglanti noktasi numarasini girer.
1-65535 (25%)

ikincil SMTP Ag Gecidi ikincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu IP adresini veya ana

bilgisayar adini yazar.

ikincil SMTP Ag Gegidi Baglanti Noktasi ikincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu baglanti noktasi
1-65535 (25%) numarasini girer.

SMTP Zaman Asimi SMTP sunucusu yanit vermiyorsa yazicl zaman asimina ugramadan
5-30 saniye (30% once gecmesi gereken sureyi ayarlar.

Yanit Adresi E-postaya yanit adresini belirler.

Her zaman SMTP varsayilan Yanit Adresini kullan | SMTP sunucuda her zaman varsayilan yanit adresini kullanir.
Acik
Kapali*

SSL/TLS Kullan E-postanin sifreli baglanti kullanarak gonderilip gonderilmeyecegini
Devre disi* belirler.
Gorlisme
Gerekli

Giivenilir Sertifika Gerektir SMTP sunucusuna erisirken glvenilir sertifika gerektirir.
Acik*
Kapal

SMTP Sunucusu Kimlik Dogrulama SMTP sunucusu icin kimlik dogrulama tiriind ayarlar.
Kimlik dogrulama gerekmiyor*
Oturum Ac¢/Diiz

NTLM
CRAM-MD5
Digest-MD5
Aygit-Tarafindan Gonderilen E-posta Aygit tarafindan génderilen e-posta icin kimlik bilgileri gerekip gerek-
Yok* meyecegini belirler.

Aygit SMTP Kmlk Bilg. Kullan

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Aygit Kullanici Kimligi SMTP sunucusuna baglanirken kullanilacak kullanici kimligi ve
parolayi belirler.

Aygit Parolasi

NTLM Etki Alani NTLM guvenlik protokoli icin etki alani adini belirler.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Varsayilan E-posta Ayarlari

Menii 6gesi Aciklama

Konu E-posta konusunu ve mesajini belirler.

Mesaj

Dosya Adi Taranan gorinti icin dosya adini belirler.

Bigim Taranan gorinti icin dosya formatini belirler.
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
JPEG (.jp9)

PDF Ayarlan Taranan goriintiintin PDF formatini ayarlar.

PDF Strimu Not: Arsiv Siiriimii ve Arsiv (PDF/A) yalnizca PDF Siiriimii 1.4'e ayarliysa gériintiilenir.
1,3
1.4
1.5*
1.6
17

Arsiv Surimu
A-1a*
A-1b

Glvenli
Kapal*
Acik

Arsiv (PDF/A)
Kapal*
Acik

icerik Tiirii Ozgiin belgenin icerigine gére ¢kt sonucunu iyilestirir.
Metin
Metin/Fotograf*
Fotograf
Resim

Renkli Gorintd tararken kullanilacak rengi belirler.
Siyah Beyaz
Gri
Renkli*
Otomatik

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Coziinurlik
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Taranan goértntiinin ¢ézunurligund ayarlar.

Koyuluk
1-9 (5%

Taranan goruntinin koyulugunu ayarlar.

Yonlendirme
Dikey*
Yatay

Ozgiin belgenin yénlendirmesini belirtir.

Not: Bu meni 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde goérintulenir.

Ozgiin Boyut
[Kagit boyutlarinin listesi]

Ozgiin belgenin kagit boyutunu ayarlar.

Not: Varsayilan fabrika ayari Karma Boyutlar'dir.

Kenarlar
Kapali*
Kisa Kenar
Uzun Kenar

Belgenin her iki tarafinda tarama yaparken 6zgiin belgenin yonunu belirler.

Not: Bu meni 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde gortntilenir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Gelismis Goriintiileme

Menii 6gesi Aciklama

Camgobegdi - Kirmizi
-4 -4 (0%
Macenta - Yesil
-4 - 4 (0%
Sari - Mavi
-4 -4 (0%

Renk Dengesi Tarama sirasinda renk yogunlugunu ayarlar.

Renk Hassasiyeti
1-9 (5%)

Alan Hassasiyeti
1-9 (5%)

E-posta Bit Derinligi
1 bit*
8 bit

Otomatik Renk Algila | Yazicinin 6zgiin belgeden algiladigi renk miktarini ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Kontrast Ciktinin kontrastini belirtir.
icerik icin en iyisi*
0]

1

2
3
4

5

Arka Plani Kaldirma Taranmis bir resimdeki goriinlr arka planin miktarini ayarlar.
Dizey
-4 -4 (0%

Kenardan Kenara Tara | Ozgiin belgenin kenardan kenara taranmasini saglar.
Acik
Kapali*

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Yonetici Kontrolleri

Menii 6gesi Aciklama

Maks E-posta Boyutu Her e-posta icin izin verilen dosya boyutunu ayarlar.
0-65535 (0%)

Boyut Hatasi Mesaji E-posta izin verilen dosya boyutunu astiginda yazicinin gonderdigi hata
mesajini belirler.

Not: En fazla 1024 karakter girebilirsiniz.

Bana Kopya Gonder Size e-postanin kopyasini gonderir.
Asla goriinmez*
Varsayilan Olarak Agik
Varsayilan Olarak Kapal
Her Zaman Acik

Metin Varsayilanlari Taranan goruntideki metnin kalitesini ayarlar.
5-95 (75%)

Metin/Fotograf Varsayilanlari Taranan goriintiideki metin veya fotografin kalitesini ayarlar.
5-95 (75%)

Fotograf Varsayilanlari Taranan goriintiideki fotografin kalitesini ayarlar.
5-95 (50%)

Aktarim Giinliigii Basarili e-posta iletimi i¢in guinlik yazdirir.

Gulnlik yazdir*
Gulnlik Yazdirma
Yalnizca Hata Yazdir

Kagit Kaynag Giinliigi Gunlikleri yazdirmak igin kullanilan kagit kaynagini belirler.
Tepsi [x] (1%)

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Kisayol Olarak Kaydet'e izin Ver E-posta adreslerini kisayol olarak kaydeder.
Acik* Not: Kapali olarak ayarlandiginda Kisayol Olarak Kaydet diigmesi, e-
Kapali posta Hedefi ekraninda goriintilenmez.

Gonderdikten Sonra E-posta Bilgilerini Sifirla | Bir e-posta gonderdikten sonra varsayilan e-posta bilgilerini sifirlar.
Acik*
Kapali

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

FTP

Varsayilan FTP Ayarlari

Menii 6gesi Aciklama

Bigim Taranan gorinti icin dosya formatini belirler.
PDF (.pdf)*
TIFF (tif)
JPEG (;jpg)

PDF Ayarlan Taranan gortnti icin PDF formatini ayarlar.

PDF Strimu Not: Arsiv Siiriimii ve Arsiv (PDF/A) yalnizca PDF Siiriimii 1.4'e ayarliysa gériintiilenir.
1,3
1.4
1.5*
1.6
17

Arsiv Surimu
A-1a*
A-1b

Guvenli
Kapali*
Acik

Arsiv (PDF/A)
Kapal*
Acik

icerik Tiirii Ozgiin belgenin icerigine gdére ¢ikti sonucunu iyilestirir.
Metin
Metin/Fotograf*
Resim
Fotograf

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Renkli
Siyah Beyaz
Gri
Renkli*
Otomatik

Gorlnti tararken kullanilacak rengi belirler.

Coziinurlik
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Taranan goértntinin ¢dzunurligund ayarlar.

Koyuluk
1-9 (5%)

Taranan goruntinin koyulugunu ayarlar.

Yonlendirme
Dikey*
Yatay

Ozgiin belgenin yénlendirmesini belirtir.

Not: Bu meni 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde gortntilenir.

Ozgiin Boyut
[Kagit boyutlarinin listesi]

Ozgiin belgenin kagit boyutunu ayarlar.

Not: ABD'de Letter varsayilan fabrika ayaridir. A4 uluslararasi varsayilan fabrika ayaridir.

Kenarlar Belgenin her iki tarafinda tarama yaparken 6zglin belgenin yonini belirler.
Kapalr* Not: Bu menii 6gesi yalnizca bazi yazic modellerinde goriintiilenir.
Kisa Kenar
Uzun Kenar

Dosya Adi Taranan goriintiiniin dosya adini belirler.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Gelismis Goriintiileme

Menii 6gesi Aciklama

Camgobegdi - Kirmizi
-4 -4 (0%
Macenta - Yesil
-4 -4 (0%
Sari - Mavi
-4 -4 (0%

Renk Dengesi Tarama sirasinda renk yogunlugunu ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Otomatik Renk Algila | Yazicinin 6zgiin belgeden algiladigi renk miktarini ayarlar.

Renk Hassasiyeti
1-9 (5%

Alan Hassasiyeti
1-9 (5%

FTP Bit Derinligi
1 bit*
8 bit

Kontrast Ciktinin kontrastini belirtir.
icerik icin en iyisi*
0
1
2
3
4

5

Arka Plani Kaldirma Taranmis bir resimdeki goriindr arka planin miktarini ayarlar.
Dlzey
-4 -4 (0%

Kenardan Kenara Tara | Ozgiin belgenin kenardan kenara taranmasini saglar.
Acik
Kapali*

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Yonetici Kontrolleri

Menii 6gesi Aciklama

Metin Varsayilanlan Taranan gorinttudeki metnin kalitesini ayarlar.
5-95 (75%)

Metin/Fotograf Varsayilanlari | Taranan goriintiideki metin veya fotograf gériintiistiniin kalitesini ayarlar.
5-95 (75%)

Fotograf Varsayilanlar Taranan gorintideki fotograf goruintlstiniin kalitesini ayarlar.
5-95(50%)
Aktarim Giinliigii Basarill FTP tarama iletimi icin gunlik yazdirir.

Glnlik Yazdir*
Gunlik Yazdirma
Yalnizca Hata Yazdir

Kagit Kaynagi Giinliigi FTP gunliklerini yazdirmak icin kullanilacak kagit kaynagini belirler.
Tepsi [x] (1%)

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.




Yazict mendulerinin kullanimi 90

USB Sirucusu

Flash Sirlicli Tarama

Menii 6gesi Aciklama

Bigim Taranan gorinti icin dosya formatini belirler.
PDF (.pdf)*
TIFF (tif)
JPEG (jpg)

PDF Ayarlarn Taranan gortntd icin PDF formatini ayarlar.

PDF Strimu Not: Arsiv Siiriimii ve Arsiv (PDF/A) yalnizca PDF Siiriimii 1.4'e ayarliysa gériintiilenir.
1,3
1.4
1.5*
1.6
17

Arsiv SUirimu
A-1a*
A-1b

Guvenli
Kapal*
Acik

Arsiv (PDF/A)
Kapal*
Acik

icerik Tiirii Ozgiin belgenin icerigine gére ¢ikti sonucunu iyilestirir.
Metin
Metin/Fotograf*
Resim
Fotograf

Renkli Gorintd tararken kullanilacak rengi belirler.
Siyah Beyaz
Gri
Renkli*
Otomatik

Coziinurlik Taranan gorintiinin ¢ozunirligind ayarlar.
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Koyuluk Taranan gorintiiniin koyulugunu ayarlar.
1-9 (5%

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Yonlendirme
Dikey*
Yatay

Ozgiin belgenin yénlendirmesini belirtir.
Not: Bu meni 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde gorintulenir.

Ozgiin Boyut
[Kagit boyutlarinin listesi]

Ozgiin belgenin kagit boyutunu ayarlar.
Not: ABD'de Letter varsayilan fabrika ayaridir. A4 uluslararasi varsayilan fabrika ayaridir.

Kenarlar Belgenin her iki tarafinda tarama yaparken 6zglin belgenin yoniunu belirler.
Kapalr* Not: Bu meni 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde goriintilenir.
Kisa Kenar
Uzun Kenar

Dosya Adi Taranan goruntiniin dosya adini belirler.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Gelismis Goriintiileme

Menii 6gesi Aciklama

Renk Dengesi
Camgobeginden Kirmiziya
-4 -4 (0%
Macentadan Yesile
-4-4 (0%
Saridan Maviye
-4 -4 (0%

Tarama sirasinda renk yogunlugunu ayarlar.

Otomatik Renk Algila

Renk Hassasiyeti
1-9 (5%

Alan Hassasiyeti
1-9 (5%

Tarama Bit Derinligi
1 bit*
8 bit

Yazicinin 6zglin belgeden algiladigi renk miktarini ayarlar.

Kontrast
icerik icin en iyisi*
0
1
2
3
4

5

Ciktinin kontrastini belirtir.

Arka Plani Kaldirma
Dizey
-4 -4 (0%

Taranmis bir resimdeki goruinlr arka planin miktarini ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama
Kenardan Kenara Tara Ozgiin belgenin kenardan kenara taranmasini saglar.
Acik
Kapali*
l Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir. J

Yonetici Kontrolleri

Menii 6gesi Aciklama

Metin Varsayilanlan Taranan gorintideki metnin kalitesini ayarlar.
5-95 (75%)

Metin/Fotograf Varsayilanlari | Taranan goriintiideki metin veya fotografin kalitesini ayarlar.
5-95 (75%)

Fotograf Varsayilanlari Taranan goriintlideki fotografin kalitesini ayarlar.
5-95 (50%)

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Flash Siirlicti Yazdirma

Menii 6gesi Aciklama

Kopya Sayisi Kopya sayisini ayarlar.
1-9999 (1%)
Kagit Kaynag Yazdirma isi icin kagit kaynagdini ayarlar.
Tepsi [x] (1%)
Elle Kagit
Elle Zarf
Renkli Ciktiy1 renkli yazdirr.
Kapal
Acik*
Harmanla Sirayla birden ¢ok kopya yazdirir.
111-2,2,2
1,2,3-1,2,3*
Kenarlar Baskilarin kagidin bir yliziine mi yoksa iki yliziine mi yazdirnllacagini belirler.
Tek Tarafl*
Cift Tarafli
Cevirme Stili Cift tarafli yazdirma islemi gerceklestirirken kagidin hangi tarafinin (uzun kenar mi yoksa
Uzun Kenar* kisa kenar mi) ciltlenecegini belirler.
Kisa Kenar Not: Belirlenen secenege bagl olarak yazici, isi dogru sekilde ciltlemek icin yazdirilan
her bir sayfa bilgisini otomatik olarak ayirir.
Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Taraf basina Sayfa Kagit yapraginin bir yiiziine birden ¢ok sayfa goriintiisti yazdirr.
Kapali*
Taraf basina 2 sayfa
Taraf basina 3 sayfa
Taraf basina 4 sayfa
Taraf basina 6 sayfa
Taraf basina 9 sayfa
Taraf basina 12 sayfa
Taraf basina 16 sayfa

Taraf Basina Sayfa Sirasi Taraf Basina Sayfa ayari kullanilirken birden ¢ok sayfali goriintiilerin konumunu belirler.
Yatay* Not: Konumlandirma, sayfa goériintilerinin sayisina ve sayfa yonlendirmesine bagh olarak
Ters Yatay degisir.

Ters Dikey
Dikey

Taraf Basina Sayfa Yonii Taraf Basina Sayfa ayari kullanilirken birden ¢ok sayfall belgenin ydnlendirmesini belirler.
Otomatik*
Yatay
Dikey

Taraf Basina Sayfa Kenarligi | Taraf Basina Sayfa ayari kullanilirken her sayfa gériintlisiiniin ¢cevresine kenarlik yazdirir.
Yok*
Kati

Ayirma Sayfalari Yazdirma sirasinda bos ayirma sayfalari eklenip eklenmeyecegini belirler.
Kapali*
Kopyalar Arasinda
islerin Arasina
Sayfalarin Arasina

Ayirma Sayfasi Kaynagi Ayirma sayfalari i¢in kagit kaynagini belirler.
Tepsi [x] (1%)

Bos Sayfalar Bir yazdirma isinde bos sayfalarin yazdirilip yazdiriimayacagini belirtir.
Yazdirma*
Yazdirma

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Ag/Baglanti Noktalari

Aga Genel Bakis

Menii 6gesi Aciklama

Etkin Bagdastirici Ag bagdlantisinin turiind belirler.
Otomatik* Not: Kablosuz secenegi yalnizca kablosuz aga bagli yazicilarda kullanilabilir.
Standart Ag
Kablosuz

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Ag Durumu Yazici aginin baglanti durumunu gosterir.
Yazicida Ag Durumunu Goster Ag durumunu ekranda gosterir.

Kapali

Acik*
Hiz, Cift Tarafli Halen etkin ag kartinin hizini gosterir.
IPv4 IPv4 adresini gosterir.
Tiim IPv6 Adresleri Tum IPv6 adreslerini gdsterir.
Yazici Sunucusunu Sifirla Yazicinin tim etkin ag baglantilarini sifirlar.

Not: Bu ayar tiim ag yapilandirma ayarlarini kaldirir.

Ag is Zamanasimi Yazicinin bir ag yazdirma isini iptal etmesinden 6nceki slreyi ayarlar.
Kapali
Acik* (90 saniye)

Banner Sayfasi Banner sayfasi yazdirir.
Kapali*
Acik

PC'ye Tarama Baglanti Noktasi Araligi | Giivenlik duvarini engelleyen bir baglanti noktasinin arkasindaki yazicilar icin
gecerli baglanti noktasi araligini belirtir.

Ag Baglantilarini Etkinlestir Yazicinin bir aga baglanmasini saglar.
Kapali
Acik*

LLDP'yi etkinlestir Yazicida Baglanti Katmani Bulma Protokoli'nt (LLDP) etkinlestirin.
Kapali*
Acik

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Kablosuz

Menii 6gesi Aciklama

Yazici Paneli Uzerinden Kurulum Yazicinin baglandigi kablosuz agi belirler.
Ag Sec Not: Bu menii 6gesi, Embedded Web Server'da Kablosuz Baglanti
Wi-Fi Agi1 Ekleme Kurulumu olarak gorundr.
* Ag Adi
* Ag Modu
Alt Yapi
® Kablosuz Guvenlik Modu
Devre dig*
WEP
WPA2/WPA - Kisisel
WPA2 - Kisisel
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Menii 6gesi Aciklama

Wi-Fi Protected Setup
Digme Yontemini Baslat
PIN Yontemini Baglatma

Kablosuz ag baglantisi kurun ve ag glvenligini etkinlestirin.
Notlar:

* Dugme Yontemini Baslat secenedi, belirlenen sirede hem
yazicidaki hem de erisim noktasindaki (kablosuz yonlendirici)
digmelere basildiginda yazicinin bir kablosuz aga baglanmasini
saglar.

® PIN Yontemini Baslat secenedi, yazicidaki bir PIN erisim noktasinin
kablosuz ayarlarina girildiginde yaziciyi kablosuz aga baglar.

Wi-Fi Direct'i Etkinlestir
Acik
Kapali*

Yazicly1 dogrudan Wi-Fi aygitlarina baglanacak sekilde ayarlar.

Uyumluluk
802.11b/g/n (2,4 GHz)

802.Ma/n/ac (5 GHz)

802.Ma/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)*

Kablosuz a§ icin kablosuz standardini belirtir.

Kablosuz Giivenlik Modu
Devre disI*
WEP
WPA2/WPA-Kisisel
WPA2-Kisisel
802.1x - RADIUS

Yaziclyl kablosuz aygitlara baglamaya yonelik givenlik tiiriint ayarlar.

WEP Kimlik Dogrulama Modu
Otomatik*
Acik
Paylastiriimis

Yazici tarafindan kullanilan Wireless Encryption Protocol (WEP) tiiriini
ayarlar.

Not: Bu menl 6desi yalnizca Kablosuz Gtlivenlik Modu WEP olarak
ayarlandiginda gorundr.

WEP Anahtari Ayarla

Glvenli kablosuz baglanti icin bir WEP parolasi belirtir.

Not: Bu meni 6desi yalnizca Kablosuz Gilivenlik Modu WEP olarak
ayarlandiginda gorundr.

WPA2-Kisisel WPA?2 lzerinden kablosuz guivenligi etkinlestirir.
AES* Not: Bu menii 6gesi yalnizca Kablosuz Giivenlik Modu WPA2-Kisisel
olarak ayarlandiginda gorunr.
PSK Ayarla Glvenli kablosuz baglanti i¢in bir parola ayarlar.

Not: Bu menu 6gesi yalnizca Kablosuz Giivenlik Modu WPA2/WPA-
Kisisel veya WPA2-Kisisel olarak ayarlandiginda gorunur.

WPA2/WPA-Kisisel
AES*

WPA2/WPA (izerinden kablosuz giivenligi etkinlestirir.

Not: Bu meni 6gesi yalnizca Kablosuz Guivenlik Modu WPA2/WPA-
Kisisel olarak ayarlandiginda gorinr.

802.1x Sifreleme Modu
WPA+

802.1x standardi Gizerinden kablosuz giivenligi etkinlestirir.

Not: Bu menUl 6gesi yalnizca Kablosuz Gulivenlik Modu 802.1x - Radius

Kapall

WPA2* olarak ayarlandiginda gorindir.
IPv4 Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokoli'ni (DHCP) etkinlestirir.
DHCP'yi Etkinlestir Not: DHCP, bir sunucunun IP adresini ve yapilandirma bilgilerini istem-
Acik* cilere dinamik bir sekilde dagitmasini saglayan standart bir protokolddr.
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Menii 6gesi Aciklama

IPv4
Statik IP Adresini Ayarla
IP Adresi
Ag Maskesi
Ag Gegidi

Yazicinizin statik IP adresini ayarlar.

IPv6
IPv6'yi Etkinlestir
Acik*
Kapali

Yazicida IPv6 6zelligini etkinlestirin.

IPv6
DHCPv6'yi Etkinlestir
Acik
Kapal*

Yazicida DHCPv6 6zelligini etkinlestirin.

IPv6

Durum Bilgisi icermeyen Adres Otomatik
Yapilandirmasi

Ag bagdastiricisini, bir yonlendirici tarafindan saglanan otomatik IPv6
adresi yapilandirmasini kabul edecek sekilde ayarlar.

Elle Atanmis IPV6 Adresi

Kapall
Acik*
IPv6 DNS sunucusu adresini belirler.
DNS Adresi
IPv6 IPv6 adresini atar.

Not: Bu menl 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde gdrintulenir.

IPv6
Elle Atanmis IPV6 Yonlendirici

IPv6 yodnlendirici adresini atar.

Not: Bu meni 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde gorintulenir.

Tum IPv6 Adresleri

IPv6 Adres onekini belirler.
Adres Oneki
0-128 (64%)
IPv6 Tdm IPv6 adreslerini gdsterir.

IPv6
Tim IPv6 Yonlendirici Adresleri

Tdm IPv6 yonlendirici adreslerini gosterir.

Ag Adresi Ag adreslerini gorintdler.
UAA
LAA

PCL SmartSwitch Bir yazdirma isi gerektirdiginde, varsayilan yazici dilinin ne olduguna
Acik* bakmaksizin yaziclyl otomatik olarak PCL éykiinmesine gegirir.
Kapali Not: PCL SmartSwitch kapaliysa yazici gelen verileri incelemez ve

Ayarlar menustnde belirtilen varsayilan yazici dilini kullanir.

PS SmartSwitch Bir yazdirma isi gerektirdiginde, varsayilan yazici dilinin ne olduguna
Acik* bakmaksizin yazicly1 otomatik olarak PS dykiinmesine gegirir.
Kapali* Not: PS SmartSwitch kapaliysa yazici gelen verileri incelemez ve

Ayarlar mentsulnde belirtilen varsayilan yazici dilini kullanir.
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Menii 6gesi

Aciklama

Mac ikili PS Yazicryr Macintosh ikili PostScript yazdirma islerini islemek igin ayarlar.
Otomatik* Notlar:
Acik
Kapall ® Acik, ham ikili PostScript yazdirma islerini isler.
® Kapall, yazdirma islerini standart protokolu kullanarak filtreler.
Ethernet

Menii 6gesi Aciklama

Network Speed (Ag Hizi)

Etkin ag bagdastinicisinin hizini gésterir.

Durum Bilgisi icermeyen Adres
Otomatik Yapilandirmasi

IPv4 Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolii'ni (DHCP) etkinlestirir.
DHCP'yi Etkinlestir Not: DHCP, bir sunucunun IP adresini ve yapilandirma bilgilerini istemcilere
Acik* dinamik bir sekilde dagitmasini saglayan standart bir protokoldir.
Kapali
IPv4 Yazicinizin statik IP adresini ayarlar.
Statik IP Adresini Ayarla
IP Adresi
Ag Maskesi
Ag Gegidi
IPv6 Yazicida IPv6 6zelligini etkinlestirin.
IPv6'yi Etkinlestir
Kapali
Acik*
IPv6 Yazicida DHCPv6 6zelligini etkinlestirin.
DHCPv6'yi Etkinlestir
Kapal*
Acik
IPv6 Ag bagdastiricisini, bir ydnlendirici tarafindan saglanan otomatik IPv6 adresi

yapilandirmasini kabul edecek sekilde ayarlar.

0-128 (64%)

Kapali
Acik*
IPv6 DNS sunucusu adresini belirler.
DNS Adresi
IPv6 IPv6 adresini atar.
Elle Atanmig IPV6 Adresi Not: Bu menii 6gesi yalnizca bazi yazici modellerinde goriintiilenir.
IPv6 IPv6 yonlendirici adresini atar.
Elle Atanmis IPV6 Yonlendirici Not: Bu menii 6gesi yalnizca bazi yazicl modellerinde goriintiilenir.
IPv6 Adres 6nekini belirler.
Adres Oneki

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Tum IPv6 Yonlendirici Adresleri

IPv6 Tidm IPv6 adreslerini gosterir.
Tdm IPv6 Adresleri
IPv6 Tdm IPv6 yonlendirici adreslerini gosterir.

Ag Adresi Yazicinin Ortam Erisim Denetimi (MAC) adreslerini gosterir: Yerel Yonetimli
UAA Adres (LAA) ve Evrensel Yonetimli Adres (UAA).
LAA Not: Yazici LAA'sini elle degistirebilirsiniz.
PCL SmartSwitch Bir yazdirma isi gerektirdiginde, varsayilan yazici dilinin ne olduguna bakmak-
Kapali sizin yaziclyl otomatik olarak PCL dyklinmesine gecirir.
Acik* Not: PCL SmartSwitch kapaliysa yazici gelen verileri incelemez ve Ayarlar
menustinde belirtilen varsayilan yazici dilini kullanir.
PS SmartSwitch Bir yazdirma isi gerektirdiginde, varsayilan yazici dilinin ne olduguna bakmak-
Acik* sizin yaziclyl otomatik olarak PS dykiinmesine gegirir.
Kapalr* Not: PS SmartSwitch kapaliysa yazici gelen verileri incelemez ve Ayarlar
mendsunde belirtilen varsayilan yazici dilini kullanir.
Mac ikili PS Yaziclyl Macintosh ikili PostScript yazdirma islerini islemek icin ayarlar.
Oto” Notlar:
Acik
Kapali ® Acik, ham ikili PostScript yazdirma islerini isler.

® Kapall, yazdirma islerini standart protokolu kullanarak filtreler.

Enerji Tasarruflu Ethernet
Kapali
Acik
Oto*

Yazici Ethernet agindan veri almadiginda giig tiiketimini azaltir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

TCP/IP

Not: Bu ment yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagl yazicilarda gorindr.

Menii 6gesi Aciklama

Ana Makine Adini Ayarla

Gecerli TCP/IP ana bilgisayar adini ayarlar.

Etki Alani Adi

Etki alani adini ayarlar.

mesine izin ver
Acik*
Kapali

DHCP/BOOTP'nin NTP sunucusunu giincelle- | DHCP ve BOOTP istemcilerinin yazicinin NTP ayarlarini glincelle-

mesine izin verir.

Sifir Yapilandirma Adi

Sifir yapilandirmali ag icin bir hizmet adi belirler.

Auto IP'yi etkinlestir
Acik*
Kapali

Otomatik olarak bir IP adresi atar.

DNS Adresi

Gecgerli Etki Alani Adi Sistemi (DNS) sunucu adresini belirler.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Yedek DNS

Yedek DNS 2

Yedek DNS 3

Yedek DNS sunucu adreslerini belirler.

Etki Alani Arama Sirasi

Agin farkh etki alanlarinda bulunan yaziciyi ve kaynaklarini bulmak igin

etki alani adlarinin listesini belirler.

DDNS'yi Etkinlestir
Kapalr*
Acik

Dinamik DNS ayarlarini guinceller.

DDNS TTL

Varsayilan TTL

DDNS Yenileme Siiresi

Gecerli DDNS ayarlarini belirtir.

mDNS'i Etkinlestir
Acik*
Kapali

Multicast DNS ayarlarini glinceller.

WINS Adresi

Windows internet Ad Hizmeti (WINS) icin bir sunucu adresi belirler.

BOOTP'yi Etkinlestir
Kapali*
Acik

BOOTP'nin yazici IP adresi atamasini saglar.

Sinirli Sunucu Listesi

TCP baglantilari icin bir IP adresi belirler.
Notlar:

® Bu meni 6gdesi yalnizca Embedded Web Server'da gorindir.
® |P adreslerini ayirmak igin virgll kullanin.
® En fazla 50 IP adresi ekleyebilirsiniz.

Sinirh Sunucu Listesi Secenekleri
Tum Baglanti Noktalarini Engelle*
Yalnizca Yazdirmayi Engelle
Yalnizca Yazdirmayi ve HTTP'yi Engelle

Listedeki IP adreslerinin yazici islevine nasil erisebilecegini belirtir.

Not: Bu menl 6gesi yalnizca Embedded Web Server'da gorlnir.

MTU

TCP baglantilari i¢in bir maksimum iletim birimi (MTU) parametresi
belirler.

Ham Baski Baglanti Noktasi
1-65535 (9100%)

Aga bagl yazicilar icin bir ham baglanti noktasi numarasi belirler.

Cikis Trafigi Maksimum Hizi
Devre disI*
Etkin

Yazicinin maksimum iletim oranini etkinlestirir.

TLSv1.0'1 etkinlestir
Acik*
Kapali

TLSv1.0 protokoliini etkinlestirir.

TLSv1.1'i etkinlestir
Acik*
Kapali

TLSv11 protokollini etkinlestirir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

SSL Sifreleme Listesi SSL veya TLS baglantilarinda kullanilacak sifre algoritmalarini belirtir.

l Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

SNMP

Not: Bu menu yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagl yazicilarda gérinr.

Menii 6gesi Aciklama

SNMP Siiriim 1 ve 2c Yazdirma surliclleri ve uygulamalari yiklemek i¢in Simple Network

Etkin Management Protocol (SNMP) siirtim 1 ve 2c'yi yapilandirir.
Kapali
Acik*

SNMP Setine izin Ver
Kapali
Acik*

PPM MIB'yi Etkinlestir
Kapali
Acik*

SNMP Toplulugu

SNMP Siiriim 3 Yazici givenligini yiiklemek ve glincellemek icin SNMP siiriim 3'G yapilandirir.

Etkin
Kapali
Acik*

Okunur/Yazilir Kimlik Bilgilerini Belirle
Kullanicr Adi
Parola

Salt Okunur Kimlik Bilgilerini Belirle
Kullanicr Adi
Parola

Kimlik Dogrulama Karmasi
MD5
SHAT

Minimum Kimlik Dogrulama Duzeyi
Kimlik Dogrulama Yok, Gizlilik Yok
Kimlik Dogrulama, Gizlilik Yok
Kimlik Dogrulama, Gizlilik*

Gizlilik Algoritmasi
DES
AES-128*

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

IPSec

Not: Bu ment yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagl yazicilarda gorindr.
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Menii 6gesi Aciklama

IPSec'i Etkinlestir
Kapali*
Acik

Internet Protocol Security'yi (IPSec) etkinlestirir.

Temel Yapilandirma
Varsayilan*
Uyumluluk
Glvenli

IPSec temel yapilandirmasini ayarlar.

Not: Bu menUl 6gesi yalnizca IPSec'i Etkinlestir Acik olarak ayarlandiginda
gorunar.

DH (Diffie-Hellman) Grup Onerisi
modp2048 (14)*
modp3072 (15)
modp4069 (16)
modp6144 (17)

IKE SA Omrii (Saat)

0 N =

24

IPSec SA Omrii (Saat)
1
2
4
g+
24

IPSec sifrelemesini ayarlar.
Notlar:

* DH (Diffie-Hellman) Grup Onerisi, yalnizca Temel Yapilandirma ayari
Uyumluluk secenegdine ayarlandiginda gorintilenir.

* |KE SA Omrii (Saat) ve IPSec SA Omrii (Saat) yalnizca Temel Yapilan-
dirma ayari Glivenli se¢genegdine ayarlandiginda goériintilenir.

Onerilen Sifreleme Yontemi
3DES
AES*

Onerilen Kimlik Dogrulama Yontemi
SHA1
SHA256*
SHA512

Aga gtivenli bir sekilde baglanmak icin kullanilacak sifreleme ve kimlik
dogrulama yéntemlerini belirler.

Not: Bu meni 6geleri yalnizca Temel Yapilandirma Uyumluluk olarak
ayarlandiginda gorundr.

IPSec Aygit Sertifikasi

Bir IPSec sertifikasi belirler.

Not: Bu menUl 6gesi yalnizca IPSec'i Etkinlestir Acik olarak ayarlandiginda
gorunar.

On Paylasimli Anahtarla Kimlik Dogru-
lamal Baglantilar

Ana Bilgisayar [X]
Adres
Anahtar

Sertifikayla Kimlik Dogrulamali Baglan-
tilar

Ana Bilgisayar [x] Adresi[/subnet]
Adres[/subnet]

Yazicinin kimlik dogrulamali baglantilarini yapilandirir.

Not: Bu menU 6geleri yalnizca IPSec'i Etkinlestir Acik olarak ayarlandiginda
gorundr.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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802.1x

Not: Bu menu yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagl yazicilarda gérinir.

Menii 6gesi Aciklama

Etkin
Kapali*
Acik

Yazicinin erisime izin vermeden 6nce kimlik dogrulamasi isteyen aglara katilmasini saglar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

LPD Yapilandirmasi

Not: Bu ment yalnizca ag yazicilarinda veya yazdirma sunucularina bagl yazicilarda gorindr.

Menii 6gesi Aciklama

LPD Zaman Asimi Line Printer Daemon (LPD) sunucusunun askida kalmis veya gecersiz yazdirma islerini
0-65535 saniye (90%) sonsuza kadar beklemesini dnlemek icin zaman asimi degerini ayarlar.

LPD Kapak Sayfasi Tum LPD yazdirma isleri i¢in kapak sayfasi yazdirr.
Kapalr* Not: Kapak sayfasi, yazdirma isinin yazdirma islerini ayiran ve yazdirma isini isteyen
Acik kullanicryr tanimlayan ilk sayfasidir.

LPD Tanitim Sayfasi Tum LPD yazdirma isleri i¢in tanitim sayfasi yazdirir.
Kapalr* Not: Tanitim sayfasi yazdirma isinin son sayfasidir.
Acik

LPD Siirgii Doniis Doniisiimii | Stirgli donlis donltisimini etkinlestirir.
Kapalr* Not: Siirgli doniisii, imlecin konumunu ayni satirdaki ilk konuma gétiirmesi icin yaziciya
Acik komut veren bir mekanizmadir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

HTTP/FTP Ayarlan

Menii 6gesi

Aciklama

HTTP Sunucusunu Etkinlestir
Kapali
Acik*

Yaziclyi izlemek ve yonetmek i¢cin Embedded Web Server'a erisir.

HTTPS'yi Etkinlestir
Kapali
Acik*

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ayarlarini yapilandirir.

HTTPS Baglantilarini Zorla
Acik
Kapali*

Yazicryt HTTPS baglantilarini kullanmaya zorlar.

FTP/TFTP Etkinlestir
Kapal
Acik*

FTP'yi kullanarak dosya gonderir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Yerel Etki Alanlan

HTTP ve FTP sunuculari icin etki alani adlarini belirler.
Not: Bu meni 6gesi yalnizca Embedded Web Server'da goriinir.

HTTP Proxy IP Adresi

HTTP ve FTP sunucu ayarlarini yapilandirir.

FTP Proxy IP Adresi

1-65535 (807

HTTP Varsayilan IP Baglanti Noktasi

HTTPS Aygit Sertifikasi

1-65535 (21%)

FTP Varsayilan IP Baglanti Noktasi

1-299 (30%)

HTTP/FTP istekleri icin Zaman Asimi

Sunucu baglantisi durmadan 6nce gegmesi gereken stireyi belirler.

1-299 (3%

HTTP/FTP istekleri Deneme Sayisi

HTTP/FTP sunucusuna baglanma denemelerinin sayisini ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

USB

Menii 6gesi Aciklama

PCL SmartSwitch USB baglanti noktasindan alinan bir yazdirma isi gerektirdiginde, varsayilan yazici dili ne
Kapali olursa olsun yazicly1 PCL 6ykiinmesine gegirir.
Acik* Not: PCL SmartSwitch kapaliysa yazici gelen verileri incelemez ve Ayarlar mentsiinde
belirtilen varsayilan yazici dilini kullanir.
PS SmartSwitch USB baglanti noktasindan alinan bir yazdirma isi gerektirdiginde, varsayilan yazici dili ne
Kapali olursa olsun yaziciy1 PS dykiinmesine gegirir.
Acik* Not: PS SmartSwitch kapaliysa yazici gelen verileri incelemez ve Ayarlar menisiinde
belirtilen varsayilan yazici dilini kullanir.
Mac ikili PS Yazicly1 Macintosh ikili PostScript yazdirma islerini islemek icin ayarlar.
Actk Notlar:
Oto*
Kapali ® Acik secenegine ayarlandiginda yazici Macintosh isletim sistemini kullanan bilgisa-

yarlardan gelen ham ikili PostScript yazdirma islerini isler.

® Otomatik secenegine ayarlandiginda yazici, Windows veya Macintosh isletim
sistemlerini kullanan bilgisayarlardan gelen yazdirma islerini igler

® Kapali olarak ayarlandiginda yazici standart protokoli kullanarak PostScript
yazdirma islerini filtreler.

USB Baglanti Noktasini
Etkinlestir

Devreden cikar
Etkinlestir*

Standart USB baglanti noktasini etkinlestirir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Harici ag erisimini sinirlandirma

Menii 6gesi Aciklama

Harici ag erisimini sinirlandirma | Ag sitelerine erisimi sinirlandirir.
Kapalr*
Acik
Harici ag adresi Erisimi sinirlandirimis ag adreslerini belirtir.
Bildirim icin e-posta adresi Gunlige alinan olaylara dair bildirimin gonderilecegdi e-posta adresini belirtir.
Ping sikhgi Ag sorgusu araligini saniye cinsinden belirtir.
1-300 (10%)
Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Google Cloud Print

Menii 6gesi Aciklama
Kayit Yazicly1 Google Cloud Print sunucusuna kaydedin.
Kaydol
Secenekler Dogrudan Google hesabinizdan yazdirir.
Google Cloud Print'i Etkinlestir
Kapali
Acik*
Secenekler Kayitli kullaniciya ve ayni alt agdaki diger kullanicilara isleri yaziciya yerel
Yerel Kesfi Etkinlestir olarak génderme izni verin.
Kapali
Acik*
Secenekler Google hesabiniza baglanmak igin eslestirme sertifikasinin gergekligini
SSL Eslestirme Dogrulamasini Etkinlestir | dogrular.
Kapall
Acik*
Secenekler Daha hizli yazdirma icin yaziclyr dosyalari goriintl olarak isleyecek sekilde
Daima Gériintli Olarak Yazdir ayarlar.
Kapali*
Acik
Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Wi-Fi Direct

Not: Bu meni yalnizca etkin ag dogrudan bir Wi-Fi agi oldugunda goriinttlenir.

Menii 6gesi Aciklama

SSID Wi-Fi aginin hizmet kiimesi tanimlayicisi (SSID) bilgilerini belirtir.

On Paylasimli Anahtari Ayarla Wi-Fi baglantisindaki kullanicilarin kimliklerini dogrulamak ve bu kullani-
cilar onaylamak i¢in 6n paylasiml anahtar (PSK) ayarlar.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Ayar Sayfasinda PSK'yi Goster Ag Ayarlar Sayfasinda PSK'yi gosterir.
Kapal
Acik*

Grup Sahibi IP Adresi Grup sahibinin IP adresini belirtir.

Push Diigmesi isteklerini Otomatik Kabul | Ag baglantisi isteklerini otomatik olarak kabul eder.
Et

Kapali*
Acik

Not: istemcilerin otomatik olarak kabul edilmesi giivenli degildir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Glvenlik

Oturum Acma Yontemleri

Genel
Menii 6gesi Aciklama
izinleri Yonet Yazici iglevlerine erisimi kontrol eder.

Fonksiyon Erisimi
Kisayol Yonetimi
Profilleri Olustur
Yer imlerini Yénet
Flash Sirtcl Yazdirma
Flash Suriict Renkli Yazdirma
Flash Sirticti Tarama
Kopyalama islevi
Kopya Renkli Yazdirmayi
E-Posta Islevi
FTP Fonksiyonu
Bekletilen Fakslari Yayimla
Bekletilen islere Erisim
Kullanici Profilleri
Aygittaki isleri iptal Et
Dil Degistir
internet Yazdirma Protokolii (IPP)
Uzaktan Tarama Baslat
Siyah Beyaz Yazdirma
Renkli Yazdirma
Ag Klasort - Tarama
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Menii 6gesi Aciklama

izinleri Yonet Yazici mendulerine erisimi kontrol eder.

Yonetici Menleri
Givenlik Menusu
Ag/Baglanti Noktalar Mentisu
Kagit Menusu
Raporlar Mentsu
islev Yapilandirma Meniileri
Sarf Malz. Menusi
SE Mentisi
Aygit Mendisu

izinleri Yonet Yazici yonetim seceneklerine erisimi kontrol eder.
Aygit Yonetimi
Uzaktan Yonetim
Bellenim Giincellemeleri
Embedded Web Server Erigimi
Tiim Ayarlari ice/Disa Aktar
Servis Digi Silme

Yerel Hesaplar

Menii 6gesi Aciklama

Kullanici Ekle Yazicli iglevlerine erisimi yonetmek icin yerel hesaplar olusturur.
Kullanici Adi/Parola
Kullanici Adi
Parola
PIN

Gruplari/izinleri Yonet Yazicrislevleri, uygulamalar ve glivenlik ayarlarina grup veya kullanici erisimini kontrol eder.
Grup Ekle
Erisim Denetimlerini Al
Fonksiyon Erisimi
Yonetici Mendileri
Aygit Yonetimi
Tum Kullanicilar
Erisim Denetimlerini Al
Fonksiyon Erisimi
Yonetici Mendleri
Aygit Yonetimi
Yonetici
Fonksiyon Erigimi
Yonetici Mendleri
Aygit Yonetimi
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Sertifika Yonetimi

Menii 6gesi

Genel Ad

Kurulus Adi

Birim Adi
Ulke/Bélge

il Adi

Sehir Adi
Alternatif Konu Adi

Sertifika Varsayilan Ayarlarini Yapilandir | Olusturulan sertifikalar icin varsayilan degerleri ayarlar.

Menii 6gesi

Aygit Sertifikalari

Ayagit sertifikalarini olusturur, siler veya gorintuler.

CA Sertifikalarini Yonet

Sertifika Yetkilisi (CA) sertifikalarini ylkler, siler veya goriintiler.

USB Aygitlarini Zamanla

Menii 6gesi Aciklama

Programlar On USB baglanti noktasina erisimi programlar.

Yeni Program Ekle

Oturum Acma Sinirlamalari

Menii 6gesi Aciklama

Oturum acilamama sayisi
1-10 (3%

Kullanicinin baglantisinin kag basarisiz oturum agma denemesinden sonra kilitle-
necegini belirler.

Acilamama zaman cercevesi
1-60 dakika (5%

Kullanicinin baglantisinin kilittenmemesi i¢in basarisiz oturum agma denemeleri
arasinda ge¢mesi gereken sureyi belirler.

Kilitlenme siiresi
1-60 dakika (5%)

Baglantinin kilitli kaldigi stireyi belirler.

Web'den Oturum A¢ma Zaman Asimi
1-120 dakika (10%)

Kullanici oturumu otomatik olarak kapatilmadan dnceki uzaktan oturum agcma
gecikmesini belirler.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Gizli Yazdirma Ayari
Menii 6gesi Aciklama
Maks Gecgersiz PIN Ka¢ defa gecgersiz PIN girilebilecegini ayarlar.
2-10 (07) Notlar:
® Sifir de@eri bu ayari kapatir.

® Bu

sinira ulasildiginda, ilgili kullanici adi ve PIN'in yazdirma isleri silinir.

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Menii 6gesi Aciklama

Gizli ig Bitimi Gizli yazdirma islerinin sona erme siresini ayarlar.
Kapali*
1 Saat
4 Saat
24 Saat
1 Hafta

Notlar:

* Bu meni 6gesi, yazici belleginde gizli yazdirma igleri varken degistirilirse bu
yazdirma islerinin sona erme stiresi yeni varsayilan degere degistiriimez.

® Yazici kapatilirsa, yazici belleginde bekletilen tim gizli isler silinir.

Tekrarlanan is Bitimi Tekrarlamak istediginiz yazdirma isinin sona erme suresini ayarlar.
Kapali*
1 Saat
4 Saat
24 Saat
1 Hafta

Dogrulanan is Bitimi Yazicinin kalan kopyalari yazdirmadan dnce kullanicinin kalitesini incelemesi icin bir
Kapali* kopya yazdirmasinin sona erme siresini ayarlar.
1Saat
4 Saat
24 Saat
1 Hafta

Yedek is Bitimi Yazicinin daha sonra yazdirmak Uzere yazdirma islerini saklamasinin sona erme siresini
Kapali* ayarlar.
1Saat
4 Saat
24 Saat
1 Hafta

Tiim islerin Bekletilmesini iste | Yaziciyi, tiim yazdirma islerini bekletecek sekilde ayarlar.
Kapali*
Acik

Cift belgeleri sakla Ayni dosya adina sahip belgelerin depolanmasina olanak saglar.
Kapali*
Acik

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Gecgici Veri Dosyalarini Sil

Menii 6gesi Aciklama

Dahili bellege kaydedildi | Yazici belledinde kayitl tiim dosyalari siler.
Kapali*
Acik

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.
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Muhtelif

Menii 6gesi Aciklama

Yazdirma izni Yazdirmadan dnce kullanicinin oturum agmasina izin verir.
Kapalr*
Acik

Varsay. Yazdirma izni Oturum Acma | Yazdirma izni icin varsayilan oturum agmayi ayarlar.

Minimum Parola Uzunlugu Parola i¢in izin verilen minimum karakterleri belirler.
0-32 (0%

Not: Bir degerin yanindaki yildiz (*), varsayilan fabrika ayarini belirtir.

Cloud Connector

Menii 6gesi Aciklama

Konektorleri Etkinlestirme/Devre Disi Birakma | Bir bulut hizmet saglayici etkinlestirin.

Raporlar

Menii Ayarlari Sayfasi

Menii 6gesi Aciklama

Menii Ayarlarn Sayfasi | Yazici meniilerini iceren bir rapor yazdirir.

Aygit

Menii 6gesi Aciklama

Aygit Bilgileri Yazici hakkinda bilgiler iceren bir rapor yazdirir.

Ayait istatistikleri | Yazici kullanimi ve sarf malzemelerinin durumu hakkinda bir rapor yazdirir.

Profil Listesi Yazicida kayith profillerin listesini yazdirir.

Deger Raporu Yazicinin seri numarasini ve model adini iceren bir rapor yazdirir.
Yazdirma

Menii 6gesi Aciklama

Yazi Tiplerini Yazdir Her bir yazici dilinde mevcut olan yazi tipleri hakkindaki bilgileri ve érnekleri yazdirir.

PCL Yaz Tipleri
PostScript Yazi Tipleri

Demo Baskisi Yazdirma sorunlari i¢in tanilama araci olarak kullanilan bir demo sayfasi yazdirr.
Demo Sayfasi
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Kisayollar
Menii 6gesi Aciklama
Tiim Kisayollar Yazicida depolanan kisayollari listeleyen bir rapor yazdirir.

Faks Kisayollari

Kopyalama Kisayollari

E-posta Kisayollari

FTP Kisayollar

Ag Klasérii Kisayollar

Faks

Menii 6gesi Aciklama

Faks is Giinliigu Tamamlanan son 200 faks isi hakkinda bir rapor yazdirir.
Not: Bu menii 8gesi yalnizca is Guinlugiini Etkinlestir Acik olarak ayarlandiginda gériiniir.

Faks Cagn Giinliigli | Denenen, alinan ve engellenen son 100 ¢agri hakkinda bir rapor yazdirr.

Not: Bu menii 6gesi yalnizca Is Giinliigiini Etkinlestir Acik olarak ayarlandiginda gériiniir.

Ag

Menii 6gesi Aciklama

Ag Ayarlan Sayfasi Yazicinin yapilandiriimis ag ve kablosuz ayarlarini gdsteren bir sayfa yazdirr.
Not: Bu menl 6gesi yalnizca yazdirma sunucularina bagli yazicilar veya ag yazicilari i¢in
gosterilir.
Wi-Fi Direct'e Bagh Yaziciya Wi-Fi Direct kullanarak baglanan aygitlarin listesini gdsteren bir sayfa yazdirr.
istemciler Not: Bu menii 6gesi yalnizca Wi-Fi Direct'i Etkinlestir Acgik olarak ayarlandiginda gériiniir.

Sorun Giderme

Menii 6gesi Aciklama

Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari | Yazdirma kalitesi kusurlarini tanimlamak ve diizeltmek icin 6érnek sayfalar yazdirir.

l Tarayiciyl Temizleme Yazicinin nasil temizlenecegine dair talimatlar yazdirr.
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Yazicinin bakimini yapma

Parcalarin ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

1 Ana ekrandan, Durum/Sarf Malzemeleri 6gesine dokunun.
2 Kontrol etmek istediginiz parca veya sarf malzemesini secin.

Not: Bu ayara, ana ekranin ust boélimiine dokunarak da erisebilirsiniz.

Sarf malzemesi bildirimlerini yapilandirma

1 Bir web tarayicisi a¢in ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.

Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazicl ana ekraninda gorintileyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta isareti
ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yiklenmesi igin bir siireligine sunucuyu devre
disi birakin.

2 Ayarlar > Aygit > Bildirimler 6gesine tiklayin.
3 Sarf Malzemeleri meniisiinden Ozel Sarf Malzemeleri Bildirimleri 6gesine tiklayin.
4 Her sarf malzemesi 6Jesi icin bir bildirim secin.

5 Degisiklikleri uygulayin.

E-posta uyarilarini ayarlama

Yazicinizi, sarf malzemeleri azaldiginda, kagit degistiriimesi ya da eklenmesi gerektiginde veya bir kagit
sikismasi oldugunda e-posta uyarilarl gdonderecek sekilde yapilandirin.

1 Bir web tarayicisi acin ve adres alanina yazicinin IP adresini yazin.
Notlar:

® Yazicinin IP adresini yazici ana ekraninda gorintileyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta isareti
ile ayrilan dort rakam dizisinden olusur.

® Bir proxy sunucu kullaniyorsaniz web sayfasinin dogru yliklenmesi icin bir stireligine sunucuyu devre
disi birakin.

2 Ayarlar > Aygit > Bildirimler > E-posta Uyari Ayarlar 6gelerine tiklayin ve ardindan ayarlar yapilandirin.
3 E-posta Listelerini ve Uyarilarini Ayarla 6gesine tiklayin ve ardindan ayarlari yapilandirin.

4 Degisiklikleri uygulayin.
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Raporlari goriintiileme

1 Ana ekrandan Ayarlar > Raporlar 6gesine dokunun.

2 Gorintulemek istediginiz raporu segin.

Parca ve sarf malzemeleri siparis etme

Yazdirma kartusu siparis etme

Notlar:

® Tahmini kartus verimi, ISO/IEC 19798 standardina dayanir.
® Uzun sure boyunca asir duslik yazdirma alani kullaniimasi, gergek verimi olumsuz etkileyebilir.

Yazici kartusu siparis etmek icin yaziclyl satin aldiginiz yere basvurun.

Atik toner sisesi siparis etme

Bir atik toner sisesi siparis etmek i¢in, yaziciyl satin aldiginiz yere basvurun.

Parca ve sarf malzemelerini degistirme

Yazici kartusu degistirme
Not: Tepsi uzatiimissa kartusu degistirmeden once tepsiyi ¢ikarin.

1 On kapagi acip iyice asagdi itin.
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2 Yazici kartusu tepsisini cekip cikarin.

3 Kullanilmis yazici kartusunu ¢ikarin.

4 Yeniyazici kartusunu ambalajindan cikarin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Yazici kartusunun alt kismini dogrudan isiga maruz birakmayin. Uzun siireli 1siga
maruz kalmasi, yazdirma kalitesi sorunlarina neden olabilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Yazici kartusunun alt kismina dokunmayin. Dokunmaniz gelecekteki yazdirma
islerinin kalitesini etkileyebilir.
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5 Yeniyazici kartusunu takin.

6 Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
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Atik toner sisesini degistirme

1 Kullaniimis atik toner sisesini ¢ikarin.

Not: Tonerin dokilmesini dnlemek icin siseyi dik konumda yerlestirin.
2 Yeni atik toner sisesini paketinden c¢ikarin.

3 Yeni atik toner sisesini takin.
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Tepsiyi degistirme
1 Kullaniimis tepsiyi ¢ikarin.

2 Yeni tepsiyi paketinden c¢ikarin.
3 Yeni tepsiyi takin.

El ile besleyiciyi degistirme
1 Tepsiyi ¢cikarin.
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2 Kullanilmis el ile besleyiciyi ¢ikarin.

v 4

3 Yeni el ile besleyiciyi ambalajindan ¢ikarin.

4 Yeni el ile besleyiciyi takin.

—

7

5 Tepsiyi takin.

ADF tepsisini degistirme
1 ADF kapadini agin.
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2 Kullaniimis ADF tepsisini ¢ikarin.

3 Yeni ADF tepsisini ambalajindan cikarin.
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4 Yeni ADF tepsisini yerine oturana kadar takin.

5 ADF kapagini kapatin.

Alma tekerleklerini degistirme
1 Yaziclyi kapatin.

2 Glg kablosunu prizden cekin ve ardindan yazicidan ¢ikarin.
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3 On kapagdi acip iyice asagdi itin.

4 Yazici kartusu tepsisini cekip cikarin.

5 Fazla toner kaynakl kirlenmeyi 6nlemek icin yazici kartusu tepsisinin tstline bir kagit yerlestirin ve ardindan
yazicl kartusu tepsisini takin.
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6 On kapagi kapatin.
7 Tepsiyi ¢ikarin.

8 Atk toner sisesini gikarin.

9 Yaziciyi kenar kisminin tizerine yerlestirin.
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10 Kullanilan alma tekerleklerini ¢ikarin.

11 Yeni alma tekerleklerini ambalajindan cikarin.

Not: Kirlenmeyi dnlemek icin ellerinizin temiz oldugundan emin olun.
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12 Yeni alma tekerleklerini takin.

13 Yaziciyi orijinal konumuna geri dondurin ve ardindan atik toner sisesini takin.
14 Tepsiyi takin.

15 On kapagi acip iyice asagi itin.

16 Yazici kartusu tepsisini cekip ¢ikarin.

17 Kagidi cikarin ve ardindan yazici kartusu tepsisini geri takin.

18 On kapagi kapatin.

19 Glg kablosunu yaziciya ve ardindan bir prize baglayin.

& DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik carpmasi riskini énlemek icin gii¢ kablosunu
drdndn yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun sekilde tanimlanmis ve dogru sekilde
topraklanmis bir elektrik prizine baglayin.

20 Yaziclyr agin.
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ADF ayirma pedini degistirme
1 ADF kapagini agin.
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2 Kullanilan ADF ayirma pedini ¢ikarin.

3 Yeni ADF ayirma pedini ambalajindan cikarin.
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4 Yeni ayirma pedini yerine oturana kadar takin.
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Sarf malzemesi kullanim sayaclarini sifirlama

1 Ana ekrandan Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapil. Menliisii > Sarf Malzemesi Kullanimi ve Sayaclar 6gesine
dokunun.

2 Sifirlamak istediginiz sayaci belirleyin.

Uyari—Hasar Tehlikesi: iade Programi sézlesme kosullari kapsaminda olmayan sarf malzemeleri ve parcalar
sifirlanabilir ve yeniden Uretilebilir. Ancak Uretici garantisi, orijinal olmayan sarf malzemelerinden veya
parcalardan kaynaklanan zararlari kapsamaz. Dogru sekilde yeniden Uretilmemis sarf malzemelerindeki ya
da parcalardaki sayaclarin sifirlanmasi yaziciniza zarar verebilir. Sarf malzemesi ya da parga sayaci
sifirlandiktan sonra yaziciniz sifirlama 6gesinin var oldugunu gdsteren bir hata goruntileyebilir.

Yazici parcalarini temizleme

Yaziciyi temizleme

A DIKKAT—CARPILMA TEHLIKESI: Yazicinin disini temizlerken elektrik carpmasi riskine engel olmak
icin,gli¢ kablosunu prizden ¢ekin ve yaziciya takili tim kablolari ¢ikarin.

Notlar:

® Bu gorevi birkag ayda bir uygulayin.
® Yazici garantisi, yaziclyl yanlis tutmaktan kaynaklanan hasarlari kapsamaz.

Yaziclyl kapatin ve gli¢ kablosunun figini elektrik prizinden ¢ekin.
Standart seleden kagitlari ¢ikarin.

Yumusak bir firca veya elektrikli stiplirgeyle yazicinin ¢cevresindeki toz, tly ve kagit parcalarini ¢ikarin.

H W N o

Yazicinin disini nemli, yumusak ve hav birakmayan bir bezle silin.

Notlar:
® Evde kullanilan tirden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayin; yazicinin yiizeyine zarar
verebilir.
® Temizleme islemi sonrasinda yazicinin her tarafinin kuru oldugundan emin olun.

5 Gli¢ kablosunu prize takin ve ardindan yaziclyi agin.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik carpmasini énlemek icin giic kablosunu
drtindn yakinindaki ve kolay erisilebilir bir konumdaki uygun bir sekilde tanimlanan ve dogru bir
sekilde topraklanan elektrik prizine baglayin.
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Tarayiciyi temizleme
1 Tarayici kapagini agin.

2 Asagidaki alanlari nemli, yumusak ve hav birakmayan bir bezle silin:
® ADF caminin pad'i

Not: Bazi yazici modellerinde, bu konumda pad yerine ADF cami bulunur.

® Tarayici caminin pad'i
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® ADF cami

® Tarayicl cami

3 Tarayicl kapagini kapatin.

Enerji ve kagit tasarrufu

Gili¢ tasarrufu modu ayarlarini yapilandirma

Uyku modu
1 Ana ekranda Ayarlar > Aygit > Gii¢ Yonetimi > Zaman Asimlari > Uyku Modu 6gesine dokunun.

2 Yazicinin Uyku Modu durumuna girmeden 6nce bosta bekleyecedi siireyi belirleyin.

Hazirda Bekleme modu
1 Ana ekranda Ayarlar > Aygit > Gli¢c Yonetimi > Zaman Asimlari > Hazirda Bekleme Zaman Asimi 6gesine
dokunun.
2 Yazicinin Hazirda Bekleme moduna girmeden 6nce bosta bekleyecegi siireyi girin.
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Notlar:
® Hazirda Bekleme Zaman Asimi ayarinin galismasi icin Baglantida Hazirda Bekleme Zaman Asimi ayarini
Hazirda Bekleme olarak belirleyin.
® Embedded Web Server, yazici Hazirda Bekleme modundayken devre disidir.

Yazici ekraninin parlakhigini ayarlama
1 Ana ekranda Ayarlar > Aygit > Tercihler > Ekran Parlakhi 6gesine dokunun.

2 Ayari uygulayin.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

® Kagidin her iki tarafina yazdirn.

Not: Cift tarafli yazdirma, yazdirma suricusiundeki varsayilan ayardir.
® Tek bir kagit yapragina birden ¢ok sayfa yazdirir.
® Yazdirmadan 6nce belgenin nasil gérindiiglnd incelemek igin 6n izleme 6zelligini kullanin.
® jceriginin ve biciminin dogru oldugundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasini yazdirin.

Yaziciyi baska bir yere tasima

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yazicinin agirhg 20 kg'dan (44 Ib) fazlaysa yaziciyi giivenli bir sekilde
kaldirmak icin iki veya daha fazla kisi gerekebilir.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik carpmasini 8nlemek icin yalnizca bu tiriinle
birlikte verilen gl¢ kablosunu veya Uretici onayll yedek gl¢ kablolarini kullanin.

DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yazici tasinirken yaralanmalarin veya yazicinin hasar gérmesinin
onlne gecmek icin asagidaki kurallara uyun:

® Tum kapaklarin ve tepsilerin kapali oldugundan emin olun.

® Yaziclyl kapatin ve gig¢ kablosunun fisini elektrik prizinden c¢ekin.

® Yazicidan tim kordon ve kablolari ¢ikarin.

® Yazicinin ayri, yerde duran istege bagl tepsileri varsa veya yaziciya ¢ikis secenekleri takiliysa yaziciyi
tasimadan once bunlari ¢ikarin.

® Yazicida tekerlekli taban varsa dikkatli bir sekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak tasiyin. Esiklerden ve
kirllmis zemin dstiinden gecerken dikkatli olun.

® Yazicida bir tekerlekli taban yoksa ancak istege bagli tepsilerle veya cikis secenekleriyle yapilandiriimissa
cikis seceneklerini kaldirin ve yaziclyi tepsilerden kaldirin. Yaziciyl ve herhangi bir secene@i ayni anda
kaldirmaya calismayin.

® Yaziclyl kaldirmak i¢in mutlaka tutma yerlerini kullanin.

® Yaziclyl tasimak icin kullanilan tekerlekli aracin tasiyici ylzeyi, yazicinin tabaninin tamaminin oturabilecegi
genislikte olmalidir.

® Donanim seceneklerini tasimak igin kullanilan tekerlekli araclarin tasiyici yiizeyi, segeneklerin boyutlarina
uygun buyuklikte olmalidir.

® Yaziclyl dik tutun.
® Ciddi sarsma hareketlerinden kacginin.
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® Yaziclyl yere birakirken parmaklarinizin altinda olmadigindan emin olun.
® Yazicinin ¢evresinde yeterince bos alan olmasini saglayin.

Not: Hatall tasimadan kaynaklanan yazici hasarlari yazici garantisinin kapsaminda degildir.

Yaziciyl uzak bir yere nakletme

Yazicly1 uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanin veya yaziciyi satin aldiginiz yerle gorisun.
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Sorun giderme

Yazici yanit vermiyor

islem Evet Hayir

Adim 1 Sorun ¢6zildu. 2 adima gidin.

Glc¢ kablosunun elektrik prizine dogru bir sekilde takili oldugundan
emin olun.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik
carpmasini 6nlemek igin gli¢ kablosunu urtiniin yakinindaki ve kolay
erisilebilir bir konumdaki uygun bir sekilde tanimlanan ve dogru bir
sekilde topraklanan elektrik prizine baglayin.

Yazicl cevap veriyor mu?

Adim 2 Anahtari veya salteri | 3 adima gidin.

Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya salter tarafindan kesilmig | 3¢In-
olup olmadigini kontrol edin.

Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya salter tarafindan kesilmis mi?

Adim 3 4 adima gidin. Yaziclyl agin.
Yazicinin agik oldugundan emin olun.

Yazici agik mi?

Adm 4 Yaziclyl uyandirmak 5 adima gidin.
Yazicinin Uyku veya Hazirda Bekleme modunda olup olmadigini icin gli¢ diigmesine
kontrol edin. basin.

Yazici, Uyku veya Hazirda Bekleme modunda mi?

Adim 5 6 adima gidin. Kablolari dogru
Yaziclile bilgisayari birbirine baglayan kablolarin dogru baglanti nokta- baglanti noktalarina
larina takildiklarindan emin olun. takin.

Kablolar dogru baglanti noktalarina mi takilmis?

Adim 6 Sorun ¢ozdlda. 7 adima gidin.

Yazicly kapatin, donanim seceneklerini ylkleyin ve ardindan yaziciyi
agin.

Daha fazla bilgi icin secenek ile birlikte gelen belgelere basvurun.

Yazici cevap veriyor mu?

Adim 7 Sorun ¢ozilda. 8 adima gidin.
Dogru yazici surlictsini yikleyin.

Yazicl cevap veriyor mu?
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Adim 8 Sorun ¢ozdldi. Miisteri destegi ile
Yaziclyi kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan yaziciy agin. iletisime gegin.
Yazici cevap veriyor mu?

Flash surlicli okunamiyor
islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Yazicinin diger isi
Yazicinin baska bir yazdirma, kopyalama, tarama veya faks isi ile islemeyi tamamla-
mesgul olup olmadigini kontrol edin. masini bekleyin.
Yazici hazir mi?
Adim 2 3 adima gidin. Desteklenen bir flash

Flash sirtciiniin desteklendiginden emin olun. Daha fazla bilgi icin
bkz. 42. sayfadaki "Desteklenen flash siirlicliler ve dosya tirleri".

Flash siirlicli destekleniyor mu?

surlicl takin.

Adim 3
Flash surtclyt ¢ikarip yeniden takin.

Yazici, flash siriictiy tanidi mi?

Sorun ¢ozdldd.

Miisteri destegi ile
iletisime gecin.

USB baglanti noktasini etkinlestirme

Ana ekrandan, Ayarlar > Ag/Baglanti Noktalari > USB > USB Baglanti Noktasini Etkinlestir yoluna

dokunun.
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Ag baglantisi sorunlari

Embedded Web Server acilamiyor

islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Yaziclyr agin.
Yazicinin a¢ik oldugundan emin olun.
Yazici agik mi?
Adim 2 3 adima gidin. Adres cubuguna
Yazicinin IP adresinin dogru oldugundan emin olun. dogru yazicinin IP
adresini girin.

Notlar:

® Ana ekraninda IP adresini gortntileyin.

® |P adresi, 123.123.123.123 gibi nokta isareti ile ayrilan doért rakam

dizisinden olusur.

Yazicinin IP adresi dogru mu?
Adim 3 4 adima gidin. Desteklenen bir
Desteklenen bir tarayici kullanip kullanmadidinizi kontrol edin: tarayici yukleyin.

® |nternet Explorer siiriim 11 veya Ustlu

® Microsoft Edge

® Safari slirim 6 veya sonraki sliriimleri

® Google Chrome™ siiriim 32 veya sonraki siiriimleri

® Mozilla Firefox sliriim 24 veya sonraki siriimleri
Tarayiciniz destekleniyor mu?
Adim 4 5 adima gidin. Yoneticinize
Ag baglantisinin ¢alistiindan emin olun. bagvurun.
Ag baglantisi calisiyor mu?
Adim 5 6 adima gidin. Kablo baglantilarini
Yazicl ve yazdirma sunucusunun kablolarinin giivenli bir sekilde sabitleyin.
baglandigindan emin olun. Daha fazla bilgi icin, yazicinizla birlikte
gelen belgelere bakin.
Kablo baglantilari dizglin mu?
Adim 6 7 adima gidin. Yoneticinize
Web proxy sunucularinin devre disi birakilip birakiimadigini kontrol bagvurun.
edin.
Web proxy sunuculari devre disi birakilmis mi?
Adim 7 Sorun ¢ozdldd. Miisteri destegi ile
Embedded Web Server'a erisin. iletisime gecin.
Embedded Web Server agildi mi?
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Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kartusu degistirin, yazici bolgesi uyusmuyor

Dogru yazici kartusunu takin.

Yazici Ureticisi Disinda Uretici sarf malzemesi
Yazicl taninmayan bir sarf malzemesi veya parca algiladi.

Yaziciniz, yazicinin Ureticisi tarafindan yapilmis orijinal sarf malzemeleri ve parcalariyla en iyi islevi
gosterecek sekilde tasarlanmistir. Baska marka sarf malzemesi veya parca kullaniimasi, yazicinin ve
gorintileme bilesenlerinin performansini, glivenilirligini veya dmrinu etkileyebilir.

Tam omiir gostergeleri, yazici Ureticisine ait sarf malzemeleri ve parcalariyla calisacak sekilde tasarlanmistir;
baska marka sarf malzemeleri ve parcgalar kullaniimasi 6ngériilemeyen sonuclara yol agabilir. Gorlintiileme
bileseninin dngdrilen 6dmriinden fazla kullaniimasi, yaziciniza veya iligkili bilesenlerine zarar verebilir.

Uyari—Hasar Tehlikesi: Baska marka sarf malzemelerinin veya parcalarin kullaniimasi, garanti
kapsamini etkileyebilir. Baska marka sarf malzemelerinin veya parcalarin kullanilmasi nedeniyle olusan
hasarlar garanti kapsaminda olmayabilir.

Bu risklerin timuni veya bir boliumind kabul edip yazicinizda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da
parcalar kullanarak devam etmek icin asagidakilerden birini uygulayin:

Dokunmatik ekranli yazici modellerinde, u dugmesine iki kez basin ve ardindan digmesine iki
kez basin.

Dokunmatik ekranli olmayan yazici modellerinde, X ve m dugmelerini ayni anda 15 saniye boyunca
basili tutun.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsaniz liclincii marka sarf malzemesini ya da parcayi yazicinizdan ¢ikarin ve
yazici Ureticisi tarafindan Uretilmis orijinal sarf malzemesi ya da parca takin.

Sikismalari giderme

Sikismalari 6nleme

Kagidi diizgiin bir sekilde yerlestirme
* Kagidin tepsiye duz sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Dogru sekilde kagit yerlestirme Yanlis sekilde kagit yerlestirme
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® Yazici yazdirirken tepsi yukleme veya c¢ikarma islemi yapmayin.

* Cok fazla kagit yiklemeyin. Yigin ytksekliginin maksimum kagit doldurma gdstergesinin asagisinda
oldugundan emin olun.

® Kagidi tepsiye kaydirarak yerlestirmeyin. Kagidi sekilde gosterildigi gibi yukleyin.

* Kagit kilavuzlarinin dogru sekilde konumlandigindan ve kagit ya da zarflari cok skkmadigindan emin olun.
® Kagit ylkledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yaziciya itin.

Onerilen kagidi kullanin
® Yalnizca dnerilen kagit veya 6zel ortamlari kullanin.
® Burusmus, kinsmis, nemli, kivrilmis veya bukllmus kagit ylklemeyin.
® Kagit kenarlarini yiiklemeden dnce esnetin, havalandirin ve hizalayin.

® Kesilmis veya elle koparilmis kagit kullanmayin.

* Ayni tepside farkl boyut, agirlik veya tirde kagit kullanmayin.

* Bilgisayar veya yazici kontrol panelindeki kagit boyutunun ve turiiniin dogru ayarlandigindan emin olun.
® Kagidi Ureticinin 6nerilerine uygun sekilde saklayin.

Sikisma konumlarini belirleme

Notlar:

* Sikisma Yardimi ayari Agik olarak belirlendiginde sikisma giderildikten sonra yazici, bos ya da kismen
yazdirilmis sayfalari hizalamaya calisabilir. Yazdirdiginiz ¢iktida bos sayfalar olup olmadigini kontrol edin.

* Sikisma Giderme ayari A¢ik veya Otomatik olarak ayarlandiginda yazici, sikisan sayfalari yeniden yazdirir.
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Sikisma konumlari

1 Otomatik belge besleyici (ADF)

Standart kutu

El ile besleyici

Tepsiler

Kapak B

o (ol |~ | W|N

Kapak E

Standart tepside kagit sikismasi
1 B kapagini agin.

& DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir yiizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak icin dokunmadan dnce ylzeyin sogumasini bekleyin.
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2 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3 Kapagi kapatin.
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4 Tepsiyi ve el ile besleyiciyi ¢ikarin.

5 Sikisan kagidi cikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

6 Elile besleyici ve tepsiyi takin.

istege bagl tepside kagit sikismasi
1 B kapadini agin.

& DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir yiizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢cin dokunmadan 6nce ylizeyin sogumasini bekleyin.
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2 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

3 Kapagi kapatin.
4 E kapagini agin.

5 Sikisan kagidi cikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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6 Kapagi kapatin.
7 istege bagli tepsiyi cikarin.

8 Sikisan kagidi gikarin.

Not: Tum kagit parcalarinin ¢ikarnldigindan emin olun.

9 Tepsiyi takin.

Standart selede kagit sikismasi
1 Tarayicly kaldirip sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.
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2 Tarayiclyi indirin.
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El ile besleyicide kagit sikismasi

1 Tepsiyi ve el ile besleyiciyi ¢ikarin.

2 Sikisan kagidi ¢ikarin.

Not: Tum kagit parcalarinin ¢ikarnldigindan emin olun.

.
>/

3 Elile besleyici ve tepsiyi takin.

B kapaginda kagit sikismasi
1 B kapagini agin.

& DIKKAT—SICAK YUZEY: Yazicinin ici sicak olabilir. Sicak bir yilizeyin neden olabilecegi bir yaralanma
riskini azaltmak i¢cin dokunmadan dnce yuzeyin sogumasini bekleyin.
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2 Sikisan kagidi asagidaki alanlarin herhangi birinden ¢ikarin:
Not: Tim kagit parcalarinin ¢ikarildigindan emin olun.

® |sitici alani
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® |sitici alaninin alti

e Cift tarafli Unite

3 Kapagi kapatin.
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Otomatik belge besleyicisinde kagit sikismasi
1 Tum 6zglin belgeleri ADF tepsisinden cikarin.

2 ADF kapagini agin.

3 Sikisan kagidi gikarin.

Not: Tum kagit parcalarinin ¢ikarnldigindan emin olun.

4 ADF kapagini kapatin.
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Kagit besleme sorunlari

Yazdirma sirasinda zarf yapiskan oluyor

islem

Adim 1

a Kuru ortamda muhafaza edilmis bir zarf kullanin.
Not: Nemli zarflar tizerine yazdirmak, kapaklari yapiskan hale
getirebilir.

b Yazdirma isini génderin.

Yazdinrken zarf yapiskan oluyor mu?

Evet

2 adima gidin.

Hayir

Sorun ¢6zuldu.

Adim 2
a Kagit triinin Zarf olarak ayarlandigindan emin olun.

Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii

b Yazdirma isini génderin.

Yazdinrken zarf yapiskan oluyor mu?

Musteri destegi ile

Sorun ¢6zuldu.

Harmanlanmis yazdirma calismiyor

islem

Adim 1
a Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Diizen > Harmanlama

b Acik [1,21,21,2] 6§esine dokunun.
c Belgeyiyazdirn.

Belge dogru sekilde harmanlandi mi?

Evet

Sorun ¢ozildd.

Hayir
2 adima gidin.

Adim 2
a Yazdirmak istediginiz belgeden Yazdir iletisim kutusunu agin,
ardindan Harmanlama secenegini belirleyin.

b Belgeyi yazdirin.

Belge dogru sekilde harmanlandi mi?

Sorun ¢ozildd.

3 adima gidin.

Adim 3
a Yazdirilacak sayfalarin sayisini azaltin.

b Belgeyi yazdirin.

Sayfalar dogru sekilde harmanlandi mi?

Sorun ¢ozildd.

Miisteri destegi ile
iletisime gecin.
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Tepsi baglantilandirma ¢alismiyor

islem Evet Hayir
Adim 1 Sorun ¢ozildd. 2 adima gidin.
a Tepsilerin ayni kagit boyutuna ve kagit tirtine sahip olup olmadigini

kontrol edin.

b Kagit kilavuzlarinin dogru sekilde konumlandirilip konumlandiril-
madigini kontrol edin.

c Belgeyi yazdirn.

Tepsiler dogru baglantilandi mi?

Adim 2 Sorun ¢ozdlda. 3 adima gidin.

a Kontrol panelinden Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit
Boyutu/Tiirii 6gesine dokunun

b ilgili tepside yiiklii olan kagit ile eslesecek sekilde kagit boyutu ve
kagit turinu ayarlayin.

c Belgeyi yazdirn.

Tepsiler dogru baglantilandi mi?

Adim 3 Sorun ¢ozuldd. Miisteri destegi ile
a Tepsi Baglantisi 6gesinin Otomatik olarak ayarlandigindan emin iletisime gegin.
olun. Daha fazla bilgi i¢in bkz. 31. sayfadaki "Tepsileri baglantilan-
dirma".

b Belgeyi yazdirin.

Tepsiler dogru baglantilandi mi?

Kagit cok sik sikisiyor

islem Evet Hayir

Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢6zuldu.
a Tepsiyi ¢cikarin.
b Kagidin dogru sekilde yiiklenip yiklenmedigini kontrol edin.

Notlar:
® Kagit kilavuzlarinin dogru sekilde konumlandirildigindan emin
olun.

® Yigin yuksekliginin maksimum kagit doldurma gdstergesinin
asagisinda oldugundan emin olun.

® Onerilen kagit boyutunu ve tiiriinii kullanarak yazdirdigi-
nizdan emin olun.

c Tepsiyi takin.
d Belgeyi yazdirin.

Kagit sikismalari sik sik oluyor mu?
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islem

Adim 2
a Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii

b Dogru kagit boyutunu ve tirtnd ayarlayin.

c Belgeyiyazdirn.

Kagit sikismalari sik sik oluyor mu?

Evet

3 adima gidin.

Hayir

Sorun ¢6zuld.

Adim 3

a Yeni bir paketten kagit yukleyin.
Not: Kagit yliiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya
hazir olana kadar orijinal paketinde saklayin.

b Belgeyi yazdirin.

Musteri destegi ile

Kagit sikismalari sik sik oluyor mu?

Sorun ¢6zuldi.

Sikisan sayfalar yeniden yazdiriimadi

islem

a Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Aygit > Bildirimler > Sikisan icerigi Kurtarma
b Sikisma Giderme menustinden Acgik veya Otomatik ayarini secin.

c Belgeyiyazdirn.

Sikisan sayfalar yeniden yazdirildi mi?

Evet

Sorun ¢ozdldd.

Hayir

Miisteri destegi ile
iletisime gecin.

Yazdirma sorunlari

Yazdirma isleri yazdiriimiyor

islem Evet Hayir
Adim 1 Sorun ¢ozildd. 2 adima gidin.
a Yazdirmaya calistiginiz belgeden, Yazdir iletisim kutusunu agin ve
ardindan dogru yaziclyi secip se¢cmediginizi kontrol edin.
b Belgeyi yazdirin.
Belge yazdirildi mi?
Sorun ¢ozilda. 3 adima gidin.

Adim 2
a Yazicinin acik oldugundan emin olun.

b Ekranda goriinen hata mesajlarini ¢éztin.

c Belgeyi yazdirn.

Belge yazdirildi mi?
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islem

Adim 3

a Baglanti noktalarinin calisiyor oldugundan ve kablolarin bilgisayara
ve yaziclya sikica baglandigindan emin olun.
Daha fazla bilgi i¢in yazicinizla birlikte gelen kurma belgelerine
bakin.

b Belgeyi yazdirin.

Belge yazdirildi mi?

Evet

Sorun ¢ozdlda.

Hayir
4 adima gidin.

Adim 4

a Yazicly kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan yaziciyi
agin.

b Belgeyi yazdirin.

Belge yazdirldi mi?

Sorun ¢ozdldd.

5 adima gidin.

Adim 5

Sorun ¢ozdldd.

Misteri destedgi ile

a Yazdirma siiriiciisiini kaldirin ve yeniden yiikleyin. iletisime gecin.
b Belgeyi yazdirin.
Belge yazdirldi mi?
Gizli ve diger bekletilen belgeler yazdiriimiyor
islem Evet Hayir
Adim 1 Sorun ¢ozilldd. 2 adima gidin.
a Kontrol panelinden, belgelerin Bekletilen Isler listesinde gériintii-
lenip goruntilenmedigini kontrol edin.
Not: Belgeler listelenmemis ise Yazdir ve Beklet seceneklerini
kullanarak belgeleri yazdirin.
b Belgeleri yazdirin.
Belgeler yazdirildi mi?
Adim 2 Sorun ¢ozildd. 3 adima gidin.
Yazdirma isinde bicimlendirme hatasi veya gecersiz veriler olabilir.
Yazdirma isini silin ve tekrar gonderin.
Belgeler yazdirildi mi?
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islem

Adim 3

cGift olarak okuyor olabilir.

Windows kullanicilari igin
a Yazdirma Tercihleri iletisim kutusunu agin.

tiklayin ve ardindan Cift belgeleri sakla 6Jesine tiklayin.
c Bir PIN girin ve degisiklikleri kaydedin.
d Yazdirma isini gonderin.
Macintosh kullanicilari igin
a Her isi birbirinden farkli olacak sekilde adlandirin ve kaydedin.
b isi ayri ayri génderin.

Belgeler yazdirildi mi?

Internet'ten yazdirma islemi yapiyorsaniz yazici birden ¢ok is bashigini

b Yazdir ve Beklet sekmesinden Yazdir ve Beklet'i Kullan 6gesine

Evet

Sorun ¢ozdldi.

Hayir
4 adima gidin.

Sorun ¢ozildi.

Miisteri destedi ile

Adim 4 ile
a Bekletilen islerden bazilarini silerek yazici belleginde yer agin. iletisime gegin.
b Belgeleri yazdirin.
Belgeler yazdirildi mi?
Is yanlis tepsiden veya yanlis kagida yazdirniliyor
islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Dogru kagit boyutunu

a Dogru kagida yazdirnp yazdirmadiginizi kontrol edin.

ve kagit tirinu

a isletim sisteminize bagh olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir
iletisim kutusundan kagit boyutunu ve kagit tlrtind belirtin.

Asagidaki konuma gidin:
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
b Ayarlarin yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

c Belgeyi yazdinn.

Belge dogru kagida yazdirildi mi?

Not: Bu ayarlari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.

b Belgeyi yazdirin. yukleyin.
Belge dogru kagida yazdirildi mi?
Adim 2 Sorun ¢ozuldd. 3 adima gidin.

Adim 3
a Tepsilerin baglantili olup olmadiklarini kontrol edin.

Daha fazla bilgi icin bkz. 31. sayfadaki "Tepsileri baglantilandirma".

b Belgeyi yazdirin.

Belge dogru tepsiden yazdirildi mi?

Sorun ¢ozdldd.

Misteri destegi ile
iletisime gecin.
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Yavas yazdiriliyor
islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢6zuld.

Yazicl kablosunun yaziclya ve ana bilgisayara, yazicl sunucusuna,
secenede veya baska bir ag aygitina diizgtin sekilde baglanmis
oldugundan emin olun.

Yazicl yavas mi yazdiriyor?

Adim 2 3 adima gidin. Sorun ¢6zuld.
a Yazicinin Sessiz Modu ayarinda olmadigindan emin olun.

Ana ekrandan Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapil. Meniisii > Aygit
islemleri > Sessiz Modu 6gesine dokunun.

b Belgeyi yazdirin.

Yazicl yavas mi yazdiriyor?

Adim 3 4 adima gidin. Sorun ¢6zuldu.

a Isletim sisteminize bagl olarak; kagrt tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.

b Cozunurligl 4800 CQ olarak ayarlayin.
c Belgeyi yazdinn.

Yazicl yavas mi yazdiriyor?

Adim 4 5 adima gidin. Sorun ¢6zuld.
a Isletim sisteminize bagl olarak kagt tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.

Notlar:

® Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

® Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz. Ana
ekrandan, Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirma > Kagit
Boyutu/Tiirii yoluna dokunun.

* Daha agir kagitlar daha yavas yazdirilir.

® |etter, A4 veya legal boyuttan daha dar kagitlar daha yavas
yazdirilabilir.

b Belgeyi yazdirin.

Yazici yavas mi yazdiriyor?

Adim 5 6 adima gidin. Sorun ¢ozildu.

a Doku ve Agirlik yazici ayarlarinin yiklenen kagitla eslestiginden
emin olun.

Ana ekranda Ayarlar > Kagit > Ortam Yapilandirmasi > Ortam
Tiirleri 6gesine dokunun.

Not: Sert dokulu ve agir kagitlar daha yavas yazdirilabilir.
b Belgeyi yazdirin.

Yazicl yavas mi yazdiriyor?
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islem Evet Hayir

Adim 6 7 adima gidin. Sorun ¢6zuld.
Bekletilen isleri silin.

Yazici yavas mi yazdiriyor?

Adim 7 Misteri destedgi ile Sorun ¢6zuldi.
a Yazicinin asirt isinmadigindan emin olun. iletisime gecin.
Notlar:

® Uzun siren bir yazdirma isinden sonra yazicinin sogumasina
izin verin.

® Yazicl icin onerilen ortam sicakligini gézlemleyin. Daha fazla
bilgi icin bkz. 18. sayfadaki "Yazicl i¢in bir yer se¢me".

b Belgeyi yazdirin.

Yazici yavas mi yazdiriyor?

Yazdirma kalitesi sorunlari

Yazdirma kalitesi kot

Yasadiginiz yazdirma kalitesi sorununa benzeyen goruntiyu bulun ve ardindan sorun ¢6zme adimlarini okumak
icin goruntlinun altindaki baglantiya tiklayin.
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Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtuguna basin.
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islem

a On kapagi acip iyice asagi itin.
b Yazici kartusu tepsisini ¢ekip ¢ikarin.
¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirn.

Yazicl bos veya beyaz sayfa mi yazdiriyor?

Evet

Musteri destegi ile

Hayir

Sorun ¢6zuldi.

Koyu baski

Print Quality
Test Page

Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin tug,una basin.

islem

Adim 1

a Renk Ayari Gergeklestirin.
Kontrol panelinden suraya gidin:

Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Gelismis Goriintiileme > Renk Ayari
b Belgeyi yazdirin.

Baski cok mu koyu?

Evet

2 adima gidin.

Hayir

Sorun ¢ozuld.
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islem Evet Hayir
Adim 2 3 adima gidin. Sorun ¢6zuld.

a Isletim sisteminize bagl olarak, toner koyulugunu Yazdirma
Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan azaltin.

Not: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Asagidaki konuma gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Toner Koyulugu

b Belgeyi yazdirin.

Baski cok mu koyu?

Adim 3 4 adima gidin. Sorun ¢ozdldu.

a lsletim sisteminize bagh olarak, kagit tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.

Notlar:

® Ayarin, yuklenen kagitla uyustugundan emin olun.

® Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Asagdidaki konuma gidin:
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
b Belgeyi yazdirin.

Baski ¢cok mu koyu?
Adim 4 5 adima gidin. Adim 6'ya ilerleyin.

Kagidin dokulu veya sert ylizeyli olup olmadigini kontrol edin.

Dokulu veya sert yuzeyli kagida mi yazdiriyorsunuz?

Adim 5 6 adima gidin. Sorun ¢ozuld.
a Dokulu veya puruzlu kagidi diiz kagitla degistirin.
b Belgeyi yazdirin.

Baski cok mu koyu?

Adim 6 Misteri destedgi ile Sorun ¢6zulda.
a Yeni bir paketten kagit yiikleyin. iletisime gecin.

Not: Kagit yiiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya
hazir olana kadar orijinal paketinde saklayin.

b Belgeyi yazdirin.

Baski cok mu koyu?
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Hayalet resimler

Print Quality
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Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin th§una basin.

islem

Adim 1

a Tepsiye dogru kagit turunt yerlegtirin.
b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda hayalet resimler mi beliriyor?

Evet

2 adima gidin.

Hayir

Sorun ¢6zuld.

Adim 2

a Isletim sisteminize bagl olarak, kagrt tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.
Notlar:

® Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

® Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
ogesine gidin.
b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda hayalet resimler mi beliriyor?

3 adima gidin.

Sorun ¢6zuld.

Adim 3
a Renk Ayari gerceklestirin.
Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Gelismis Goriintiileme > Renk Ayari.
b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda hayalet resimler mi beliriyor?

4 adima gidin.

Sorun ¢6zuld.




Sorun giderme 158

islem Evet Hayir
Adim 4 Misteri destedgi ile Sorun ¢6zulda.
a On kapagi acip iyice asadi itin. iletisime gecin.

b Yazici kartusu tepsisini ¢ekip ¢ikarin.

¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirn.

Baskilarda hayalet resimler mi beliriyor?

Gri veya renkli arka plan

Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin OK tusuna basin.
islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢ozuld.

a Renk Ayari gerceklestirin.

Kontrol panelinden suraya gidin:

Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Gelismis Goriintiileme > Renk Ayari.
b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda gri veya renkli arka plan mi beliriyor?
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islem Evet Hayir
Adim 2 Misteri destedgi ile Sorun ¢6zulda.
a On kapagi acip iyice asadi itin. iletisime gecin.

b Yazici kartusu tepsisini ¢ekip ¢ikarin.
¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirn.

Baskilarda gri veya renkli arka plan mi beliriyor?

Hatal marjlar

islem Evet Hayir

Adim 1 Sorun ¢ozildd. 2 adima gidin.
a Kagt kilavuzlarnni yiklediginiz kagitlar icin dogru konuma getirin.
b Belgeyi yazdirin.

Marjlar dogru mu?

Adim 2 Sorun ¢ozildd. 3 adima gidin.
a Kagit boyutunu ayarlayin.

Kontrol panelinden suraya gidin:

Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
b Belgeyi yazdirin.

Marjlar dogru mu?
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islem Evet Hayir
Adim 3 Sorun ¢ozdldd. Miisteri destegi ile
iletisime gecin.

a Isletim sisteminize bagli olarak, kagit boyutunu Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.

Not: Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

b Belgeyi yazdirin.

Marjlar dogru mu?

Acik yazdirma

Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtuwna basin.

islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢6zuld.
a Renk Ayari gerceklestirin.

Kontrol panelinden suraya gidin:

Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Gelismis Goriintiileme > Renk Ayari.

b Belgeyi yazdirin.

Baski acik mi?
Adim 2 3 adima gidin. Sorun ¢6zuld.

a Isletim sisteminize bagl olarak, toner koyulugunu Yazdirma
Tercihleri veya Yazdir iletisim kutusundan artirin.

Not: Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Toner Koyulugu 6gesine gidin.

b Belgeyi yazdirin.

Baski agik mi?

Adim 3 4 adima gidin. Sorun ¢6zuld.

a Renk Tasarrufu secenegini kapatin.
Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Renk Tasarrufu.

b Belgeyi yazdirin.

Baski acik mi?
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islem Evet Hayir
Adim 4 5 adima gidin. Sorun ¢6zuld.
a Isletim sisteminize bagl olarak, kagrt tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.
Notlar:
® Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.
® Bu ayar yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
o6gesine gidin.
b Belgeyi yazdirin.
Baski acik mi?
Adim5 6 adima gidin. 7. adima gidin.
Kagidin dokulu veya sert ytizeyli olup olmadigini kontrol edin.
Dokulu veya sert yiizeyli kagida mi yazdirlyorsunuz?
Adim 6 7. adima gidin. Sorun ¢6zuld.
a Dokulu veya purizll kagidi diz kagitla degistirin.
b Belgeyi yazdirin.
Baski agik mi?
Adim 7 8 adima gidin. Sorun ¢ozuld.

a Yeni bir paketten kagit yukleyin.

Not: Kagit yliiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya
hazir olana kadar orijinal paketinde saklayin.

b Belgeyi yazdirin.

Baski agik mi?

Adim 8
a On kapagi acip iyice asagi itin.
b Yazici kartusu tepsisini gekip c¢ikarin.

¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirin.

Baski agik mi?

Musteri destegi ile

iletisime gecin.

Sorun ¢6zulda.
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Eksik renkler

Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtuwna basin.

islem Evet Hayir
a On kapagi acip iyice asagi itin. Misteri destedgi ile Sorun ¢6zulda.
b Yazici kartusu tepsisini cekip cikarin. iletisime gegin.

¢ Eksik rengin yazici kartusunu cikarip takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirin.

Baskilarda eksik bir renk var mi?

Benekli baski ve noktalar

Print Quality
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Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtuwna basin.
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islem Evet Hayir

Adim 1 2 adima gidin. Miisteri destegi ile
Yazicida toner sizmasindan kaynakli kirlenme olup olmadigini kontrol iletisime gecin.
edin.

Yazicida toner sizintisi yok mu?

Adim 2 4. adima gidin. 3 adima gidin.
a Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii

b Kagit boyutu ve kagit tiirl ayarlarinin yiiklenen kagida uyup
uymadigini kontrol edin.

Not: Kagidin dokulu veya sert ylizeyli olmadigindan emin olun.

Ayarlar eslesiyor mu?

Adim 3 4 adima gidin. Sorun ¢6zuldu.

a Isletim sisteminize bagh olarak Yazdirma Tercihleri veya Yazdir
iletisim kutusundan kagit boyutunu ve kagit tirtinu belirtin.

Not: Ayarlarin yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.
b Belgeyi yazdirin.

Baski benekli mi?

Adim 4 5 adima gidin. Sorun ¢ozdldi.
a Yeni bir paketten kagit yikleyin.

Not: Kagit yiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya
hazir olana kadar orijinal paketinde saklayin.

b Belgeyi yazdirin.

Baski benekli mi?

Adim5 Musteri destegi ile Sorun ¢ézuldi.
a On kapagi acip iyice asadi itin. iletisime gecin.

b Yazici kartusu tepsisini ¢cekip cikarin.

¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirin.

Baski benekli mi?
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Kagit kivrilmasi

Print Quulity
Test Page

islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢ozdldi.
a Tepsideki kilavuzlar yuklediginiz kagditlar icin dogru konuma
getirin.
b Belgeyi yazdirin.
Kagit kivriliyor mu?
Adim 2 3 adima gidin. Sorun ¢6zuld.
a Isletim sisteminize bagl olarak, kagrt tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.
Notlar:
® Ayarin, yuklenen kagitla uyustugundan emin olun.
® Bu ayar yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Asagidaki konuma gidin:
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
b Belgeyi yazdirin.
Kagit kivriliyor mu?
Adim 3 4 adima gidin. Sorun ¢6zuld.
Kagidin diger tarafina yazdirin.
a Kagidi cikarin, ters gevirin ve tekrar yikleyin.
b Belgeyi yazdirin.
Kagit kivriliyor mu?
Adim 4 Teknik destek miisteri | Sorun ¢ozildi.
a Yeni bir paketten kagit yiikleyin. destedgi.
Not: Kagit yliiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya
hazir olana kadar orijinal paketinde saklayin.
b Belgeyi yazdirin.
Kagit kivriliyor mu?
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Yamuk veya egik baskilar

Print Quality
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Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin th§una basin.

islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢6zuld.
a Tepsidekikagit kilavuzlariniytiklediginiz kagitlaricin dogru konuma
getirin.
b Belgeyi yazdirin.
Baski yamuk veya egik mi?
3 adima gidin. Sorun ¢ozdldu.

Adim 2

a Yeni bir paketten kagit yikleyin.
Not: Kagit yiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya
hazir olana kadar orijinal paketinde saklayin.

b Belgeyi yazdirin.

Baski yamuk veya egik mi?
Adim 3 Mdusteri destedgi Sorun ¢ozildd.
miisteri destegi.

a Yiklenen kagidin desteklenip desteklenmedigini kontrol edin.

Not: Kagit desteklenmiyorsa desteklenen bir kagit ylikleyin.

b Belgeyi yazdirin.

Baski yamuk veya egik mi?

Tamamen renkli veya siyah resimler
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Not: Sorunu ¢dézmeden 6nce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin OK tusuna basin.
islem Evet Hayir
Misteri destedgi ile Sorun ¢6zuldi.

a On kapagi acip iyice asagi itin.
iletisime gegin.

b Yazici kartusu tepsisini ¢ekip ¢ikarin.
¢ Yazici kartuslarini ¢ikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirn.

Yazici diiz renkli veya siyah sayfa yazdirmaya devam ediyor mu?

Metin veya resim kesme

Pri
T

Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin OK tusuna basin.

islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢ozuld.
a Tepsidekikagit kilavuzlanni yiklediginiz kagitlaricin dogru konuma

getirin.

b Belgeyi yazdirin.

Metinler veya goruntiler kesik mi?
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islem Evet Hayir

Adim 2 3 adima gidin. Sorun ¢6zuld.
a Isletim sisteminize bagli olarak, kagit boyutunu Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.

Notlar:

® Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

® Bu ayar yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
o6gesine gidin.
b Belgeyi yazdirin.

Metinler veya goruntiler kesik mi?

Adim 3 Misteri destegi ile Sorun ¢6zulda.
a On kapagi acip iyice asagi itin. iletisime gecin.

b Yazici kartusu tepsisini gekip ¢ikarin.

¢ Yazici kartuslarini ¢ikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirin.

Metinler veya goruntiler kesik mi?

Toner kolay siliniyor

Print Quality
Test Page
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Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtug,una basin.
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islem Evet Hayir

Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢ozildu.
a isletim sisteminize baglh olarak, kagit tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.

Notlar:

® Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

® Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Asagidaki konuma gidin:

Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
b Belgeyi yazdirin.

Toner kolay siliniyor mu?

Adim 2 3 adima gidin. Sorun ¢ozuldi.
a Kagit agirhginin desteklenip desteklenmedigini kontrol edin.

Not: Kagit agirhgi desteklenmiyorsa desteklenen agirlikta bir
kagit yukleyin.
b Belgeyi yazdirin.

Toner kolay siliniyor mu?

Adim 3 Misteri destedgi ile Sorun ¢6zulda.
a Yeni bir paketten kagit yiikleyin. iletisime gecin.

Not: Kagit yliiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanmaya
hazir olana kadar orijinal paketinde saklayin.

b Belgeyi yazdirin.

Toner kolay siliniyor mu?

Esitsiz yazdirma yogunlugu

Print Quelicy
25t Paoe

90.99

Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtuguna basin.
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islem Evet Hayir
a On kapagi acip iyice asagi itin. Misteri destedgi ile Sorun ¢6zuldi.
b Yazici kartusu tepsisini cekip cikarin. iletisime gegin.

¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirn.

Yazdirma yogunlugu esit degdil mi?

Yatay koyu cizgiler

Print Quality
Test Paoge

Notlar:

® Sorunu ¢d6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirnin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip

yazicl modellerinde ayarlarda gezinmek icin m tusuna basin.
® Yatay koyu cizgiler baskilarda gériinmeye devam ediyorsa "Tekrarlayan hatalar" konusunu inceleyin.
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islem

Adim 1

a Isletim sisteminize bagh olarak, kagrt tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.
Notlar:

® Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

® Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
6gesine gidin.
b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda koyu cizgiler beliriyor mu?

Evet

2 adima gidin.

Hayir

Sorun ¢6zuldu.

Adim 2
a Yeni bir paketten kagit yukleyin.

Not: Kagit yiiksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanana
kadar orijinal paketinde saklayin.

b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda koyu cizgiler beliriyor mu?

3 adima gidin.

Sorun ¢6zuld.

Adim 3

a On kapagi acip iyice asagi itin.

b Yazici kartusu tepsisini gekip cikarin.

¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirin.

Baskilarda koyu cizgiler beliriyor mu?

Musteri destegi ile
iletisime gegin.

Sorun ¢6zulda.
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Dikey koyu cizgiler

Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtuguna basin.

Evet Hayir

2 adima gidin. Sorun ¢ozuldi.

islem

Adim 1
a Isletim sisteminize bagl olarak, kagrt tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.

Notlar:

® Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.

® Bu ayar yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii

ogesine gidin.
b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda dikey koyu cizgiler beliriyor mu?

Adim 2 3 adima gidin. Sorun ¢6zuld.

a Yeni bir paketten kagit yukleyin.

Not: Kagit yliksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kagidi kullanana
kadar orijinal paketinde saklayin.

b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda dikey koyu cizgiler beliriyor mu?
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islem Evet Hayir
Adim 3 Misteri destedgi ile Sorun ¢6zulda.
a On kapagi acip iyice asadi itin. iletisime gecin.

b Yazici kartusu tepsisini ¢ekip ¢ikarin.
¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirn.

Baskilarda dikey koyu cizgiler beliriyor mu?

Yatay beyaz cizgiler

Print Quality
Test Page

Notlar:

® Sorunu ¢d6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirnin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip

yazicl modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtuguna basin.
® Yatay beyaz cizgiler baskilarinizda belirmeye devam ediyorsa "Tekrarlayan hatalar" konusunu inceleyin.
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islem

Adim1

veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.
Notlar:

® Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.
® Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
6gesine gidin.
b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda yatay beyaz cizgiler mi beliriyor?
Adim 2

a Isletim sisteminize bagh olarak, kagrt tiiriinii Yazdirma Tercihleri

Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii

Evet

2 adima gidin.

Hayir

Sorun ¢6zuldu.

a On kapagi acip iyice asagi itin.
b Yazici kartusu tepsisini gekip cikarin.
¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirin.

Baskilarda yatay beyaz gizgiler mi beliriyor?

Musteri destegi ile
iletisime gegin.

Sorun ¢6zulda.

Dikey beyaz cizgiler

Print Quality
Test Page

Not: Sorunu ¢6zmeden dnce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >

Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalar yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtuguna basin.
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islem Evet Hayir
Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢6zuldu.
a Isletim sisteminize bagh olarak, kagrt tiiriinii Yazdirma Tercihleri
veya Yazdir iletisim kutusundan belirleyin.
Notlar:
® Ayarin, yiklenen kagitla uyustugundan emin olun.
® Bu ayari yazici kontrol panelinden de degistirebilirsiniz.
Ayarlar > Kagit > Tepsi Yapilandirmasi > Kagit Boyutu/Tiirii
6gesine gidin.
b Belgeyi yazdirin.
Baskilarda dikey beyaz cizgiler mi beliriyor?
3 adima gidin. Sorun ¢6zuld.

Adim 2
Onerilen tiirde bir kagit kullanip kullanmadiginizi kontrol edin.

a Kagit kaynagina onerilen kagit tirind yikleyin.
b Belgeyi yazdirin.

Baskilarda dikey beyaz cizgiler mi beliriyor?

Adim 3

a On kapagi acip iyice asagi itin.

b Yazici kartusu tepsisini ¢cekip cikarin.

¢ Yazici kartuslarini ¢cikarip yeniden takin.

d Yazici kartusu tepsisini takip kapagi kapatin.
e Belgeyi yazdirin.

Baskilarda dikey beyaz cizgiler mi beliriyor?

Misteri destegi ile
iletisime gecin.

Sorun ¢ozuldi.

Tekrarlayan kusurlar

Print-Quality
Test Page

99.99

e —
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Not: Sorunu ¢dézmeden 6nce Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalarini yazdirin. Kontrol panelinden Ayarlar >
Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazici

modellerinde ayarlarda gezinmek icin mtuguna basin.

islem Evet Hayir

a Yazdirma Kalitesi Sinama Sayfalari segenegini kullanarak etkilenen | Mesafeyi not edin ve | Mesafeyi not edin ve
renkli sayfada tekrarlanan kusurlar arasindaki mesafeyi olgtn. ardindan miisteri ardindan miisteri

b Tekrarlayan kusurlarin asagidaki dlciilerden herhangi birine uyup des?edivle iletisime des?eéivle iletisime
uymadigini kontrol edin: gecin. gegin.

Yazici kartuslarn
e 2570 mm (1,01ing)
® 35,30 mm (1,39 ing)
® 75,6 mm (2,98 ing)
® 26,7 mm (1,05 ing)
Isitici
® 56,5 mm (2,22 ing)
Aktarma modiilii
® 2510 mm (0,99 ing)
® 59,70 mm (2,35 ing)
® 28,30 mm (111ing)
® 65 mm (2,56 ing)
® 44 mm (1,73 ing)

Tekrarlayan kusurlar bu él¢tilerden herhangi birine uyuyor mu?

Renk kalitesi sorunlari

Yazdirilan ¢iktida renkleri degistirme
1 Ana ekranda Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Gelismis Goriintiileme > Renk Diizeltme 6gesine dokunun.
2 Renk Diizeltme meniisiinde Manuel > Renk Diizeltme icerigi 6gesine dokunun.

3 Uygun renk donustlirme ayarini secin.

Nesne tiirii Renk doniistiirme tablolari

RGB Resim ® Canli—Daha parlak, daha doygun renkler tretir ve gelen tim renk formatlarina uygulanabilir.

RGB Metin ® sRGB Ekran—Bir bilgisayar monitériinde gériintiilenen renklere yakin bir ¢ikti tiretir. Fotograf baskisi

RGB Grafik icin siyah toner kullanimi optimize edilir.

® Ekran-Gergek Siyah—Bir bilgisayar monitériinde goriintiilenen renklere yakin bir ¢ikti Uretir. Bu ayar
tim notr gri seviyelerini olusturmak icin yalnizca siyah toner kullanir.

® sRGB Canli—sRGB Ekran renk diizeltmesi icin daha ytiksek bir renk doygunlugu kullanir. Siyah toner
kullanimi ticari grafikleri yazdirmak icin optimize edilir.

* Kapali
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Nesne tiirli Renk doniistiirme tablolar

CMYK Resim | o US CMYK—Renk diizeltmesini Specifications for Web Offset Publishing/Web Ofset Yayinciligi Spesi-
CMYK Metin fikasyonlari (SWOP) renk ciktisina yakinlastirmak icin uygular.

CMYK Grafik | ® Euro CMYK—Renk diizeltmesini Euroscale renk ¢iktisina yakinlastirmak igin uygular.
® Canl CMYK—US CMYK renk duzeltme ayarinin renk diizeltmesini arttirir.
* Kapal

Renkli yazdirma ile ilgili stk sorulan sorular
RGB renk nedir?

RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek icin kullanilan kirmizi, yesil ve mavi oranlarini belirterek
tanimlayan bir yontemdir. DoJada gorilen ¢ok sayida rengi elde etmek icin kirmizi, yesil ve mavi renklerin
degisik oranlarda bilesimleri kullanilir. Bilgisayar ekranlari, tarayicilar ve dijital kameralarda renklerin
gorintilenmesi icin bu yontem kullanilir.

CMYK renk nedir?

CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek icin kullanilan mavi, kirmizi, sari ve siyah oranlarini belirterek
tanimlayan bir yontemdir. Dogada goriilen cok sayida renk, camgdbegi, macenta, sari ve siyah mirekkepler
veya tonerler degisik oranlarda karistirilarak yazdirilabilir. Matbaa makineleri, mirekkep pliskirtmeli yazicilar
ve renkli lazer yazicilari rengi bu sekilde elde eder.

Yazdinlacak bir belgede renkler nasil belirlenir?

RGB veya CMYK renk bilesimlerini kullanarak belge rengini belirlemek ve degistirmek icin yazilim programlari
kullanilir. Daha fazla bilgi igin yazilim programinin Yardim konularina basvurun.

Yazici hangi rengi yazdiracagini nasil bilir?

Bir belge yazdirilirken, her nesnenin tirl ve rengi ile ilgili bilgiler yaziciya gdnderilir ve renk donlisim
tablolarindan gecirilir. Renk istediginiz rengi olusturmak icin kullanilan uygun miktarlarda mavi, kirmizi, sari ve
siyah tonere déniistiiriilir. Nesne bilgileri renk déniistiirme tablolarinin uygulanmasini belirler. Ornegin,
metinler icin bir renk dontsiim tablosu kullanilirken, fotograflar icin farkli bir renk dontisim tablosu kullanmak
mumkuindur.

Manuel renk diizeltmesi nedir?

Manuel renk diizeltmesi etkinlestirildiginde, yazici nesneleri islemek icin kullanici tarafindan secilen renk
donisum tablolarini kullanir. Manuel renk diizeltme ayarlari yazdirilan nesnenin tiriine (metin, grafik veya
resim) baglidir. Ayrica nesnenin renginin yazilim programinda nasil belirtildigine (RGB veya CMYK bilesimleri)
baglidir. Manuel olarak farkli bir renk dontstiirme tablosu uygulamak icin bkz. 175. sayfadaki "Yazdirilan ¢iktida
renkleri degistirme".

Yazilim programi renkleri RGB veya CMYK bilesimleriyle gostermiyorsa manuel renk diizeltmesi ise yaramaz.
Renk ayarlarini yazihm programi veya bilgisayarin isletim sistemi kontrol ediyorsa da etkili olmaz. Birgok
durumda, Renk Diizeltmesi'nin Otomatik olarak ayarlanmasi belgeler icin tercih edilen renkleri Uretir.

Belirli bir rengi (6rnegin bir sirket logosundaki bir rengi) nasil tutturabilirim?

Yazicinin Kalite meniisiinden, dokuz Renk Ornegi seti kullanilabilir. Bu ayarlar Yerlesik Web Sunucusu'nun
Renk Ornekleri sayfasindan da kullanilabilir. Herhangi bir 6érnek setinin secilmesi yiizlerce renkli kutudan
olusan ¢ok-sayfal bir ¢ikti Uretir. Secilen tabloya bagli olarak, her kutu bir CMYK veya RGB bilesimi icerir. Her
kutunun gériinim rengi, kutu tzerinde etiketlenmis CMYK veya RGB bilesimi, secili renk donlistim
tablosundan gecirilerek elde edilir.
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Renk Ornekleri setlerini inceleyerek, rengi eslestirilen renge en yakin kutuyu belirleyebilirsiniz. Kutunun
Uzerinde etiketlenen renk bilesimi bir yazilim programindaki nesnenin renk bilesimini degistirmek i¢in
kullanilabilir. Daha fazla bilgi i¢in yazilim programinin Yardim konularina basvurun. Manuel renk diuzeltme,
secili renk donlusiim tablosunu belirli bir nesne icin kullanmak icin gerekebilir.
Belirli bir renk eslestirme sorunu icin kullaniimak lizere hangi Renk Ornekleri setinin secilecegi sunlara
baglidir:

® Kullanilan Renk Diizeltme ayari (Otomatik, Kapali veya Manuel)

® Yazdirilan nesnenin tirl (metin, grafik veya resim)

® Nesnenin renginin yazilim programinda nasil gosterildigi (RGB veya CMYK bilesimleri)
Yazilim programi renkleri RGB veya CMYK bilesimleriyle gdstermiyorsa Renk Ornekleri sayfasi ise yaramaz.
Ayrica, bazi yazilim programlar programda belirtilien RGB veya CMYK bilesimlerini renk yonetimi araciligiyla
diizeltir. Béyle durumlarda yazdirilan renk, Renk Ornekleri sayfasinda gériintiilenen renkle tam olarak ayni
olmayabilir.

Baskida renk filtresi kullaniimis gibi gorliniiyor

islem Evet Hayir

Adim 1 2 adima gidin. Sorun ¢ozdldi.

Renk Ayari gerceklestirin.

a Ana ekranda Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Gelismis Goriintiileme
> Renk Ayar 6gesine dokunun.

b Belgeyi yazdirin.

Baski, renk filtresi kullaniimis gibi goriintiyor mu?

Adim 2 Misteri destedgi ile Sorun ¢6zulda.
Renk Dengesi uygulayin. iletisime gegin.

a Ana ekranda Ayarlar > Yazdirma > Kalite > Gelismis Goriintiileme
> Renk Dengesi 6gesine dokunun.

b Ayarlan yapin.
c Belgeyiyazdirn.

Baski, renk filtresi kullaniimis gibi gériiniiyor mu?

Faks sorunlari

e e oo

Arayan kimligi gosterilmiyor

Arayan kimligini etkinlestirin. Sorun ¢ozdlda.

Ana ekrandan Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarlar
> Yonetici Kontrolleri > Arayan Kimligini Etkinlestir 6gesine dokunun.

Arayan kimligi gorintyor mu?
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Faks gonderilemiyor veya alinamiyor

islem

Adim 1
Ekranda gérlinen hata mesajlarini ¢oziin.

Faks gonderebiliyor veya alabiliyor musunuz?

Evet

Sorun ¢ozildd.

Hayir
2 adima gidin.

Adim 2

Asagidaki ekipman icin kablo baglantilarinin diizgtin yapildigindan
emin olun:

® Telefon
® E|cihazi
® Telesekreter

Faks gonderebiliyor veya alabiliyor musunuz?

Sorun ¢ozildd.

3 adima gidin.

Adim 3
Cevir sesini dinleyin.

® Dogru sekilde ¢alisip calismadigini kontrol etmek igin faks
numarasini arayin.

® Sirekli Arama fonksiyonunu kullaniyorsaniz ¢evir sesini duyup
duymadiginizi kontrol etmek icin ses seviyesini acin.

Cevir sesini duyabiliyor musunuz?

5. adima gidin.

4 adima gidin.

Adim 4

Telefon prizini kontrol edin.

a Analog telefonu dogrudan prize baglayin.

b Ceviri sesini dinleyin.

¢ Bir cevir sesi duymuyorsaniz farkl bir telefon kablosu kullanin.

d Cevir sesini hala duyamiyorsaniz analog telefon kablosunu baska
bir prize baglayin.
e Cevir sesini duyuyorsaniz yaziclyi o prize baglayin.

Faks gonderebiliyor veya alabiliyor musunuz?

Sorun ¢ozlldi.

5 adima gidin.
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islem Evet Hayir
Adim 5 Sorun ¢ozdldi. 6 adima gidin.
Yazicinin bir analog telefon hizmetine veya dogru dijital konektére
bagli olup olmadigini kontrol edin.
¢ Dijital Ag icin Entegre Servisler (ISDN) telefon hizmeti kullaniyor-
saniz bir ISDN terminal bagdastiricisinin analog telefon baglanti
noktasina baglanin. Daha fazla bilgi icin ISDN saglayicinizla temasa
gegin.
® DSL kullaniyorsaniz analog kullanimini destekleyen bir DSL filtresi
ve yonlendirici baglayin. Daha fazla bilgi icin, DSL saglayiciniza
basvurun.
® Bir private branch exchange (PBX) telefon hizmeti kullaniyorsaniz
PBX uzerindeki bir analog baglanti noktasina baglandiginizdan
emin olun. Higbiri yoksa, faks makinesi i¢in analog bir telefon hatti
kurmayi dusunun.
Faks gonderebiliyor veya alabiliyor musunuz?
Adim 6 Sorun ¢ozuldd. 7 adima gidin.

Gecici bir siire diger ekipmanlar ile baglantiyi kesin ve diger telefon
hizmetlerini devre disi birakin.

a Yazicl ve telefon hatti arasindaki diger ekipmanlarin (6r. telesek-
reter, bilgisayar, modem veya telefon hatti ayiricilar gibi) baglan-
tisini kesin.

b Arama bekletme ve sesli postayi devre disi birakin. Daha fazla bilgi
icin telefon sirketinize basvurun.

Faks gonderebiliyor veya alabiliyor musunuz?

Adim 7

Ozgiin belgenin sayfalarini teker teker tarayin.
a Faks numarasini gevirin.

b Belgeyi tarayin.

Faks gonderebiliyor veya alabiliyor musunuz?

Sorun ¢ozlldi.

Misteri destegi
miisteri destegi.

Faks allyor ama gonderemiyor

islem

Adim 1
Orijinal belgeyi ADF'e veya tarayici caminin lizerine yerlestirin.

Faks gonderebiliyor musunuz?

Evet

Sorun ¢ozildd.

Hayir
2 adima gidin.

Adim 2
Kisayol numarasini diizgin bir sekilde kurun.

® Kisayol numarasinin aramak istediginiz telefon numarasi igin
ayarlandigindan emin olun.

® Telefon numarasini elle gevirin.

Faks gonderebiliyor musunuz?

Sorun ¢ozdldd.

Misteri destegi
miisteri destegi.
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Faks gonderiyor ama alamiyor

islem Evet Hayir

Adim 1 Sorun ¢ozdldd. 2 adima gidin.
Kagit kaynaginin bos olmadigindan emin olun.

Faks alabiliyor musunuz?

Adim 2 Sorun ¢ozildd. 3 adima gidin.

Zil sayisi ayarini kontrol edin.
Kontrol panelinden Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma
Ayarlan > Calma Sayisi 6gesine dokunun.

Faks alabiliyor musunuz?

Adim 3

Yazicl bos sayfa yazdiriyorsa bkz. 154. sayfadaki "Bos veya beyaz
sayfalar".

Faks alabiliyor musunuz?

Sorun ¢ozdldd.

Miisteri destegi ile
iletisime gecin.

Diisiik faks yazdirma kalitesi

islem

Adim 1

Yazdirma kalitesi kusurlari olmadigindan emin olun.

a Kontrol panelinden Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdirma Kalitesi
Sinama Sayfalar 6gesine dokunun.

b Yazdirma kalitesi kusurlarini diizeltin. Daha fazla bilgi icin bkz. 153.
sayfadaki "Yazdirma kalitesi sorunlari".

Faksin yazdirma kalitesi yeterli mi?

Evet

Sorun ¢ozilda.

Hayir
2 adima gidin.

Adim 2
Gelen faks aktarim hizini azaltin.

a Kontrol panelinden Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma
Ayarlari > Yonetici Kontrolleri 6gesine dokunun.

b Maks Hiz menistinden daha dustiik bir aktarim hizi segin.

Faksin yazdirma kalitesi yeterli mi?

Sorun ¢ozildd.

Miisteri destegi ile
iletisime gecin.
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Tarama sorunlari

Bilgisayardan taranamiyor
islem

Adim1

b Tarama isini yeniden génderin.

Tarama isini gdnderebiliyor musunuz?

a Yaziclyi kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan tekrar agin.

Evet

Sorun ¢ozildd.

Hayir
2 adima gidin.

Adim 2

a Yazicl ve yazdirma sunucusu arasindaki kablolarinin guvenli bir
sekilde baglandigindan emin olun.

Daha fazla bilgi i¢in yazicinizla birlikte gelen kurma belgelerine
bakin.

b Tarama isini yeniden gonderin.

Tarama isini gdnderebiliyor musunuz?

Sorun ¢ozildi.

Misteri destegi
misteri destegi.

Belgeler ya da fotograflarin kismi kopyalari
islem

Adim 1

caminin sol Ust kdsesine yerlestirdiginizden emin olun.
b Belge veya fotografi kopyalayin.

Belge veya fotograf diizglin kopyalandi mi?

a Belgenin ya da fotografin 6n ylizu asadi gelecek bicimde tarayici

Evet

Sorun ¢ozilda.

Hayir
2 adima gidin.

Adim 2
a Kagit boyutu ayarini tepsiye yukli kagit ile eslestirin.
b Belge veya fotografi kopyalayin.

Belge veya fotograf diizglin kopyalandi mi?

Sorun ¢ozdldd.

Miisteri destegi
miisteri destegi.

Tarama isi basarisiz oldu
islem

Adim 1
Kablo baglantilarini denetleyin.

sekilde baglandigindan emin olun.
b Tarama isini yeniden gonderin.

Tarama isi basarili oldu mu?

a Ethernet veya USB kablosunun bilgisayara ve yaziciya diizgin bir

Evet

Sorun ¢ozildd.

Hayir
2 adima gidin.
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islem Evet Hayir
Adim 2 Sorun ¢ozdldi. 3 adima gidin.

Taramak istediginiz dosyayi kontrol edin.

a Hedef klasdrde dosya adinin halihazirda kullaniimadigindan emin
olun.

b Taramak istediginiz belge veya fotografin baska bir uygulamada
acik olmadigindan emin olun.

¢ Tarama isini yeniden gonderin.

Tarama isi basarili oldu mu?

Adim 3 Sorun ¢ozdldi. Miisteri destegi
a Hedefyapilandirma ayarlarinda Zaman damgasi ekle veya Mevcut misteri destegi.
dosyanin lizerine yaz onay kutusunun secili oldugundan emin
olun.

b Tarama isini yeniden gonderin.

Tarama isi basarili oldu mu?

Diisiik kopyalama kalitesi

islem Evet Hayir
Adim 1 Sorun ¢ozildd. 2 adima gidin.

a Tarayici camini ve ADF camini nemli, yumusak, hav birakmayan bir
bezle temizleyin. Yazicinizda ADF i¢inde ikinci bir ADF cami varsa
o cami da temizleyin.

Daha fazla bilgi igin bkz. 128. sayfadaki "Tarayicly temizleme".

b Belgenin ya da fotografin 6n ylizli asagi gelecek bigimde tarayici
caminin sol Ust kdsesine yerlestirdiginizden emin olun.

c Belge veya fotografi kopyalayin.

Kopyalama kalitesi yeterli mi?

Adim 2 Sorun ¢ozdldd. Miisteri destegi ile
a Ozgiin belge veya fotografin kalitesini denetleyin. iletisime gecin.

b Tarama kalitesi ayarlarini diizenleyin.
¢ Belge veya fotografi kopyalayin.

Kopyalama kalitesi yeterli mi?
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ADF'den tarama yaparken ciktida olusan koyu renk dikey cizgiler

%33

islem Evet Hayir

Traiing edge

a Tarayicl kapagini agin. Musteri destegi ile Sorun ¢ozildi.
b ADF cami pad'ini nemli, yumusak ve tiiy birakmayan bir bezle silin, | iletisime gegin.

Not: Bazi yazici modellerinde, bu konumda pad yerine ADF cami
bulunur.

c Tarayici kapagini kapatin.
d Belgeyi tarayin.

Taranan belgelerde dikey cizgiler beliriyor mu?

Tarayici kapanmiyor

Tarayicl kapagdinin acgik kalmasina neden olan engelleri kaldirin. Sorun ¢ozdldd. Misteri destedgi ile
iletisime gecin.

Tarayici kapagi dizgtin kapandi mi?

Tarama islemi cok uzun stirliyor veya bilgisayarin donmasina neden oluyor

Tarama islemini etkileyen tiim uygulamalarn kapatin. Misteri destegine Sorun ¢6zulda.
basvurun.

Tarama islemi ¢cok uzun siirliyor ya da bilgisayari donduruyor mu?
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Tarayici yanit vermiyor

islem
Adim 1

a Gii¢ kablosunun yaziciya ve prize dogru bir sekilde takih
oldugundan emin olun.

A DIKKAT-YARALANMA TEHLIKESI: Yangin veya elektrik
carpmasini 6nlemek icin gli¢ kablosunu uriiniin yakinindaki ve
kolay erigilebilir bir konumdaki uygun bir sekilde tanimlanan ve
dogru bir sekilde topraklanan elektrik prizine baglayin.

b Belgeyi kopyalayin veya tarayin.

Tarayici yanit veriyor mu?

Evet

Sorun ¢ozildd.

Hayir
2 adima gidin.

Adim 2

a Yazicinin ac¢ik oldugundan emin olun.

b Ekranda goriinen hata mesajlarini ¢ézun.
¢ Belgeyi kopyalayin veya tarayin.

Tarayici yanit veriyor mu?

Sorun ¢ozdldd.

3 adima gidin.

Adim 3

a Yaziclyl kapatin, yaklasik 10 saniye bekleyin ve ardindan yaziciyi
yeniden agin.

b Belgeyi kopyalayin veya tarayin.

Tarayicl yanit veriyor mu?

Sorun ¢ozildd.

Teknik destek miisteri
destedgi.

Tarayici kaydini ayarlama

1

g A W N

Kontrol panelinden suraya gidin:

Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapilandirma Meniisii > Tarayici Yapilandirmasi > Tarayici Manuel Kaydi

Hizli Yazdirma Testi 6gesine dokunun.

Hizl Yazdirma Testi sayfasini tarayici camina yerlestirin ve ardindan Diiz Yatak Kaydi 6gesine dokunun.

Hizli Kopyalama Testi 6Jesine dokunun.

Hizli Kopyalama Testi sayfasini 6zglin belgeyle karsilastirin.

Not: Test sayfasinin kenar bosluklari, 6zgiin belgeninkinden farkliysa Sol Kenar Boslugu ve Ust Kenar

Boslugunu ayarlayin.

Hizl Kopyalama Testi sayfasi, 6zgiin belgeyle neredeyse tamamen eslesene kadar adim 4 ve adim 5

adimlarini tekrarlayin.
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ADF kaydini ayarlama

1

Kontrol panelinden suraya gidin:
Ayarlar > Aygit > Bakim > Yapilandirma Meniisii > Tarayici Yapilandirmasi > Tarayici Manuel Kaydi

2 Hizli Yazdirma Testi 6gesine dokunun.

3 Hizh Yazdirma Testi sayfasini ADF tepsisine yerlestirin.

4 On ADF Kaydi veya Arka ADF Kaydi 6gesine dokunun.

Notlar:

e On ADF Kaydini hizalamak icin test sayfasini, sayfanin én yiizii yukari bakacak ve kisa kenari énce
girecek sekilde ADF'ye yerlestirin.
* Arka ADF Kaydini hizalamak igin test sayfasini, sayfanin 6n ylizii asagi bakacak ve kisa kenari 6nce
girecek sekilde ADF'ye yerlestirin.
Hizli Kopyalama Testi 6gesine dokunun.
Hizli Kopyalama Testi sayfasini 6zgiin belgeyle karsilastirin.

Not: Test sayfasinin kenar bosluklari, zgiin belgeninkinden farkliysa Yatay Ayarlamayi yapin ve Ust Kenar
Boslugunu ayarlayin.

Hizli Kopyalama Testi sayfasi, 6zgiin belgeyle neredeyse tamamen eslesene kadar adim 5 ve adim 6
adimlarini tekrarlayin.

Miisteri destek merkezine basvurma

Musteri destek merkezine basvurmadan dnce asagidaki bilgilere sahip oldugunuzdan emin olun:

® Yazicl sorunu

®* Hata mesajl

® Yazici model tiirli ve seri numarasi

Yazicinizi satin aldiginiz yeri ziyaret edin.
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Bildirimler

Uriin bilgileri
Uriin adt:

Renkli Lazer MFP'ler
Makine turu:

3500

Modeller:

285, 485, 685, 876, 8c6 ve esdeger modelleri

Sirim bildirimi

Subat 2020

Asagidaki paragraf bu tiir sartlarin yasalara aykiri oldugu iilkeler icin gegersizdir. BU YAYIN, “OLDUGU GIB/”,
TICARI YA DA BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK GiBi HERHANGI BiR KONUDA DOLAYLI VEYA DOGRUDAN
GARANTI VERMEKSIZIN SAGLANMAKTADIR. Bazi iilkelerde, belirli konularda dolayli ya da dogrudan
garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin igin gecgerli olmayabilir.

Bu yayin, teknik yanlisliklar ya da yazim hatalari icerebilir. Bu yayinda aciklanan bilgilerde diizenli olarak
dedisiklik yapilmaktadir; bu degisiklikler sonraki basimlara yansitilacaktir. Hakkinda bilgi verilen Urlinler ya da
programlar Uizerinde herhangi bir zamanda gelistirme ¢calismalari ya da degisiklikler yapilabilir.

Lisans uyarilari

Bu driinle baglantili tim lisans uyarilari, kurulum CD'sinin CD:ANOTICES dizininden goriintilenebilir.

Ses emisyon seviyeleri

Asagidaki olcimler ISO 7779’a uygun olarak yapilmistir ve ISO 9296 uyarinca bildirilmistir.

Not: Bazi modlar trliniintizde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basinci, dBA

Yazdiriliyor | Tek tarafli: 51 (tim modeller)
Cift tarafli: 50 (3500-285, 3500-485); 51 (3500-685, 3500-8c6, 3500-876)

Tarama 44

Kopyalama | 50 (3500-285); 53 (3500-485, 3500-685, 3500-8c6, 3500-876)

Hazir 14
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Atik Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

WEEE logosu, Avrupa Birligi Glkelerinde uygulanan elektronik Urlnleri geri donistiirme programlari ve
prosediirlerini belirtir. Uriinlerin geri déniistiiriiimesi gerektigine inaniyoruz. Geri déniisiim secenekleri ile ilgili
baska sorunuz varsa, yakininizdaki satis ofisi ile baglanti kurun.

Uriinii elden cikarma

Yazici veya sarf malzemelerini normal ev atiklariyla ayni sekilde elden ¢ikarmayin. Elden ¢ikarma ve geri
donisum secenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danisin.

Statik elektrige duyarlilik uyarisi

&

Bu simge statik elektrige duyarli parcalar belirtir. Once simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yiizeye
dokunmadan bu simgelerin yakinindaki alanlara dokunmayin.

Kagit sikismalarini giderme veya sarf malzemelerini degistirme gibi bakim islerini gerceklestirirken elektrostatik
ylk bosaltmanin neden olabilecegdi hasarlari dnlemek icin simge mevcut olmasa bile yazicinin i¢ kismina
erismeden veya temas etmeden 6nce yazicinin agikta kalan metal gdvdesinin herhangi bir yerine dokunun.

ENERGY STAR

Uzerinde veya baslangic ekraninda ENERGY STAR® amblemi bulunan tiim tiriinlerin, tiretim tarihi itibariyle Cevre
Koruma Kurumu (EPA) ENERGY STAR gerekliliklerine uygun olduklari onaylanmistir.

g g

ENERGY STAR
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Sicaklik bilgileri

Ortam ¢alisma sicaklidi 10 - 32,2°C (50 - 90°F)

Nakliye sicaklidi -40 - 40°C (-40 - 104°F)

Saklama sicakligi ve bagil nem | -40 - 40°C (-40 - 104°F)
%8 - 80 RH

Lazer uyarisi

Bu yazici, ABD'de DHHS 21 CFR Boliim I, Alt paragraf J, Sinif | (1) lazer Grlnleri ve diger yerlerde IEC
60825-1:2014'lin gerekliliklerine uygun bir Sinif | lazer rlini olarak onaylanmistir.

Sinif | lazer Urlnleri tehlikeli olarak degerlendiriimez. Lazer sistemi ve yazici, normal kullanim, kullanici bakimi
veya servis durumunda higbir insanin lazer radyasyonun maruz kalmayacagi sekilde tasarlanmistir. Yazicida,
asagidaki teknik ozelliklere sahip bir lazer iceren, bakim yapilamayan bir yazici kafasi grubu mevcuttur:

Sinif: llib (3b) AlGaAs
Nominal ¢ikis guci (miliwatt): 8

Dalga boyu (nanometre): 770-800

Giic tiiketimi

Uriiniin giic tiiketimi
Asagidaki tabloda Uriinltin gu¢ tuketim 6zellikleri aciklanmaktadir.

Not: Bazi modlar Urlinintzde bulunmuyor olabilir.

Mod Aciklama Giic Tiiketimi (Watt)

Yazdirihyor | Uriin, elektronik girislerden basili kopya ciktilarini Tek tarafli: 385 (3500-285, 3500-485); 395
olusturuyor. (3500-685); 400 (3500-8c6)

Cifttarafli: 260 (3500-285, 3500-485); 275 (3500-685,
3500-8c¢6, 3500-876)

Kopyala Uriin 6zgiin basili belgelerden basili kopya ciktisi 385 (3500-285, 3500-485, 3500-685); 395

olusturuyor. (3500-8c6, 3500-876)
Tara Uriin basili kopya belgelerini tariyor. 22 (3500-485); 24 (3500-685); 21 (3500-8c6,
3500-876)
Hazir Uriin yazdirma isi bekliyor. 17 (3500-285, 3500-485, 3500-685); 17,5 (3500-8c6,
3500-876)

Uyku Modu | Uriin yiiksek seviyede enerji tasarrufu modunda. 1,1 (3500-285, 3500-485, 3500-685); 1,3 (3500-8¢6,
3500-876)

Bekleme Uriin diisiik seviyede enerji tasarrufu modunda. -

Kapali Uriin elektrik prizine takili ama giic diigmesi kapali. | 0]
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Onceki tablodaki giic tiiketim seviyeleri zaman gére ortalama degerleri gdstermektedir. Anlik gii¢ tiiketimi
ortalama degerlerin oldukga tzerinde olabilir.

Uyku Modu

Bu urin bir enerji tasarrufu modu olan Uyku Modu ile tasarlanmistir. Uyku Modu, yazicinin uzun sire
kullaniimadigi zamanlarda gu¢ tliketimini azaltarak enerji tasarrufu saglar. Uyku Modu, bu triin Uyku Modu
Zaman Asimi adi verilen belirli sirede kullanilmadiginda otomatik olarak devreye girer.

[Bu drdindn Uyku Modu Zaman Asimi fabrika ayari (dakika olarak): 15]

Yapilandirma mendleri kullanilarak Uyku Modu Zaman Asimi, 1 dakika ile 120 dakika arasinda degistirilebilir.
Yazdirma hizi, dakikada 30 sayfaya esit veya daha azsa zaman asimini yalnizca 60 dakikaya kadar
ayarlayabilirsiniz. Uyku Modu Zaman Asiminin dusuk bir dedere ayarlanmasi enerji tiketimini azaltir ancak
urdntin yanit stiresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Asiminin yiksek bir degere ayarlamasi daha hizli yanit
almanizi saglar ama daha fazla enerji kullaniimasina neden olur.

Hazirda Bekleme Modu

Bu Urrlin ¢ok az gl¢le calisan mod olan Hazirda Bekleme modu ile tasarlanmistir. Hazirda Bekleme Modunda
calsirken, diger tim sistemler ve aygitlar giivenle kapatilir.
Hazirda Bekleme modu asagidaki ydontemlerden biriyle girilebilir:

® Hazirda Bekleme Sire Sonunu Kullanma

® GUu¢ Modlarini Zamanlamayi Kullanma

[Bu Urlinin fabrika varsayilani her ilke veya bolge icin Hazirda Bekleme Siire Sonu ayaridir | 3 gl‘jnJ

Yazicinin Hazirda Bekleme moduna girmeden once is yazdirildiktan sonra bekledigi slire miktari bir saat ile bir
ay arasinda degistirilebilir.

Kapali modu

Bu uriinde, Urlinlin tamamen kapaliyken harcadigi giicle kiyasla az miktarda guc¢ tliketen kapall modu varsa,
guc kaynagi kablosunu elektrik prizinden cekin.

Toplam enerji kullanimi

Uriiniin toplam enerji kullaniminin hesaplanmasi bazen yararli olabilir. Giic tiiketimi degerlerinin Watt 8lcii
birimine gore saglanmis olmasi nedeniyle, enerji kullanimini hesaplarken, gug tiiketimi Grlintin tim modlarda
gecirdigi siire ile carpiimalidir. Uriiniin toplam enerji kullanimi, tiim modlarin enerji kullaniminin toplamidir.

Telekomiinikasyon terminal ekipmani icin diizenleyici bildirimler
Bu bolim, analog faks iletim karti iceren uriinlere iliskin diizenleyici bilgiler icerir:

Dizenleme Tipi/Model Numarasi:

LEX-M14-002
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Kablosuz liriinler icin diizenleyici bildirimler

Bu bolim, yalnizca kablosuz modeller icin gecgerli olan dlizenleyici bilgileri icerir.

Modelinizin kablosuz olup olmadigindan emin degilseniz web sitemizi ziyaret edin.

Modiiler bilesen bildirimi

Kablosuz modellere su modiiler bilesen dahildir:
Dizenleme Tipi/Model Numarasi LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXMO0800T; IC:2376 A-LEXM0O8001

Sahip oldugunuz triine hangi modiiler bilesenlerin takili oldugunu belirlemek icin asil Grlintin Uzerindeki etikete
bakin.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygitin 1sin yayma glicli, FCC ve diger diizenleyici organlarin radyo frekansina maruz kalma sinirlarinin gcok
altindadir. FCC’nin ve diger dizenleyici bildirimlerin radyo frekansina maruz kalma gereksinimlerini
karsilayabilmek icin, anten ile bu aygiti kullanacak kisiler arasinda en az 20 cm (8 ing) aralik birakilmalidir.

Singapore IMDA statement

This product is approved for use in Singapore.

Complies with
IMDA Standards
DA102160

Avrupa Birligi (AB) yonergelerine uygunluk

Bu urtin, Uye Ulkelerin radyo ekipmanlariyla ilgili yasalarinin birbirine benzer ve uyumlu olmasina iliskin
2014/53/EU numarah AB Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum icerisindedir.

Direktiflerin sartlarina uyum beyanini, Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8 Lechner Odén fasor,
Millennium Tower lll, 1095 Budapeste MACARISTAN adresinden talep lizerine edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE isaretiyle belirtilir:
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Radyo vericisi operasyonel frekans bantlari ve maksimum RF giicii AB beyani

Bu radyo UrinU, AB dahilinde 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz) bandinda aktarim yapar. Anten kazanci dahil
maksimum verici EIRP gii¢ ¢ikisi £ 20 dBm'dir.

Avrupa Birligi (AB) yonergelerine uygunluk

Bu uirtin, Uye Ulkelerin radyo ekipmanlariyla ilgili yasalarinin birbirine benzer ve uyumlu olmasina iliskin
2014/53/EU numarahl AB Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum icerisindedir.

Direktiflerin sartlarina uyum beyanini, Lexmark International Technology Hungéria Kft., 8 Lechner Odén fasor,
Millennium Tower lll, 1095 Budapeste MACARISTAN adresinden talep lizerine edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE isaretiyle belirtilir:

Sinirlamalar

Bu radyo ekipmani yalnizca i¢ mekanlarda kullanilabilir. Dis mekanda kullanimi yasaktir. Bu sinirlama asagidaki
tabloda yer alan tum Ulkeler icin gecerlidir:

AT |BE|BG|CH|CY |CZ |DE |DK|EE

EL |[ES|FI |FR |[HR|HUJIE [IS [IT

LI |LT [LU |LV [MT|NL |[NO|PL |PT

RO|SE|SI |SK |TR |UK

Radyo vericisi operasyonel frekans bantlari ve maksimum RF giicii AB beyani

Bu radyo Urlnd, 2,4 GHz (AB'de 2,412-2,472 GHz) veya 5 GHz (AB'de 5,15-5,35, 5,47-5,725) bantlarda aktarim
yapar. Anten kazanci dahil maksimum verici EIRP glic¢ cikisi her iki bant icin de < 20 dBm'dir.
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Dizin

A

aclk yazdirma 160
ADF ayirma pedi
degistirme 124
ADF kaydi
ayarlama 185
ADF kaydini ayarlama 185
ADF tepsisi
degistirme 117
ADF'den tarama yaparken ciktida
olusan koyu renk dikey
cizgiler 183
ADF'yi kullanarak
kopyalama 45
ag ayarlari sayfasi
yazdirma 35
ag ayarlari sayfasi yazdirma 35
ag klasori
kisayol olusturma 54
tarama hedefi 54
AirPrint
kullanim 40
alinan faks
iletme 52
alma tekerlegi
degistirme 119
ana ekran
Ozellestirme 11
ana ekran simgeleri
gorintileme 1
ana ekrandaki simgeler
gosterme 1
Android aygit
suradan yazdirma 39
antetli kagit
kopyalama 46
secme 14
ylkleme 30
atik toner sisesi
degistirme 115
siparis etme 112
ayarlar yapilandirma
faks hoparlora 27
ayirma sayfalar
yerlestirme 44

B
B kapaginda kagit sikismasi 143

bagdastirici kapagr 24
baskida goriintli kesme 166
baskida metin kesme 166
baskida noktalar 162
baskida renk filtresi kullaniimis
gibi goéruanuyor 177
baskilarda gri arka plan 158
baskilarda hayalet resimler 157
baskilarda renkli arka plan 158
bekletilen belgeler
yazdiriimiyor 150
bekletilen isler 42
Macintosh bilgisayardan
yazdirma 43
Windows'dan yazdirma 43
belgeler, yazdirma
bilgisayardan 39
bellek
yazicida yUuklu olan turler 38
bellenim glincelleme 32
bellenim, glincelleme 32
benekli baski 162
bildirimler 186, 187, 188, 189, 190
bilgisayardan yazdirma 39
bir faks glinltgint
gorintileme 52
bir flash surlclye tarama 54
bir yazdirma isini iptal etme
bilgisayardan 44
yazici kontrol panelinden 44
birden ¢cok kopya siralama 46
birden ¢ok sayfa kopyalama
tek bir sayfa lizerine 46
bos veya beyaz sayfalar 154

¢

cevre ayarlarn 129

cift tarafli kopyalama 46

¢Ozunurliglu degistirme
faks 51

D

dahili secenekler ekleme
yazdirma siriclsi 32

dahili secenekler, ekleme
yazdirma siriclsi 32

desteklenen dosya tirleri 42

desteklenen flash surtculer 42

desteklenen kagit agirhklan 16
desteklenen kagit boyutlar 14
desteklenen kagit turleri 16
dikey beyaz cizgiler 173
dikey koyu cizgiler 171
dil, ekran klavyesinin
dilini degistirme 11
dilini degistirme
dili degistirme 11
donanim secenekleri
tepsiler 20
donanim secenekleri ekleme
yazdirma slrliclsi 32
donanim secenekleri, ekleme
yazdirma siriclsid 32
Digme yontemi 34
dislik faks yazdirma kalitesi 180

E

e-posta gonderme 49
e-posta icin SMTP sunucusu
yapilandirma 48
e-posta sunucusu
kurma 48
e-posta
gonderme 49
e-posta génderme
otomatik belge besleyicisini
(ADF) kullanma 48
tarayici camini kullanma 48
e-posta kisayolu
olusturma 49
e-posta uyarilari
kurma 1M
e-posta uyarilarini ayarlama 111
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